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1. Allgemeines 


Adolf Smekal. Bemerkungen zur Ver6éffentlichung von E. Rexer: 
po truktur der Bruchflachen und Bruchvorgang der Glaser", 
Glastechn. Ber. 17, 250—251, 1939, Nr.8. (Inst. theoret. Phys. Univ. Halle.) [S.323.] 

Tepohl. 
Alexander Klemin. Principles of rotary aircraft. Journ. Frankl. Inst. 
227, 219—249, 355—397, 1939, Nr.2 u. 3. (Aeron. Eng. Univ. New York.) [S. 290.] 


R. Fuchs. 
C. MatschoB. Adolph Nagel vy. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 11183—1114, 1939, 
Nr. 41. W. Seidl. 


H. Boegehold. Marius Tscherning f+. ZS. f. ophthalm. Opt. 27, 130—133, 
1939, Nr. 5. 

Bildnis von M. von Laue. Ann. d. Phys. (5) 36, Vorsatzblatt, 1939, Nr. 3/4. 
(Laue-Heft.) 

H. Hartinger. Alfred Vogt zum 60. Geburtstag. ZS. f. ophthalm. Opt. 
27, 129—130, 1939, Nr.5. (Jena.) 

Jos. Max Miihlig. Zum zwanzigsten Todestag Emile Fourcaults. 
Glastechn. Ber. 17, 285—286, 1939, Nr.10. (Teplitz-Schénau.) Dede. 


J. E. Lennard-Jones, M. V. Wilkes and J. B. Bratt. The design of a small 
differential analyser. Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 485—493, 1939, Nr. 3. 
(Math. Lab. Cambridge.) Verff. beschreiben eine von ihnen konstruierte, nach dem 
von Hartree und Porter entwickelten Prinzip arbeitende kleine Maschine zum 
mechanischen Integrieren von Differentialgleichungen. Skizzen einzelner konstruk- 
tiver Teile sowie eine grofe Photographie der gesamten Maschine erginzen die 
Konstruktionsbeschreibung. Bomke. 


Pp. M. S. Blackett and F. C. Williams. An automatic curve follower for 
use with the differential analyser. Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 
494—505, 1939, Nr.3. (Phys. Lab.; Electrot. Dep. Univ. Manchester.) Verff. be- 
schreiben eine als Zusatzgerat fiir eine von Hazen, Jaeger und Brown (siehe 
diese Ber. 18, 5, 1937) beschriebene automatische Integrationsmaschine dienende 
Vorrichtung, die gestattet, fiir eine gegebene Kurve automatisch die zueinander 
gehdrenden Abszissen- und Ordinatenwerte sowie auch die erste Ableitung der 
Ordinate aufzunehmen. Wegen der naheren Konstruktion der Maschine mufi auf 
die Originalarbeit verwiesen werden. Bomke. 


F. C. Williams. A reversible head for the automatic curve follo- 
wing device. Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 506—511, 1939, Nr.3. (Electrot. 
Dep. Univ. Manchester.) Die in derselben Zeitschrift von Blac kett und Wil- 
liams (siehe vorstehendes Referat) beschriebene Vorrichtung zur automatischen 
Kurvenanalyse besa8 den Nachteil, da} sie nur bei Kurven verwendet werden 
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konnte, die innerhalb des zu untersuchenden Bereichs entweder bestandig an- 
stiegen oder bestindig abfielen. Der Verf. beschreibt nunmehr eine einfache Ver- 
besserung, die gestattet, die friihere Apparatur auch zur Untersuchung von Kurven 
mit pulsierendem Ordinatenwert zu verwenden. Bomke. 


Ernest - C.- G. Stueckelberg, Sur l’intégration de ’équation 


4 52 ; 
Berend oe 
en utilisant la méthode de Sommerfeld. C. R. Soe. de phys. 
Genéve 56, 43—45, 1939, Nr.2. Suppl. zu Arch. se. phys. et nat. (5) 21, 1939, 
Juli/Aug. Die im Titel genannte Gleichung gilt im allgemeinen Fall fiir die 
Kernkrafte in der Theorie von Yukawa, im Fall 1=0 in der Maxwellschen 
Theorie fiir die retardierten Potentiale, wihrend sie fiir ¢@ = O die relativistische 
Wellengleichung von Schrédinger darstellt (x, =it). Eine nur von R? = Xx? 
abhingige Lésung der homogenen Gleichung laft sich fiir reelles R mit Hilfe von 
Bessel-Funktionen sofort hinschreiben und fiir komplexe R analytisch erweitern. 
Daraus wird in komplexer Integraldarstellung die allgemeine Lésung gewonnen. 

Henneberg. 
Kurt Sehréder. Uber eine Integralgleichung erster Art der 
Tragfligeltheorie. Sitzungsber. Preufi. Akad. 1938, S.345—362, Nr. 29/30. 
[S. 290.] R. Fuchs. 


Richard A. Beth, A multiple nomogram for the atomic constants. 
Phys. Rev. (2) 56, 208—209, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Polytechn. 
Inst. Worcester.) Graphische Verfahren zur Bestimmung der Fehler bei der Pra- 
zisionsmessung von Gréfen, die sich in der Form f = k-e* m? h’ darstellen 
lassen. Ritschl. 


Georg Heussel Die Uberwindung des Newtonschen Massen- 
begriffs. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 70, 245—255, 19389, Nr. 6/7. (Giefien.) 
Karl Schreber. Bewegungslehre oder Physik? Eine Wanderung 
durch die Entwicklungsgeschichte der Physik seit Kepler. 
S.-A. Sudhoffs Arch, Gesch. d. Med. u. Naturw. 32, 176—214, 1939, Nr.3. (K6éln- 
Miilheim.) Dede. 


W. Jardetzky. Zur Frage der Axiomatikdeszweiten Hauptsatzes 
der Thermodynamik. Bull. Acad. Serbe (A) 1939, S.33—47, Nr. 5. [S. 296.] 

Justi. 
P. Jordan. Uber die kosmologische Konstanz der Feinstruktur- 
konstanten. ZS. f. Phys. 113, 660—662, 1939, Nr. 9/10. (Rostock.) Nach einer 
Vermutung von Dirac (Nature 139, 323, 1001 u. diese Ber. 19, 1279, 1988) sind 
die dimensionslosen atomaren ,,Konstanten* méglicherweise zeitlich nicht konstant. 
Jordan zeigt, dafS die Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante e2/h¢ zeitlich 
konstant ist; das folgt aus den Tatsachen, da die Spektren von Atomen in fernen 
Sternen durch Multiplikation aller Frequenzen mit einer einzigen Konstanten aus 
den Spektralfrequenzen irdischer Atome hervorgehen und daf die Termwerte eines 
komplizierten Atoms (nicht gerade Wasserstoff ist gemeint) komplizierte Funk- 
tionen von e?/hc¢ sind. Die zeitliche Konstanz des Massenverhiltnisses von Proton 
und Elektron scheint aus den Erfahrungen an alten radioaktiven Gesteinen zu 


folgen. Bechert. 


H. R. Hulme and L. 8. T. Symms. The law of error and the combina- 
tion of observations. Month. Not. 99, 642—649, 1939, Nr. 8. (Roy. Obs. 
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_Greenwich.) Verff. diskutieren das normale Fehlergesetz und stellen fest, da® das- 
selbe weder experimentell noch theoretisch geniigend fest fundiert ist, um als 
sicheres Kriterium fiir die Auswertung langer Beobachtungsreihen zu dienen. In 
Anlehnung an die Untersuchungen von Newcomb und Jeffreys entwickeln 
die Verff. eine Methode zur sicheren statistischen Bewertung der Einzelwerte in 
einer Mefiserie.. Die Brauchbarkeit des Verfahrens wird von den Verff. erwiesen 
an der Auswertung von Breitenbeobachtungen in Greenwich. Bomke. 


Oskar Mathias. Die ballistische Lichttheorie und das Prinzip 
der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. II. Phys. ZS. 40, 559 
—572, 1939, Nr.17. (Univ.-Sternw. Graz.) Der vom Verf. mit B  bezeichnete 
ballistische Beschleunigungseffekt (s. Teil I, diese Ber. 20, 2226, 1939) wird aus- 
fuihrlich besprochen. Zurhellen (Astr. Nachr. 198, 1, 1914) hat gezeigt, daB der 
Faktor k, mit dem die Quellengeschwindigkeit in die Lichtgeschwindigkeit eingeht, 
kleiner als rund 5-107 sein mufi, wenn die Annahme B iiber die Lichtemission 
gemacht wird. Thirrings EKinwande gegen die Annahme B werden dargestellt; 
La Rosas Eintreten fiir die ballistische Hypothese und die endgiiltige Wider- 
legung derselben, wenn k = 1. Dai nur k = 1 mit der klassischen Mechanik ver- 
traglich ist, wurde schon in Teil I gezeigt. Eine Abschitzung von k ohne Ver- 
wendung von Annahmen tiber die Lichtaussendung (wie etwa die Annahmen A, B) 
wird gegeben: k< 0,0014. Schlu®B: Mit der relativistischen Kinematik ist die 
ballistische Hypothese vertraglich; die klassische Mechanik aber kann durch die 
ballistische Hypothese nicht gerettet werden. Bechert. 


D. van Dantzig. On relativistic thermodynamics. Proc, Amsterdam 
42, 601—607, 1939, Nr.7. Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit des 
Verf., die in Physica 6, 673, 1939 erschienen ist. Bechert. 


D. van Dantzig. On relativistic gas theory. Proc. Amsterdam 42, 608 
—625, 1939, Nr.7. Systematische Darstellung der relativistischen Gastheorie; alie 
thermodynamischen Groen kénnen durch Differentiation und algebraische Opera- 
tionen aus dem geeignet definierten Druck abgeleitet werden, wenn die Hamilton- 
Funktion und die Statistik bekannt sind. Die Falle der Boltzmann-, Bose- und 
Fermi-Statistik; Hohlraumstrahlung. Bechert. 


E. Persico. Dimostrazione elementare del metodo di Wentzele 
Brillouin. Cim. (N.S.) 15, 183—138, 1938, Nr.3. (Ist. Fis. Teor. Univ. Torino.) 
Das fiir die Lésung der Wellengleichung des 6fteren benutzte Naherungsverfahren, 
welches urspriinglich von Wentzel und Brillouin angegeben wurde, ist be- 
kanntlich von Kramers wesentlich verfeinert worden (,,WKB*“-Verfahren). Verf. 
geht von der urspriinglichen Form aus und zeigt, dafs man das von Kramers 
erhaltene Ergebnis, namlich die Bestimmung der Phasen in den beiden Endpunkten 
des oszillatorischen Gebietes zu 2/4 baw. 32/4, in weniger strenger Form auch 
auf wesentlich einfacherem Wege erhalten und damit die Quantisierungsvorschrift 
von Sommerfeld herleiten kann. Henneberg. 


Piero Caldirola. Sull’equazione ondulatoria e sulla dinamica di 
una particella nella teoria della relativita. Cim. (N.S.) 15, 467 
—472, 1988, Nr.8. (Ist. Fis. Univ. Roma.) Verf. zeigt fiir den Fall eines freien 
Teilchens, da8 man von der Wellenmechanik zur gewohnlichen Mechanik mit Hilfe 
der reellen Funktion L = mcS tibergehen kann, in der S die Bogenlange der 


er . . 
Bahn ist: S = { = ds?. Diese Funktion L geniigt einer Tensorgleichung, welche 
0 


besagt, da® die Bahn des Teilchens eine geodiatische Linie ist. Mit der Energie P 
des Teilchens und der Maupertuisschen Aktion M hangt sie gemali L = M— Et 
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zusammen, SchlieBlich werden die Ergebnisse fiir den Fall der Anwesenheit eines 
Potentials erweitert. Henneberg. 


Pp. A. M. Dirac. A new notation for quantum mechanics. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 35, 416—418,.1939, Nr.3. (St. John’s Coll. Cambridge.) Fir die 
Darstellung der Vektoren y und g = » des Hilbert-Raumes schlagt Vert. als 
neues Symbol die geschlossene bzw. offene geknickte Klammer vor, fiir die er die 
Namen Kla und Mer (englisch: bra und ket) wihlt. Die bisherigen Indizes werden 
durch einen vorangestellten bzw. nachfolgenden senkrechten Strich angedeutet. Be- 
riicksichtigt man auch die Méglichkeit von symbolischen Produkten, so wird z. B. 
die bisherige Bezeichnung ay zu a>, ga wu <a, p,2y zu <a\a> oder 
<aj\a|>>, wahrend das bisherige Symbol (q’| «| q”) zu <q’|a|q” > wird. Als 
allgemeine Regel gilt, da8 GréSen in < > Zahlen, Gréfen mit nur einer Klammer 
Vektoren sind. Henneberg. 


Paul Otto Miiller. Uber den Abstand der Energiestufen der Atom- 
kerne. Phys. ZS. 40, 615—617, 1939, Nr.19. (Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) 


[S. 308. ] Bomke. 
K. G. Carroll. Binding energy of Li’. Phys. Rev. (2) 55, 1128—1129, 1939, 
Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) [S.308.] Jaeckel. 


8. Fligge. Das Quadrupolmoment des Deuterons und die Kern- 
krafte. ZS. f. Phys. 113, 587—595, 1939, Nr. 9/10. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. 
Berlin-Dahlem.) [S.309.] Kofink. 


A.T. Goble. Energies inthe d% configuration of the nickel-like 
and palladium-like spectra. Phys. Rev. (2) 56, 209, 1989, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Alfred Univ.) [S. 263.] Ritschl. 


J. A. Christiansen. On intramolecular diffusion, quantum theory 
and the calculation of unimolecular velocity-constants. 
Journ. Chem, Phys. 7, 653—656, 1939, Nr.8. (Inst. Technol. Univ. Copenhagen.) 
[S. 319.] Justi. 


William Shockley. The nature of the metallic state. Journ. appl. Phys. 
10, 543--555, 1939, Nr.8. (Bell Teleph. Lab. New York.) [S. 340.] Teichmann. 


8S. Ryzhanov. On the relation between the temperature and the 
electroconductivity of mixed metallic crystals. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 9, 4—9, 1939, Nr.1. (Orig. russ.) [S.341.] 

S. Vonsovskij, On the resistance of metals at super-low tem- 
peratures. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 154—156, 1939, Nr. 2. (Orig. russ.) 
[S. 341.] Stasiw. 


KE. Justi und M. Kohler. Uber die elektrische Leitfahigkeit der 
Alkalimetalleim Magnetfeld. Ann. d. Phys. (5) 36, 349—856, 1939, Nr.3/4. 
(Laue Heft.) (Univ. Berlin.) Wahrend fiir die meisten Metalle experimentelle und 
theoretische Angaben tiber die Anderung des elektrischen Widerstandes im Magnet- 
feld vorhanden sind, liegen fiir die Gruppe der Alkalimetalle, die wegen des ein- 
fachen Atombaues besonderes Interesse verdienen, einschlagige Untersuchungen 
bisher kaum vor. Deshalb wurden Messungen des elektrischen Widerstandes von 
Natrium héchster Reinheit im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und 
14° abs. unter dem Einflu8 longitudinaler und transversaler Magnetfelder bis zw 
35 000 Gau8B Feldstirke ausgefiihrt. Sie zeigen, daf§ die magnetische Widerstands- 
anderung im Querfeld bei hohen Werten von Feldstarke/feldfreier Widerstand nur 
verzégert zunimmt, und dai der Grenzwert der relativen Widerstandsanderung 
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verhaltnismaBig niedrig ist. Ferner wird gefunden, da8 der Widerstand von Na 
durch ein Longitudinalfeld gréfenordnungsma®ig gleich wie durch ein Transversal- 
feld vermehrt wird. Die an diese Versuche anschlieSende theoretische Behandlung 
der magnetischen Widerstandsénderung in einem sehr starken magnetischen Trans- 
versalfeld ({_| H) geht von der Annahme aus, daf} die Bindungsanisotropie der 
Elektronen in Alkalien vernachlassigt werden darf, so da die Widerstandsinderung 
wesentlich durch die Anisotropie der Stofzeit bestimmt wird, die nach den elasti- 
schen Messungen von Bender u. a. hier als besonders gro zu erwarten ist. Bei 
kubischer Kristallstruktur ergibt sich fiir den rechnerisch einfachen Fall, da8 
magnetische und elektrische Feldstérke vierzahligen Achsen parallel sind, eine 
Sattigung der Widerstandszunahme, die sich bemerkbar macht, wenn das Argument 
teH/me >1 wird. Bei den vorliegenden Messungen wird ein Héchstwert von 
zeH/mc = 17 erreicht. Der Betrag des Sattigungswertes der relativen Wider- 
standszunahme ergibt sich, falls nicht ungewéhnlich hohe Werte fiir die Anisotropie 
der Stofzeit eingesetzt werden, ahnlich niedrig wie bei den Messungen. Justi. 


V. Rudnitzkij, The diamagnetism ofthe atomicrings and the pro- 
blem of supraconductors. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 1082—1095, 
1938, Nr.10/11. Im Anschluf§ an die Theorie der elektrischen Leitfahigkeit von 
Bloch wurde der Einfluf des Magnetfeldes auf Atome, die kreisférmig ange- 
ordnet sind, untersucht. Es wurde die Suszeptibilitat der kreisférmig angeordneten 
Atome fiir folgende Falle berechnet: Erstens fiir T ~~ 0 bei 4 E> 1) u H, wo w das 
Bohrsche Magneton, A E die Energiedifferenz zwischen dem unbesetzten und be- 
setzten Elektronenzustand, ry) die Zahl der héchstbesetzten Zustaénde bedeutet, und 
fir 4E<ryuH, zweitens fir 7< AH. Aus den theoretischen Untersuchungen 
ergibt sich, dai der Diamagnetismus, der sonst proportional dem R? (R Radius des 
Kreises) ist, bei hohen Feldstarken und hohen Temperaturen zusammenbricht. 
Theoretisch lassen sich auch einige Eigenschaften der Supraleiter erklaren. An- 
wendbar ist diese Theorie auf die Supraleiter jedoch nicht. Eine grofie Zahl Fragen 
bleiben auch in dieser Theorie offen. Stasiw. 


F. Hoyle. Quantum electrodynamics. I. Proce. Cambridge Phil. Soc. 35, 419 
—437, 1939, Nr.3. (St. John’s Coll. Cambridge.) Verf. geht auf die Schwierigkeiten 
der Quantenelektrodynamik, soweit sie mathematischer Natur sind, ein. Kr legt zunachst 
die tiblichen Quantisierungsmethoden dar und zeigt, wie die Quantisierung ohne expli- 
ziten Gebrauch des Hamilton-Operators durchgefiihrt werden kann. Zur Beseitigung 
der genannten Schwierigkeiten schlagt er eine Anderung der Maxwell-Diracschen 
Gleichungen vor, bei der in der Wellengleichung A,«, an Stelle von A,«, y und 
in der das Vektorpotential mit deni Strom-Dichte-Vektor verbindenden Gleichung 
y* x,y an Stelle von y*«,y steht. Hierbei bedeutet f das Integral von / iiber 
ein (in atomaren Einheiten) kleines Raum-Zeit-Gebiet. Ohne auf die Hinzelheiten der 
Quantisierung einzugehen, zeigt Verf., da die vorgeschlagene Theorie relativistisch 
invariant ist. Henneberg. 


F. Hoyle. Dasselbe. II. Ebenda S. 488—462. (St. John’s Coll. Cambridge.) Die 
in I (s. vorstehendes Ref.) entwickelte Theorie wird durch die Einifitihrung der 
Quantisierung erweitert. Verf. legt dann ihre Anwendung auf die Methode der 
sukzessiven Approximation dar. Sie liefert befriedigende Ergebnisse, solange die 
raumlichen Dimensionen des oben erwahnten Raum-Zeit-Gebietes von der Gréfen- 
ordnung des klassischen Elektronenradius sind, wenn das Elektron in Ruhe ist. Es 
scheint, da8 die Theorie brauchbar ist, solange es sich um Prozesse niedriger 
Energie (unterhalb 137 mc?) handelt; ihre Diskussion hinsichtlich Prozessen hoher 
Energie ist in Aussicht genommen. Henneberg. 
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W. Pauli und M. Fierz, Zur Theorie der Emission langwelliger 
Lichtquanten. Cim. (N.S.) 15, 167—188, 1938, Nr. 3: .(f. H. Ztirich.) Die 
iibliche Strahlungstheorie liefert fiir den Wirkungsquerschnitt (W.-Q.) eines ge- 
ladenen Teilechens beim Durchgang durch ein Kraftfeld bei Ablenkung in einen 
gegebenen Winkelbereich einen unendlich grofen Wert. Soli der Egergieverlust 
zwischen E und E+ liegen, so ergibt die Theorie fiir kleine E einen W.-Q. 
proportional d E/E, also integriert eine logarithmische Divergenz fiir E = 0 (lang- 
wellige Strahlung: ,,Ultrarotkatastrophe*). Schreibt man nun dem Teilchen eine 
endliche Ausdehnung zu, so wird nach der Quantenelektrodynamik zwar die Un- 
endlichkeit stets beseitigt, der Verlauf des W.-Q. hingt fiir kleine F aber so stark 
von der Ausdehnung des geladenen Teilchens ab, daf eine Anwendung des Er- 
gebnisses auf Elektronen nicht méglich ist. Das in Rede stehende Problem hiangt 
also wesentlich mit den noch ungelésten fundamentalen Schwierigkeiten der 
Quantenelektrodynamik zusammen. Henneberg. 


M. Born and K. Fuchs. On fluctuations in electromagnetic radia- 
tion. Proc. Roy. Soc. London (A) 170, 252—265, 1939, Nr. 941. (Edinburgh.) Verff. 
behandeln die statistischen Schwankungen elektromagnetischer Strahlungsfelder 
und zeigen, daf in allen bisherigen theoretischen Behandlungen Resultate erhalten 
wurden, die voneinander abweichen. Die Verff. weisen nach, dafi keine vdllige 
Ubereinstimmung zwischen den aus der statistischen Mechanik und den aus der 
Wellentheorie erhaltenen Ergebnissen zu erwarten ist, da die Nullpunktsenergie in 
den beiden grundsitzlichen Methoden eine verschiedene Rolle spielt. Die Verff. 
fiihren sodann fiir ein gequanteltes elektromagnetisches Feld eine Berechnung der 
Schwankungen des Strahlungsfeldes durch und zeigen, dafi man mit Hilfe der 
statistischen Formeln angenahert dasselbe erhalten kann, wofern man den unter- 
schiedlichen Einfluf§ der Nullpunktsenergie vernachlassigt. Im Anschluf an diese 
Feststellungen wird schlielich die Frage der Begrenzung und der zukiinttigen 
Weiterentwicklung der gegenwartigen Strahlungstheorie erértert. Bomke. 


F. Konig. Praktische Winke zur erschiitterungsfreien Auf- 
stellung. BL. Unters.- u. Forsch.-Instr. 13, 42—44, 1939, Nr.3. (Soest.) Dede. 


W. C. Morgan. Straightening thin tungsten wires. Rev. Scient. Instr. 
10, 271, 1939, Nr.9. (Clarendon Lab. Univ. Museum, Oxford.) [S.306.] Bomke. 


I, E. Alexandrow. Uber die Berechnung der Toleranzen fiir die 
Zentrierung von Menisken mit gleichem Kriimmungsradius 
sowie Toleranzen fiir ihre Schrage. Opt. mech. Ind. (russ.) 1938, 
Nr.1, S.11—12. (Orig. russ.) Zur Zentrierung von Menisken mit beiden gleichen 
Kriimmungsradien wurden Zugaben fiir den Durchmesser und die Dickendifferenz 
am Linsenrand abgeleitet. Es ergeben sich: p = 2k R?/dT und k = pdT/2 R?, 


wobei p = Zugabe des Durchmessers, k = Dickendifferenz, die bei der Durch- 
messerzugabe p noch korrigiert werden kann, R = Kriimmungsradius, T = Dicke 
des Meniskus, Smakula. 


Maurice Parodi. Sur un phénoméne de propagation dondes. 
Application a la thermodynamique. C. R. 208, 1285—1287, 1939, 
Nr.17. Es wird ein System von n U-formigen Réhren betrachtet; jeder Schenkel 
eines U-Rohres ist mit dem angrenzenden Schenkel des benachbarten U-Rohres 
durch ein zusatzliches Volumen gasdicht verbunden. Die U-Réhren seien mit einer 
Fliissigkeit bekannter Dichte teilweise gefiillt. Es wird die Fortpflanzung der 
Schwingungen der Fliissigkeitssaéulen untersucht, die eintritt, wenn man dem ersten 
oder letzten offenen Schenkel eine periodische Bewegung aufdriickt. Alle Teil- 
systeme werden als gleich angenommen, die Reibung wird vernachlissigt. Die 
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Integration der Bewegungsgleichung lehrt, daf sich die Schwingung ungedampft 
von Rohr zu Rohr iibertragt, wenn die aufgedriickte Frequenz zwischen »), — \g/2 Uz 
und », = V(g+20+ (po y/LV e)/a liegt (1 = Lange der Fliissigkeitssiule in 
jedem U-Rohr im Gleichgewichtszustand, ’ = Linge des U-Rohres vom Quer- 
schnitt s fir den Fall, dai es den gesamten gaserfiillten Raum iiber einer Fliissig- 
keitsséule darstellt, po = Anfangsdruck, e@ = Dichte, g = Schwerebeschleunigung, 
y = C,/C,). Fir die Frequenz ») sind die Schwingungen aller Fliissigkeitssiulen 
in Phase, fiir 7, abwechselnd genau gegenphasig. Der Ausdruck fiir ») stimmt mit 
dem tberein, den Assmann fiir die Schwingungen einer Fliissigkeitssaule in 
einem beiderseits offenen U-Rohr abgeleitet hat. Aus einer Bestimmung der Grenz- 
frequenz 7, der gegenphasigen Bewegung kann man also das Verhiltnis der spezi- 
- fischen Warmen C,/Cy = LU e (x? ni — g/21)/po ableiten. SchlieBlich wird noch 
die Schwingung einer Fliissigkeitssiule in einem geraden horizontalen Rohr be- 
trachtet, das auf beiden Seiten durch gleich grofe Volumina abgeschlossen ist. Justi. 


A. Victor Masket, F. W. Linke and J. W. Beams. Ultracentrifuge for 
liquids. Phys. Rev. (2) 55, 674, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Virginia.) Verff. beschreiben kurz eine zur Trennung von Gemischen und Lésungen 
geeignete druckluftgetriebene Ultrazentrifuge des Beams-Typs. Zur Vermeidung von 
Erhitzungen war das Zentrifugengehiuse hoch evakuiert. Die hohle Achse des 
Rotationskérpers wurde durch einen schnell zirkulierenden Olstrom, der mittels 
eines Thermostaten auf konstanter Temperatur gehalten wurde, gekiihlt. Die Druck- 
luftturbine war bei einigen Ausftihrungen oberhalb der Vokuumkammer, bei 
anderen unterhalb derselben angeordnet. Das fliissige Zentrifugat. str6mte durch 
die eine Seite der Zentrifugenachse in den Rotor, wahrend auf der anderen Seite 
der Achse durch eine Doppelleitung die in eine leichte und in eine schwere 
Fraktion getrennten Bestandteile des Zentrifugats entnommen wurden. Alle Teile 
im Innern der Zentrifuge, mit denen das Zentrifugat in Bertihrung kam, bestanden 
aus bestem fehlerlosen Stahl und waren u. U. noch mit einem Goldiiberzug ver- 
sehen. Bomke. 


Yngve Bjérnstahl. On methods for measurring and for auto- 
matically regulating the speed of the ultracentrifuge. Rev. 
Scient. Instr. 10, 258—269, 1939, Nr.9. (Fys.-Kem. Inst. Univ. Upsala.) Verf. gibt 
eine eingehende Beschreibung der verschiedenen im Physikalisch-Chemischen 
Institut der Universitat Upsala erprobten Verfahren zur Messung der Rotations- 
geschwindigkeit von Ultrazentrifugen. Es gelangten sowohl optische, auf dem 
stroboskopischen Effekt oder auf der Verwendung von Photozellen beruhende als 
auch verschiedene elektrische Verfahren zur Anwendung. Viel benutzt wurde vor 
allem eine elektrische Methode, bei welcher ein Stiick der Rotorachse der Ultra- 
zentrifuge radial magnetisiert ist und in einer neben der Achse aufgestellten festen 
Spule eine EMK induziert. Die Messung dieser EMK geschieht mit Hilfe eines 
Oszillographen, mittels besonderer Resonanzkreise oder mittels einer Briicken- 
~ anordnung. Der Verf. beschreibt im Anschlu®8 an diese Ausfiihrungen eine in 
Upsala entwickelte Anordnung zur automatischen Geschwindigkeitskontrolle der 
Ultrazentrifugen, bei welcher die im oben genannten Briickenkreis auftretende 
Spannung nach Verstérkung iiber ein Relais zur Steuerung des Olzuflusses der 
Antriebsturbinen der Zentrifuge benutzt wird. Bomke. 


Carl Kenty. A quartz membrane manometer of smali volume and 
its use in the study of pressure and temperature in high 
intensity mercury lamps. Phys. Rev. (2) 56, 215—216, 1939, Nr. 2. (Kurzer 
_ Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Vapor Lamp Co.) Ein flaches Quarzscheibechen (0,06 
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bis 0,6 mm dick) ist am Rande auf einen Teller mit Loch und Ansetzkapillare auf- 
geschmolzen. Die Durchbiegung der Membran wird mechanisch vergrofert und 
mittels Mikroskop abgelesen. Das mit dem Entladungsrohr verbundene Manometer 
hat ein Volumen von nur 5mm! und arbeitet bis 800°C im Bereich von 1mm bis 
25 atii. Erfahrungen an Hg-Hochdrucklampen bei verschiedenen Drucken werden 
mitgeteilt. Bohm. 


R. J. Lang. A mechanical valve for high vacuum systems, Rev. 
Scient. Instr. 10, 196—197, 1939, Nr. 6. (Dep. Phys. Univ. Edmonton, Alberta, Canad.) 
Vert. beschreibt ein Ventil, das dem normalen Dampfventil nachgebildet ist und 
als Abdichtung zwei Stopfbuchsen mit Apiezonfett besitzt. Da gegossenes Messing 
porés ist, wird der Ventilkérper aus dem Vollen gedreht. Als Absperrorgan dient 
eine Kupferscheibe, die gegen einen Messingring geprefit wird. Da das Ventil 
ohne Verwendung von Hg und Gummi konstruiert ist, wird es fiir Vakuumspektro- 
graphen und abnliche Apparaturen empfohlen. Bohm. 


F. W. Stallmann and. P. Gerald Kruger. Insensitive needle valve. Rev. 
Scient. Instr. 10, 242, 1939, Nr.8. (Univ. Urbana, Ill.) Fiir die Feineinstellung des 
Drucks verwenden die Verff. beim Illinois Cyklotron ein Ventil mit langer koni- 
scher Nadel. Durch sehr enges Gewinde am oberen Ende der Nadel, die iiber 
Schlitz und Zunge durch einen Schliff gedreht werden kann, wird eine sehr feine 
Einstellbarkeit erreicht. Zum voélligen Abdichten tragt die Nadel noch einen Kegel, 
der gegen einen eingeléteten Aluminiumring gepreft wird. Bohm. 


Edward Wichers and Charles Proffer Saylor. Sealing platinum to Pyrex 
glass. Rev. Scient. Instr. 10, 245—250, 1939, Nr.9. (Nat. Bur. Stand. Washington 
D. C.) Es wurden Einschmelzungen von Platinrohren von 2mm Durchmesser und 
0,075 bis 0.3mm Wandstarke in Pyrexglasrohr vorgenommen. Im Gegensatz zu 
Platindrahten hielten die Einschmelzungen der Rohre von 0,075 bis 0,15 mm Wand- 
starke gut, wiéhrend die Rohre mit 0,33mm Wandstirke die Einschmelzungen 
sprengten. Das Verfahren der Einschmelzung, die Priifung auf Dichtigkeit sowie 


die Theorie der Haltbarkeit sind ausfiihrlich dargelegt. Tepohl. ~ 


H. Kersten and Allan M. Chace. Arubberlined tapered vacuum joint. 
Rev. Scient. Instr. 10, 271, 1939, Nr.9. (Dep. Phys. Univ. Cincinnati, Ohio.) Zur 
vakuumdichten Verbindung von grofien konischen Metallschliffen ist es notwendig, 
die beiden Schliffteile sehr genau aufeinander einzuschleifen, da sonst trotz Hahn- 
fett keine Dichtigkeit erzielt werden kann. Verf. empfiehlt statt dessen, um das 
mihevolle Einschleifen von sehr grofen Metallschliffen zu vermeiden, zwischen die 
beiden nur angendhert aufeinander abgestimmten Schliffteile eine diinne Gummi- 
manschette zu legen. Eine weiterer Vorteil ist auch der, daS bei dieser Anordnung 
die konische Flache des Schliffes nur sehr kurz sein braucht. Bomke. 


Karl Holocek. Der temperaturgleiche Mefraum der Technischen 
Hochschule in Wien. Werkstattstechn. 33, 481—484, 1939, Nr. 20. Dede. 


S. J. Gregg and E. E. Widdowson. A portable motor-driven apparatus 
for depositing builtup molecular films. Rey. Scient. Instr. 10, 236: 
—237, 1939, Nr.8. (Univ. Coll. Hull, Engl.) [S. 328.] Bomke. 


B. Vogel. Uber die Zirkulation und Reinigung von Edelgasen 
bei Drucken tiber 20 Torr. ZS. f. techn. Phys. 20, 220—222, 1989, Nr. 7. 
(Phys. Inst. T. H. Darmstadt.) Wegen der Unwirksamkeit der normalen Diffu- 
sionspumpe bei Drucken tiber 10 Torr wird als Zirkulationspumpe eine mechani- 
sierte Tépler-Vorrichtung verwendet. Die Gasreinigung erfolgt rein chemisch. In 
Ca- und Mg-Spiinen werden bei Temperaturen bis 400°C unedle Gasreste bis auf 


— 
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die Kohienwasserstoffe absorbiert, die oberhalb von 520°C zersetzt werden. Der 
Wasserstoff wird anschlieSend wiederholt iiber CuO oxydiert und das Wasser von 
P30; absorbiert. Bohm. 


Chauncey Starr. Cathode sputtering. Phys. Rev. (2) 56, 216—217, 1939, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Mass.) Erfahrungsgemé® la6t sich 
die zerstaubte Metallmenge nach der Formel m = ce/q? berechnen, in der m die 
Menge des zerstéubten Materials pro Amperestunde, q die fiir die Verdampfung 
erforderliche Gesamtwaérmemenge und c eine von den Entladungsbedingungen ab- 
hangige Konstante bedeutet. Da sich dieses Gesetz mit keiner der bestehenden 
Theorien vereinbaren lat, wird ein Mechanismus mit einem doppelten Ver- 
dampfungsprozefs vorgeschlagen, der die Existenz eines Zwischenzustandes (Metall- 
puder) annimmt und auf die geforderte Beziehung fiihrt. Bohm. 


Bernward Steffen. Uber Aufgaben aus der Photogrammetrie 
(III. Teil). Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 45, 241—249, 1939, Nr.8. (Berlin.) 

Dede.. 
J. R. Roebuck and E. E. Miller. Viewing tubes for high pressure. 
Rey. Scient. Instr. 10, 179—180, 1939, Nr.6. (Phys. Lab. Univ. Wisconsin, Madison.) 
Durchsichtige Rohre fiir hohe Drucke. Auf ein Bakelit-(BT 43 001)-Rohr wird unter 
Anwendung von fliissiger Luft ein mit einem schmalen Schlitz versehener Stahl- 
druckkérper aufgeschrumpft, so daf erst bei 700 atii die innere Oberfliache. frei 
von tangentialen Druckkraften wird. Die Priifung erfolgte bei 400 atti. Rechnungen 
ergeben 1000 atii als obere Sicherheitsgrenze fiir derartige Anordnungen und Ma- 
terialien. Genaue Angaben iiber die Herstellung sind vorhanden. Bohm. 


W. Arnold, 0. R. Frisch and H. Levi. The mica windows. Rev. Scient. Instr. 
10, 197, 1939, Nr.6. (Inst. Theoret. Phys. Copenhagen.) Verff. niitzen die giin- 
‘stigere Spannungsverteilung in gekriimmten Flachen zum Bau sehr druckfester 
Glimmerfenster aus. Ein Fenster von 0,97 mg/cm? hielt tiber einer Offnung von 
41,1cm Durchmesser einem Druck von etwa 1 atti stand, wenn es auf eine zylin- 
drische Flache von 3,7cm Radius gekittet war. (Druck auf der konkaven Seite.) 
Ein entsprechendes ebenes Fenster miifite etwa viermal so stark sein. Bohm. 


A. Herb. Anwendung der Normungszahlen bei der Gestaltung 
und Berechnung von Pressen. Werkstattstechn. 33, 461—466, 1939, Nr. 19. 
(G6ppingen.) Durch die Verwendung von Normungszahlen fiir die Gréfen der 
einzelnen Teile wird die Lagerhaltung von Mefigeraten, Werkzeugen, Halberzeug- 
nissen usw. wesentlich erleichtert. Entsprechend wirtschaftliche Vorteile zeigen sich 
auch bei der Stufung der Pressen, da sich bei der Benutzung von Normungszahlen 
fiir die einzelnen Gréen, wie Durchmesser, Dicke und Scherfestigkeit des Werk- 
stoffs, auch wieder Normungszahlen fiir die Schnittkraft und -arbeit, Schwungrad- 
abmessungen und -energie, Drehzahlen, Ausladungen und sonstige Abmessungen 
der Pressen, Kupplungen usw. ergeben. Dabei besteht noch der Vorteil, dafi nur 
2, Gro®en berechnet zu werden brauchen, da aus ihnen der Stufensprung folgt. Bei 
Aufstellung eines Typenbildes saimtlicher Bauarten von Pressen gleicher Leistung 
liefert dieses einen Uberblick tiber die gesamte Verkaufsliste und das gesamte 
Kraftespiel, woraus zu erkennen, bei welchen Pressen dieselben Teile zu ver- 
wenden sind. Eine nach Normungszahlen durchgefiihrte Typisierung gestattet jeder- 
zeit eine gesetzmaBige Erweiterung nach unten und oben. Bei den Pressen gentigt 
meist die Reihe R 20, selten ist dazu noch R 40 ndétig. Berndt. 


Absalon Larsen. Vore mekaniske, elektriske og magnetiske 
maalheenheder med saerligt henblik paa det af Prof. Giorgi 
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foreslaaede meter-kilogram(masse)-sekund-Ohm system. 
Fysisk Tidsskr. 36, 1383—171, 1938, Nr.5/6. Verf. bespricht die Entwicklung der 
elektrischen, magnetischen und mechanischen Mafsysteme unter besonderer Be- 
riicksichtigung und Empfehlung des von Prof. Giorgi vorgeschlagenen Meter- 
Kilogramm (Masse)-Sekunde-Ohm-Systems. Kiihne. 


R. Rogers and F. J. Willig, A simple logarithmic recording device. 
Rev. Scient. Instr. 10, 150—151, 1939, Nr.5. (Univ. Urbana, Ill.) [S.337.] 
Henneberg. 
George Glockler and William Horwitz, Rapid measurement of glass- 
capillary diameters. Rev. Scient. Instr. 10, 271, 1939, Nr.9. (School Chem. 
Univ. Minneapolis, Minn.) Zur raschen Messung des Durchmessers von Kapillaren, 
wie sie fiir McLeodsche Manometer gebraucht werden, empfehlen die Verff. 
die Verwendung der heute mit grofer Prazision hergestellten und in jedem Eisen- 
warengeschift erhiiltlichen kleinen standardisierten Drillbohrersatze. Der Ver- 
gleich der so durchgefiihrten Messungen an Manometerkapillaren mit den durch 
mikroskopische Ausmessung bzw. Wiegung des Hg-Inhalts der Kapillaren erhaltenen 
Resultaten ergibt praktisch véllige Ubereinstimmung. Bomke. 


Edward H. Green. An optical set-up for measurement of bubble- 
window thickness. Rev. Scient. Instr. 10, 272, 1939, Nr.9. (Coll. Brooklyn, 
N.Y.) Zur Dickenmessung von diinnen, ebenen Platten aus lichtdurchlassigem Ma- 
terial wird seit langem die Methode der spektroskopischen Untersuchung des von 
der Platte reflektierten Lichtes auf die im Spektrum wegen Interferenz fehlenden 
Wellenlangenbereiche benutzt. Dieses einfache und genaue Verfahren war bisher 
nicht anwendbar zur Dickenmessung stark gekrimmter Objekte wie z. B. der 
diinnen ausgeblasenen Fenster, wie man sie fiir Photozellen, Réntgenréhren. Ab- 
sorptionsgefaifite usw. vielfach verwendet. Der Verf. beschreibt eine einfache An- 
ordnung, welche sowohl Punkt fiir Punkt abtastend als auch tiber das gesamte 
gebogene Fenster mittelnd die gewtinschte optische Dickenmessung erlaubt. Die 
Anordnung beruht darauf, dafs die in doppeltem Brennweitenabstand von einer 
Linse befindliche gekriimmte Glasmembran auf den in demselben Abstand auf der 
anderen Linsenseite befindlichen Spektrographenspalt abgebildet ist, wahrend die 
Beleuchtung tiber einen unmittelbar vor der Linse befindlichen, um 45° geneigten, 
halbdurchlassigen Spiegel durch eine ebenfalls in doppelter Brennweitenentfernung 
seitlich aufgestellte Lampe geschieht. Fiir die schnelle tiberschlagsmifige Dicken- 
bestimmung kann die Naherungsformel benutzt werden, dafi in dem Bereich von 


5000 bis 6000 A die Anzahl der sichtbaren Interferenzstreifen gleich der Dicke des 
Fensters in Mikron ist. 


Bomke. 
L, Tsehirf. Genaue Innengewindemessung durch aussechraub- 
bare Gewindeabgiisse. Werkstattstechn. 33, 467—469, 1939, Nr. 19. (Wien.) 
Zur Messung von Innengewinden an Amalgamabgiissen wird eine dreiteilige Form 
beschrieben, die gegeniiber der bekannten Ausfiihrung den Vorteil bietet, das man 
einen gré®eren Teil des Gewindeumfanges erhilt. Dafiir besteht der Nachteil, dat 
der Abgu® nicht aus dem Gewinde axial herausgezogen werden kann, sondern 
herausgeschraubt werden mu. Die wegen der Steigungs- und Teilwinkelfehler 
notwendige Verkleinerung des Durchmessers, die die Form gestatten mu, wird 
abgeleitet, wobei auch die Toleranz der Priiflinge beachtet werden mu®. (Wenn 
auch dartiber hinaus noch ein zusitzliches Spiel zwischen Priifling und Abdruck 
beim Herausschrauben besteht, so ist doch zu befiirchten, da& der Abdruck dabei 
Beschidigungen erleidet infolge des harteren Werkstoffs der Gewindelehren bzw. 
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der rauhen Oberflachen der Muttern, da eine gegenseitige Bertihrung nie ganz zu 
_vermeiden sein wird. Anm. d. Ref.) Berndt. 


Erich Dinglinger. Leistungssteigerung bei der Bearbeitung von 
Hartpapier-Prefstoff mit Hartmetallwerkzeugen. Werkstatts- 
techn. 33, 484—489, 1939, Nr. 20. (Gebr. Heller, Schmalkalden.) Dede. 


2. Mechanik 


Edoardo Orabona. Sul comportamentoa flessionetrasversale dei 
tubi di grandespessore, Acqua e Gas 28, 57—66, 1939, Nr.3. Ausgehend 
vom ebenen Spannungszustand im halbpolaren System werden die strengen Lé- 
sungen fiir einen Hohlzylinder mit waagrechter Achse abgeleitet, dessen obere 
Aufenflache von oben und dessen untere Aufenflache von unten derart lotrecht 
belastet sind, daf} die waagrechten Projektionen der Oberflachenelemente gleich- 
mafig beansprucht erscheinen. Die erhaltene Spannungsverteilung wird mit jener 
verglichen, die sich aus der Biegetheorie ergibt und der sie sich um so mehr 
nahert, je kleiner die Rohrdicke ist. Andererseits kommt man mit gegen Null 
abnehmendem Innendurchmesser auf die Formeln fiir die Kerbwirkung durch ein 
kreisf6rmiges Loch in einer unendlich ausgedehnten, einachsig beanspruchten 
Scheibe. Die angefiihrte Lésung ist bekannt; sie wurde von F. Willheim und 
A. Leon in der Osterr. Wochenschrift f. d. 6ffentl. Baudienst 21, 260, 1915 veréffent- 
licht. S. auch ZS. f. Math. u. Phys. 64, 233, 1916, u. ZS. f. Betonbau 5, 108, 117, 
191'7: Leon. 


Susumu Tomotika and Isao Imai. On the velocity distribution in tur- 
bulent flow through a straight pipe of annular crofi-section. 
Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 14, 301—323, 1939, Nr.9 (Nr.180). (Phys. Inst. Fac. 
Sci. Imp. Univ. Osaka.) Fiir die turbulente Strémung in einem geraden Rohr von 
ringférmigem Querschnitt (bestehend aus zwei konzentrischen Kreisen) wird die 
Berechnung der Geschwindigkeitsverteilung ausgefiihrt 1. mit der modifizierten 
Wirbeltransporttheorie nach G. I. Taylor, 2. mit der Impulsaustauschtheorie nach 
Prandtl. In beiden Fallen wird in der Nahe der Wande der Mischungsweg 


proportional dem Abstand von der betr. Wand angesetzt. — Die Ergebnisse werden 
verglichen mit Messungen von Mikrjukov (s. diese Ber. 19, 1782, 1938), die mit 
Wasser in einem Rohr mit 2R, = 83cm und 2R, = 45cm ausgeftthrt wurden 


bei Umax = 1,9 bis 2,9 m/sec. Die Geschwindigkeitsverteilung ist unsymmetrisch 
iiber den Ringspalt; das Maximum liegt auf ?/s; der Spaltbreite naher an der 
AuBeren Wand. Der Vergleich der Messungen mit der Rechnung zeigt bessere 
Ubereinstimmung mit der Wirbeltransporttheorie als mit der Impulsaustausch- 
theorie. Schlichting. 


Isao Imai. On the deformation of free boundary due to line 
vortices. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 14, 397—438, 1939, Nr.12 (Nr. 183). Es 
wird die ebene reibungslose Strémung in der Umgebung eines gebundenen 
Wirbelfadens berechnet, wenn die Strémung durch freie Oberflachen und feste 
Wande begrenzt ist. Diese Rechnungen haben Interesse ftir die Bestimmung der 
Strahlkorrekturen bei Windkanalversuchen. Insbesondere wird fiir die freien 
Oberflichen die Verformung der Strahlgrenzen untersucht. Im einzelnen werden 
folgende Fille behandelt: 1. Wirbel in Str6mung mit einer freien Oberflache. 
2. Wirbel in Strémung endlicher Breite mit zw ei freien Oberflachen. 3. Wirbel in 
Strémung endlicher Breite mit einer freien Oberflache und einer testen Wand. 
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4, Wirbel in Stromung mit einer Begrenzungsfliche, die teils feste Wand, teils freie 
Oberfliche ist. Die Rechnung wird mit Hilfe konformer Abbildung ausgefiihrt und 
fiir die Ergebnisse werden geschlossene Formeln erhalten. Der Fall 3. ist schon 
frither von Riegels (Luftfahrtforsch. 14, 543, 1937) und Schmieden (Luft- 
fahrtforsch. 15, 392, 1938) auf andere Weise behandelt worden. Die Ubereinstim- 
mung mit den Ergebnissen des Vert. ist befriedigend. Schlichting. 


Franz Pilny. Belastungsgeschwindigkeitsregler. Meftechnik 15, 173 
—175, 1939, Nr.9. (Mech.-Techn. Versuchsanst. T. H. Graz.) Es handelt sich um 
ein Gerdt, mit dem eine Reihe von Belastungsgeschwindigkeiten bei Festigkeits- 
versuchen eingestellt und konstant gehalten werden kann. Es besteht aus einem 
mittels Synchronmotor iiber Zahnrad- und Schneckengetriebe sowie Stufenschnur- 
scheiben angetriebenen und damit fiir 13 Stufen von rund 2 bis 50 kg/em’s gleich- 
mifig umlaufenden Regelzeiger. Durch Steuern des Einlafventils muf nun dafir 
gesorgt werden, da® sich dieser Regelzeiger und der Belastungszeiger der Festig- 
keitsmaschine dauernd decken. Berndt. 


R. Rogers and F. J. Willig. A simple logarithmic recording device. 
Rev. Scient. Instr. 10, 150—151, 1939, Nr.5. (Univ. Urbana, Ill.) [S.337.] 
‘Henneberg. 
R. Grigorovici. Uber ein einfaches Glasmanometer fiir niedere 
Drucke. ZS. f. techn. Phys. 20, 102—104, 1939, Nr.4. (Lab. Opt. u. Akust. Univ. 
Bukarest.) Verf. beschreibt eine neue Konstruktion eines einfachen Glasmembran- 
manometers mit direkter Ablesung, dessen Mefibereich sich bei einer Genauigkeit 
der Ablesung von mindestens 2 bis 3 °/o tiber einen Druckbereich von 0,1 bis 20 Torr 
erstreckt. Die Vorteile und die Nachteile des neuen Instrumentes werden ein- 
gehend erortert. Bomke. 


Adolf Watzinger und Rolf Schnell Larsen. Erfahrungen mit elektrischer 
Druckaufnahme bei Warmekraftmaschinen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
83, 899—901, 1939, Nr. 31. (Trondheim.) [S.303.] Justi. 


G. Dobke. Dampfdichte und Dampfstrémung im Quecksilber- 
dampf-Grofgleichrichter. Jahrb. AEG-Forsch. 6, 124—129, 1939, Nr. 2. 
[S. 855.] Schmellenmeier. 


Edgar Wohlisch, Zur Geschichte der statistisch-kinetischen 
Theorie der kautschukartigen Elastizitat. Druckfehler- 
berichtigung zur Wahrung eines Prioritatsanspruches. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 184, 416—418, 1939, Nr.6. (Physiol. Inst. Univ. Wiirzburg.) Die 
slatistisch-kinetische Theorie der kautschukartigen Elastizitéit wurde erstmalig von 
Woéhlisch im Jahre 1926 und nicht, wie es in einer Arbeit von Hauk und 
Neumann hei®t, im Jahre 1936 aufgestellt. Die Theorie wurde erst im Jahre 
1932 von K. H. Meyer und Mitarbeitern tibernommen. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


Walter Bulian.s Uber einige Eigenschaften kalziumhaltiger 
Magnesiumlegierungen. ZS. f. Metallkde. 31, 302—304, 1939, Nr.9. 
(Metall- Lab. Wintershall A. G, Kassel, Werk Heringen II.) [S.333.] Rutharat. 


Sidney Siegel. Elastic constants of single crystals of the alloy 
CusAu. Phys. Rev. (2) 56, 211, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse 
Res, Lab.) Aus der Schmelze eines Vakuumofens wurden Einkristallstiibe der Ver- 
bindung CusAu von mehreren Zoll Linge und */:«’”” = 4,76mm Durchmesser her- 
gestellt. Eine schnellaufende Diffusionsélpumpe erméglichte die Aufrechterhaltung 
eines Vakuums von 10-*mm bei einer Temperatur des Schmelzbades von 1000° C. 
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Das verwendete Cu und Au waren 99,99 % rein. Die Kristalle wurden 4h bei 850° 
~ gegliht und dann im Laufe von 24h auf Raumtemperatur abgekiihlt. Fiir 11 Ein- 
kristallstabe verschiedener Ausrichtung wurden die elastischen Konstanten piezo- 
elektrisch ermittelt. Die Bestimmung der Ausrichtung der Stabaxe erfolgte rént- 
genographisch nach dem Riickstrahlverfahren. Das Gitter des CusAu-Kristalls ist 
kubisch. Bei Raumtemperatur haben die drei elastischen Hauptkonstanten die 


Werte: 8: = 1,490, Sic = —0,601, Su = 1,610 (in 10-2 cm2/dyn). Versuche zur 
Bestimmung der Temperaturabhingigkeit dieser Kennwerte im Bereich von 20 bis 
450° sind im Gange. Leon. 


Allen King. A new method for mesearing Young’s modulus. Phys. 
Rev. (2) 56, 216, 1939, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rensselaer Polytechn. Inst.) 
Zur Bestimmung des dynamischen Elastizititsmoduls E fiir Zwecke der Unter- 
suchung von Metallegierungen wird die drahtférmige Probe vom Halbmesser a 
kreisf6rmig zu einer Schleife vom Halbmesser r gebogen, an einer Stelle festge- 
halten und an der gegentiberliegenden Stelle einem magnetischen Feld ausgesetzt. 
Sodann wird der durch den Draht flieBende Wechselstrom auf die Eigenfrequenz f 
der Biegeschwingungen des Drahtes in der Schleifenebene eingeregelt. Es ist 
E = 18,399 m f? (a/r)', wenn m die lineare Dichte des Drahtes bedeutet. Leon. 


A. Pistocchi. Cimento e deformazione della materia nelle 
esperienzeditensione. Metallurgia Italiana 31, 501—518, 1939, Nr. 8. Verf. 
bespricht die Grundlagen der Elastizitéts- und Festigkeitslehre sowie der Werk- 
stoffpriifung unter besonderer Beriicksichtigung des Zugversuches und der damit 
zu gewinnenden Werkstoffkennwerte. Bedeutung und Gréfe der Querzahl m fiir 
Verformungen im federnden und bildsamen Bereich werden erértert und es wird 
gezeigt, wie aus der tiblichen Spannungs-Dehnungs-Linie und erganzenden Mes- 
sungen am Probestab der Zusammenhang zwischen der wahren Spannung und 
der Ortlichen Dehnung dargestellt werden kann, der einen viel besseren Einblick 
in das Werkstoffverhalten bietet als das bekannte Zugdiagramm. Die Einschniirung 
und die daraus abgeleitete drtliche Dehnung sowie die Hinschntirdehnung als Unter- 
schied zwischen 6rtlicher und Gleichmafidehnung kennzeichnen das Werkstoffver- 
halten besser als die tibliche, mittlere (auf die Mefistrecke bezogene) Dehnung. 
Die Verteilung der 6rtlichen Dehnung iiber die Mefistrecke eines einschntirenden 
Werkstoffes. Vorteile sehr kleiner Mefstrecken (1 = 2,5d). Die bezogene Ver- 
formungsarbeit bei statischer und dynamischer Beanspruchung. Die verschiedenen 
Arbeitstheorien als Anstrengungshypothesen. Unter sonst gleichen Umstanden 
nimmt die Zerspanbarkeit (Feilbarkeit) mit abnehmender Einschniirung zu. Leon. 


H. E. Stauss. Tensile strength at elevated temperatures of fine 
wires of some platinum alloys. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng., 
Techn. Publ. Nr. 1090, 6S., 1939. An binaren Pt-Rh- und Pt-Ir- sowie ternaren 
Pt-Rh-Ir- und Pt-Rh-Ru-Legierungen wurde die Kurzzeitzugfestigkeit bei Tempe- 
raturen bis 1600° festgestellt. Die Werkstoffe kamen in Form von gezogenen 
Drahten mit 0,079 und 0,254mm Durchmesser im kaltgezogenen und ausgegliihten 
Zustand zur Verwendung. Die Probe war 737mm lang und an einem Ende fest- 
gespannt. Sie durchschritt einen waagerechten, elektrisch geheizten Réhrenofen 
von 12,7mm Durchmesser und lief dann iiber eine auf Kugeln gelagerte Scheibe. 
Das lotrechte Probenende trug ein Gefaf, das gleichmafig mit Sand beladen 
wurde. — Ergebnisse: Bei den hartgezogenen Drahten fallt die Warmfestigkeit mit 
zunehmender Temperatur zuerst langsam und dann schneller ab. Die Entfestigung 
im Ausgliihbereich kommt durch einen Wendepunkt in der Schaulinie der Tempe- 
peraturabhingigkeit der Festigkeit zum Ausdruck, der sich in abgemilderter Form 
auch bei den Versuchen mit ausgegliihten Driihten bemerkbar macht. Hier nimmt 


286 2. Mechanik 21. Jabrgang 


die Zugtfestigkeit aber mit steigender Temperatur im allgemeinen linear ab. Von 
zwei bei Raumtemperatur gleich festen Legierungen hat jener Werkstoff den 
héheren Schmelzpunkt, dem bei héheren Versuchstemperaturen die gréBRere Festig- 
keit zukommt. : Leon. 


F. W. Preston. Three dimensional forking of glass in breakage. 
Journ. Soc. Glass Technol. 23, Trans. S. 116—117, 1939, Nr. 96. (Butler, Pa.) [S. 333.] 

Tepohl. 
W. James Lyons. The rate of plastic deformation in lead under 
compression. Journ. appl. Phys. 10, 651—653, 1939, Nr.9. (Dep. Phys. Loyola 
Univ. New Orleans, Louisiana.) Auf Grund friiher veréffentlichter Stauchversuche 
mit Bleizylindern bei verschiedenen, aber jeweils gleichbleibenden Druckkraften 
(diese Ber. 20, 631, 1939) wird aus dem Exponentialansatz fiir die Stauchgeschwin- 
digkeit v — de/dt = a-e°’, wie er schon 1911 von Cassebaum in dhnlicher 
Weise Verwendung fand, die Zeitabhangigkeit der Stauchung « = 1 + (1/bo) 
In (abo,t + C) abgeleitet. Hierbei bedeuten a und b Konstante; o ist der jeweilige 
und o, der anfingliche Druck, wobei wegen des gleichbleibenden Rauminhaltes 
o = (1—e)oy. Es wird gezeigt, wie die Integrationskonstante C zu ermitteln ist; 
hierzu eignet sich die Bedingung « = 0 fiir t = O nicht, da der angenommene 
Ansatz fiir ¢ = 0 nicht gilt, sondern erst nach entsprechender Anpassung der Probe 
an die Belastung. Mit abnehmender Verformungsgeschwindigkeit nahert sich der 
logarithmische Zusammenhang zwischen Stauchgeschwindigkeit und Zeit mehr und 
mehr einem linearen, wie er friither der theoretischen Behandlung zugrunde gelegt 
wurde. Verf. vergleicht seinen Ansatz mit dem von Nadai 1938 verwendeten 
v = ~sinho/o, Hinweis auf den Temperatureinfluf8 nach der Formel von L. C. 
Tyte (diese Ber. 20, 1579, 1939). Leon. 


Theodor Poschl. Mikrozerreiiimaschine zur mikrophotographi- 
schen und mikrokinematographischen Untersuchung der 
Werkstoffe. Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 189—192, 1939, Nr. 4. (Karlsruhe.) Dede. 


T. A. Read. The internal friction of zine crystals. Phys. Rev. (2), 
56, 211, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) An Zn-Kristallen 
wurde die Dampfung bei Liangsschwingungen von 39 und 78 Kilohertz in Ab- 
hangigkeit von der Schwingweite und von der Richtung im Kristall bestimmt. Das 
verwendete Mefiverfahren entstand durch Weiterentwicklung des Verfahrens von 
Cooke und Brown (diese Ber. 18, 735, 1937) und macht von einem piezo- 
elektrischen Schwinger und einer Wechselstrommefibriicke Gebrauch. Die Kristalle 
wurden nach dem abgednderten Verfahren von Bridgman aus 99,99 % reinem 
Zn erhalten. — Ergebnisse: Bei geniigend kleinen Schwingweiten, deren Grenzen 
richtungsbedingt sind, ist die Dampfung spannungsfreier Kristalle klein und das 
log. Dekrement liegt unter 1,5-10-5. Mit zunehmender Schwingweite wiichst die 


Daimpfung. Nicht spannungsfreie Kristalle haben eine gréfere Dampfung als 


spannungsfreie, Leon. 


A. Giintherschulze und Hans Betz. Die Temperaturabhiangigkeit der 
Diffusionskonstante des atomaren Wasserstoffes und der 
Protonen im Eisen. ZS. f. Phys. 114, 82—91, 1939, Nr.1/2. (Inst. allgem. 
Elektrot. T. H. Dresden.) Der Temperaturkoeffizient D, der Diffusion des ato- 
maren Wasserstoffs folgt der Gleichung: log D, = 0,0193 *—5,66, wenn # die 
absolute Temperatur ist. — Der Temperaturkoeffizient der Diffusion der Protonen 
ist in dem gesamten Mefibereich von 22 und — 66°C, in dem er gemessen werden 
konnte, so wenig von der Temperatur abhangig, da8 keine von Null verschiedene 
Zahl angegeben werden kann. Bei —185°C wird Eisen durch mittels einer 


a 
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. Glimmentladung hineingeschossenen atomaren Wasserstoff fiir Protonen verstopft 


und dadurch vollig undurchlassig fiir Wasserstoff. Bei Erwirmen auf — 110°C 
kommt der hineingeschossene Wasserstoff wieder heraus. Giintherschulze. 


H. L. Crook. The viscometer in works practice. Journ. Soc. Glass. 
Technol, 23, Trans. S.82—107, 1939, Nr.96. Mit einem Torsionsviskosimeter wird 
die Zahigkeit verschiedener Glasschmelzen, deren Zusammensetzung planmafig 
geandert wird, in einem Temperaturbereich von 750 bis 1350° gemessen. Die 
Ergebnisse sind in zahlreichen Tabellen und Diagrammen mitgeteilt. Durch schritt- 
weise Anderung verschiedener Bestandteile der Schmelzen wird deren Einflu® auf 
die Temperaturzahigkeitskurve und auf die chemische Widerstandsfahigkeit der 
Glaser ermittelt. Auf diese Weise gelingt es, ein Glas von vorgeschriebenen Ver- 
arbeitungseigenschaften und vorgeschriebener Widerstandsfahigkeit zu erzielen. 
Der ,,Erweichungsgrad“ (setting rate) der Glaser ist nicht nur von dem Gradienten 
der Zahigkeitstemperaturkurve abhangig, sondern auch von der Héhe der Tempe- 
ratur bei der durch die Verarbeitung vorgeschriebenen Zahigkeit, da von ihr die 
Abktihlungsgeschwindigkeit abhangt, Verarbeitung durch Blasen, Giefien, Pressen 
und ftir Opalglas stellt verschiedenartige Anforderungen an den Verlauf und die 
Hohenlage der Zahigkeitstemperaturkurve. Der Verf. betont, daf} seine Arbeit 
erst einen kleinen Teil der gestellten Aufgabe aufgeklart habe, daf} aber die vor- 
laufigen Ergebnisse bereits gentigen, um das Viskosimeter zu einem unentbehr- 
lichen Hilfsmittel einer neuzeitlichen Massenerzeugung zu machen. In einem 
Anhang wird die Berechnung der Apparatekonstanten fiir das Viskosimeter auf 
Grund seiner Abmessungen und einiger teils empirisch ermittelter, teils berech- 
neter Korrekturen mitgeteilt. Erk. 


H. Korsching und K. Wirtz. Trennung von Fliissigkeitsgemischen 
mittels des Clusiusschen Trennrohrverfahrens. ZS. f. Elektro- 
chem. 45, 662—663, 1939, Nr.9. (Vortrag Hauptvers. Dtsch. Bunsenges. Danzig 
1939.) (Max Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) Vgl. diese Ber. 20, 2061, 1939. Wirtz. 
Ludwig Waldmann. Zur Theorie des Isotopentrennverfahrens von 
Clusius und Dickel. I. ZS. f. Phys. 114, 53—81, 1939, Nr. 1/2. (Inst. theoret. 
Phys. Miinchen.) [S.311.] 

K. Clusius und G. Diekel. Isolierung des leichten Chlorisotops mit 
dem Atomgewicht 34,979 im Trennrohr. Naturwissensch. 27, 487, 1939, 
Nr. 28. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Miinchen.) [S.311.] 

W. H. Furry, R. Clark Jones and L. Onsager. On the theory of isotope 
separation by thermal diffusion. Phys. Rev. (2) 55, 1083—1095, 1939, 
Nr.11. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 8.1137. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.; Dep. Chem. Yale Univ. New Haven, Conn.) [S.311.] Wirtz. 
J. A. Christiansen. On intramolecular diffusion, quantum theory . 
and the calculation of unimolecular velocity-constants. 
Journ. Chem. Phys. 7, 653—656, 1939, Nr.8. (Inst. Technol. Univ. Copenhagen.) 
[S. 319.] Justi. 
Alfred Polson. Untersuchungen tiber die Diffusionskonstanten 
der Proteine. Kolloid-ZS. 87, 149—181, 1939, Nr.2; auch Diss. Univ. Stellen- 
bosch, Siidafrika. (Phys. Chem. Inst. Univ. Upsala.) [S. 332.] Bomke. 


A. Th. van Urk und R. Vermeulen. Schallstrahlung. Philips’ Techn. Rund- 
schau 4, 225—234, 1939, Nr. 8. Fiir Strahler nullter und erster Ordnung werden die 
Strahlungsverhiltnisse mathematisch untersucht. Es werden mechanische Modelle 
angegeben, an Hand deren die Wirkungsweise dieser Strahler anschaulich gemacht 
wird. Sawade. 
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W. W. Salisbury and C. W. Porter. An improved magnetostriction 
oscillator. Rev. Scient. Instr. 10, 142—146, 1939, Nr.4. (Univ. Berkeley, Cal.) 
Verft. geben eine ausfiihrliche Anleitung zum Bau eines Magnetostriktionsschall- 
gebers mit einem Frequenzbereich von 7 bis 50 kHz und einer Eingangsleistung 
von 2 kW. Die Werte der Schaltelemente (Widerstainde, Kapazitéten usw.) des 
Hochfrequenzgenerators und des zugehérigen Gleichrichters werden mitgeteilt. Als 
Hochfrequenzgenerator dient ein Dreipunktsender mit Serienspeisung, dessen 
Schwingspule die magnetostriktiven Schwinger anregt. Als Schwinger werden 
Nickelrohre von etwa 25mm Durchmesser und 8mm Wandstiarke benutzt. Sie sind 
auf halber Linge, im Schwingungsknoten, gehaltert und tauchen mit einer Halfte 
in die Generatorspule und eine Vormagnetisierungsspule. Beide Spulen liegen in 
einem ringférmigen Bakelitgehiuse und werden mit Ol gekiihlt. Zur Verringerung 
des magnetischen Widerstandes ist ein U-férmiges Joch aus lamelliertem Blech 
angebracht. Schwinger héherer Frequenz (16 bis 50kHz) werden durch einen 
Elektromagneten vormagnetisiert. Seine plattenférmigen Polschuhe haben Boh- 
rungen, in die die Nickelrohre hineinragen. Zur Unterdriickung eines hoch- 
frequenten magnetischen Flusses im Elektromagneten tragen die Polschuhe Man- 
‘schetten aus Kupferblech. Die Verff. geben schlieBlich noch ein Verfahren an zur 
Messung der Schwingungsamplitude der Nickelrohre. Einem Ende des Rohres 
wird eine Platte gegeniibergestellt, und der so aus Rohrende und Platte gebildete 
kleine Kondensator wird in Serie mit einem Hochohmwiderstand an eine Span- 
nungsquelle gelegt. Bei schwingendem Nickelrohr wird am Kondensator eine 
Wechselspannung erzeugt, aus deren Gréfie die Schwingungsamplitude bestimmt 
wird. Freund. 


Katuya Yosioka. On the supersonic wave generator. Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 915/919; Beilage: Bull. Abstracts 18, 37, 1939, 
Nr.8. Die Bedingungen zur Erhéhung der verfiigbaren Energiedichte von Ultra- 
schallwellen in Flissigkeiten werden erértert. Die abgegebene Schalleistung wurde 
durch Aufhingung des Ultraschallquarzes mittels Kupferstreifen und Anbringung 
eines ebenen Reflektors in geeigneter Entfernung von der Quarzplatte betrichtlich . 
erhoht. Die abgegebene Schalleistung wurde nach der Absorptionsmethode be- 
stimmt. Bei 530 Kilohertz wurde fiir eine Stirnflache von 11,2 cm? maximal eine 
Leistung von 299 Watt erreicht. Das optimale Verhaltnis zwischen abgegebener 
Schalleistung und Eingangsleistung des Hochfrequenzgenerators betrug bei der 
gleichen Frequenz 0,29; es wurde bei einer Schalleistung von 139 Watt erhalten. 

; Hiedemann. 
Otohiko Nomoto. Bemerkung zu meiner Arbeit ,Uber eine neue 
Sichtbarmachungsmethode stehender Ultraschallwellen in 
Flissigkeiten II*. Proc, Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 495—496, 1939, Nr. 8. 
(Forsch.-Inst. Phys. Kobayasi, Tokyo.) [S. 362.] Schreuer. 


R. Pohlman. Uber die Méglichkeit einerakustischen Abbildung 
in Analogie zur optischen. Das Problem der Sicht durch un- 
durchsichtige Medien. ZS, f. Phys. 113, 697—709, 1939, Nr. 11/12. (Phys.- 
Chem. Inst. Univ. Berlin.) Mit Hilfe einer zuerst in diesen Ber. 19, 683, 1938 ange- 
gebenen und durchgerechneten Methode, durch schwache Schallfelder suspendierte 
Teilchen auszurichten, kann der Verf. Ultraschalloptik treiben. Mit geeignet ge- 
bauten Schallinsen, Spiegeln, Interferenzzonenscheiben kann er die in der Bild- 
ebene entstehenden Bilder von Blenden, Kreuzen, Gittern durch die Anordnung 
der gerichteten Suspensionsteilchen nachweisen und photographieren. Fehler in 
einem in den Schallstrahlengang gebrachten Eisenstiicke sind im Bilde deutlich 
erkennbar. Die Methode wird technische Anwendung finden. Cermak. 


: 
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Werner Sehaaffs. Zur Bestimmung von Molekilradienorganischer 


Fliissigkeiten aus Schallgeschwindigkeit und Dichte. ZS. f. 
Phys. 114, 110—115, 1939, Nr.1/2. (Forsch.-Lab. I. Siemens-Werke, Berlin.) 
{S. 317.] Cermak. 


Ernst Liibeke. Objektive Lautstirkemessungen. S.-A. Proc. Third 
Internat. Congress Phonetic Se. Ghent 1938, S.110—118. (Berlin Siemensstadt.) 
Objektive Lautstarkenmesser verschiedener Bauweise bilden die Eigenschaften des 
menschlichen Ohres zum Teil so gut nach, dai ihre Angabe mit dem Mittelwert 
einer grofien Zahl von subjektiven Messungen iiberéinstimmt. Fiir zeitlich stark 
schwankende Gerdusche, insbesondere spitzenhaltige, ist die objektive Anzeige 
systematisch viel kleiner als die subjektive. Die Lautstirke ist nur ein Teil des 
Schalleindruckes. Der zeitliche Verlauf und die Verteilung der Schallanteile auf 
die verschiedenen Frequenzen werden so haufig ebenso zur Charakterisierung be- 
notigt wie die Lautstaérke. Hierfiir stehen einige Gerate zur praktischen Ver- 
wendung, die kurz angegeben werden. (Zusammenfassung des Verf.) Dede. 


F. H. Constable und M. K. Mahas. Acoustic properties of mud bricks. 
Nature 144, 33, 1939, Nr. 3635. (Acoust. Lab. Egyptian Univ. Giza.) Die Schall- 
absorption und Schallschluckung von Lehmziegelwanden mit unregelmafiger und 
glatter Oberflache werden angegeben. Die Schalldimmung wird wahrend des 
Trocknungsprozesses verfolgt und nimmt durch Rifbildung bis zu dreifig Tagen 
Trocknungszeit ab. Zahlen hieriiber werden angegeben. Sawade. 


Carl E. Seashore. New approaches to the science of voice. Secient. 
Month. 49, 340—350, 1939, Nr.4. (Univ. Jowa.) Verf. gibt eine gemeinverstand- 
liche Ubersicht iiber die Methoden der Akustik des Stimmorgans, ihre physikali- 
schen Hilfsmittel und Untersuchungsmethoden. Szivessy. 


Sattele und Krug. Flugbahnbilder und Ammannsche Schuftafel. 
Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 45, 250, 1939, Nr. 8. 


Becker. Neuzeitige Verfahren zur seco der Geschof- 
geschwindigkeit. Sitzungsber. Preu®f. Akad. 1938, 5.144, Nr. 13/18. 

Alfred Krisch. Die Beziehungen zwischen den Bruchdehnungen 
0, und 4) und der Brucheinschniirung bei legierten Stahlen. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 175—178, 1939, Nr.4. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisen- 
forsch.) 

Fritz Uebel. Zur Umrechnung von Bruchdehnungen auf andere 
MefSlingen mit der Gleichung vonM. Rudeloffund St. Gallik. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 179—181, 1939, Nr.4. (T. H. Aachen.) Dede. 


E. Nitzsche. Ein weiterer Fortschritt auf dem Wege der Ver- 
besserung der Notlaufeigenschaften der Leichtmetall- 
kolben. Metallwirtschaft 18, 848—851, 1939, Nr. 42. Verf. behandelt die Frage 
der zweckmafigsten Oberflachenbehandlung der Leichtmetallkolben zur Erreichung 
besserer Laufeigenschaften, insbesondere der sogenannten ,,Notlaufeigenschaften“ 


“im Falle des Versagens der Schmierung. Vergleichende Kaltstart-, Langstrecken- 


fahrt- und Notschmierungsversuche mit verbleiten, sudverzinnten (,,stannierten“), 
verkupfert-verzinnten, eloxierten und unbehandelten (,,blanken“) Kolben erwiesen 
die Uberlegenheit der nach dem Verfahren von Perner verbleiten Kolben. Die 
Langstreckenfahrtversuche erstreckten sich iiber 10000 km unter den verschieden- 
sten StraSenverhiltnissen und Geschwindigkeiten (Reichsautobahn und Berg- 
strecken). Die Notschmierungsversuche wurden auf dem Versuchsstand mit einem 
Einzylinder-Zweitaktmotor (Ziindapp DB 250) mit blankem Benzin ohne jeden 
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Schmiermittelzusatz vorgenommen. Gefressen hat stets zuerst der unbehandelte 
Kolben, Die Giite und Haftfahigkeit der Bleischicht wird beim Perner-Verfahren 
durch die Wahl der komplexen Bleisalze und Verwendung besonderer Kolloide er- 
reicht. Gegeniiber den iiblichen Sudverfahren wird nach Perner bei Raum- 
temperatur gearbeitet. Die gewiinschte Bleistarke bis zu 0,20mm kann sehr genau 
eingehalten werden. Gegeniiber dem Verzinnen betragt der Devisenbedarf beim 
Verbleien nur 11 %. Leon. 


Alexander Klemin. Principles of rotatory aircraft. Journ. Frankl. Inst. 
227, 219-249, 355—397, 1989, Nr.2 u. 3. (Aeron. Eng. Univ. New York.) Abschluf. 
der historischen Ubersichtsbetrachtungen des Verf. iiber Flugzeuge mit Drehfliigeln 
und Hubschrauben. Wir finden hier zunichst einige Beschreibungen mit schénen 
Abbildungen von Autogiros, die praktisch hergestellt worden sind. Dazu folgen 
dann grundlegende Betrachtungen und Zukunftsaussichten. Das letzte Kapitel ist 
den Flugzeugen mit Hubschrauben gewidmet. Es werden folgende Fahigkeiten 
hervorgehoben: Das vertikale Auf- und Absteigen. Auf einer geneigten Ebene 
emporzusteigen und ohne Kraft auf einer geneigten Ebene abwarts zu gleiten. Lange 
Strecken in einer horizontalen Ebene zu bleiben. Stabilitaét um die drei Achsen, 
auch bei Verinderung der Flugbedingungen. Freiheit von drehenden und gyro- 
skopischen Einfliissen. Es werden einige Entwiirfe von Hubschraubern besprochen. 
Zukunftsfragen. Gegeniiberstellung von Autogiro und Hubschraubern. R. Fuchs. 


Kurt Schréder. Uber eine Integralgleichungerster Art der Trag- 
fliigeltheorie. Sitzungsber. Preuf. Akad. 1938, S.345—362, Nr. 29/30. Die 
Arbeit behandelt die in der Tragfliigeltheorie mehrfach vorkommende Integral- 
gleichung f(y) = = ah > pa da. Bei den in der flugtechnischen Literatur auf- 
tretenden Lésungen dieser Gleichung war naturgemiéf} kein Platz fiir die scharfere 
mathematische Formulierung der Voraussetzungen. Diese Liicke fillt Verf. hier 
aus. G. H. Hardy hat [Proc. London Math. Soc. (2) 7, 197, 1909] fiir eine zuerst 
von Betz aufgestellte Gleichung die Voraussetzungen formuliert. Verf. begriindet 
hier scharfer einen im wesentlichen zuerst von R. Fuchs (Band II der Aero- 
dynamik von Fuchs-Hopf-Seewald, III § 7, Julius Springer 1935) auf- 
gestellten und bewiesenen Satz. Weiter zeigt dann Verf., daf unter den gleichen 
Voraussetzungen fiir die Lésungen noch ein weiterer Satz besteht. Weiter erértert 
er die Voraussetzungen fiir die Méglichkeit der Fourier-Entwicklung der Lésungen. 
Die Grundlagen der Arbeit bilden die Hilbertschen Reziprozititsformeln. 

R. Fuchs. 
A. F. Bonnalie. Economie air-line equipment. Engineering 148, 268 
—270, 1939, Nr. 3842. Es wird hier die so wichtige Frage nach der Okonomie der 
Fluglinien und ihrer Ausriistung erértert. Die Betrachtungen beschranken sich auf 
den Passagierflug. Dabei spielen Betrachtungen iiber die Gréfe des Flugzeuges, 
die Geschwindigkeit und die Flugweite die Hauptsache. In Kurvenblittern werden 
zu diesen drei Gesichtspunkten vergleichende Ubersichten gegeben. R. Fuchs. 


3. Warme 


U. Fano. LDintroduzione di concettitermodinamici nella fisica 
nucleare. Cim. (N.S.) 15, 343—364, 1938, Nr.5. (Ist. Fis. Univ. Roma.) [S.307.] 


er Henneberg. 
Friedrich Gottwald. Mefiverfahren zur Bestimmung der Tempe- 


raturleitzahl und der spezifischen Wirme von Kunststofien. 
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‘Kunststoffe 29, 248—251, 1939, Nr.9. (Inst. techn. Phys. T. H. Darmstadt.) Die 


wachsende Anwendung von Kunststoffen erfordert einfache Reihenmessungen von 
Eigenschaften wie der Warmeleitzahl (zwischen 0,1 und 0,9 keal/m:h- Grad bzw. 
0,0003 und 0,0025 cal/em-s- Grad), der Temperaturleitzahl (zwischen 0,001 und 
0,007 cm? s bzw. 0,00035 und 0,0025 m?/h) und der spezifischen Warme (zwischen 
0,25 und 0,40 cal/g: Grad); um die Messungen zu vereinfachen und abzukiirzen, 
muf} man von stationaren zu nichtstationéren Verfahren iibergehen. Hier wird eine 
von R. Vieweg angeregte Abwandlung des Bunsenschen Dampfkalorimeters 
entwickelt und beschrieben, in der gleichzeitig die spezifische Wirme und die 
Temperaturleitfahigkeit, damit auch die Warmeleitzahl, ermittelt werden kénnen. 
Der Kalorimeterraum, gebildet von einem Glaszylinder mit Boden und Deckel aus 
Hartpapier, ist klein gehalten, um die Anheizzeit abzukiirzen. Die Anfangs- und 
Endtemperatur wird zur Berechnung der spezifischen Wirme aus der Konden- 
sationswarme mit einem Hg-Thermometer gemessen. In eine 1mm weite Bohrung 
in der Achse der zylindrischen Probe wird die Létstelle eines Thermoelementes 
eingeftthrt, die andere Lotstelle befindet sich frei im Kalorimeterraum. Aus dem 
zeitlichen Verlauf der Temperaturdifferenz der beiden Létstellen wird nach ange- 
gebenen Formeln und Nomogrammen die Temperaturleitzahl] berechnet. Nach den 
theoretischen Grundlagen werden Ausfiihrung der Messungen, Einflufi der Ab- 
weichungen von der Theorie, Eichung mit einer Probe bekannter Warmeleitzahl, 
Bestimmung der spezifischen Warme, Genauigkeit der Ergebnisse (+ 3°/o) sowie 
Vorteile und Anwendungsgrenzen des Mefiverfahrens behandelt. Die Mefidauer 
betragt nur etwa 10 Minuten; die Messung der spezifischen Warme wird noch 
verfeinert, wenn man auffer mit Wasserdampf zwischen 20° und 100° (é,,, = 60°) 
noch mit Methanoldampf zwischen 20° und 64°C (¢,, = 42°) miBt. Justi. 


Aurel P. Potop. Recherches sur une méthode pour la mesure des 
chaleurs spécifiques des gaz a pression constante aux tem- 
pératures plus élevées que la température ambiante et, a 
titre accessoire, sur la convection naturelle dans lair et la 
mesure de la conductibilité thermique des métaux dans 
leurs rapports avec la mise en oeuvre de la méthode. Ann. 
scient. Univ. Jassy (1) 25, 495—558, 1939, Nr. 2. Verf. beschreibt ein Platinkalori- 
meter zwecks Untersuchung der Anwendung der Methode von Blackett, 
Henry und Rideal zur Messung der spezifischen Warme der Gase bei kon- 
slantem Druck und erhéhten Temperaturen. Bis zu 600°C bietet die Methode 
keine uniiberwindlichen Schwierigkeiten. Bei hoéheren Temperaturen machen Un- 
gleichmaf®igkeiten des Heizvorganges die Messungen unmdglich; auch macht sich 
dann die Dilatation des Kalorimeterrohres stérend bemerkbar. Gleichzeitige 
Beobachtungen iiber die natiirliche Konvektion bestiatigten, dafi diese bis zu 600°C 
cut definiert ist. Bei tieferen Temperaturen (bis zu 100°C) zeigten die Konvektions- 
messungen im Maximum hochstens 0,04 °/o Abweichungen. Die Warmeabgabe durch 
Konvektion hangt nicht nur von der Temperaturdifferenz, sondern auch vom 
absoluten Wert der Temperatur ab. Anschliefiend an die Versuche tiber Konvektion 
hat Verf, einige der von P. Vernotte (Science et Industrie, 1933, Nr. 228—233) 
ausgefiihrten Messungen iiber das Wirmeleitvermégen der Metalle mit gréferer 
Genauigkeit wiederholt. ; Szivessy. 


Karl Heinz Fischer. Eine Anordnung zur Prazisionsmessung der 
Warmeausdehnung. (Ein hochempfindlicher, rasch wirken- 
der Thermostat.) ZS. f. Instrkde. 59, 341—357, 385—396, 1939, Nr.9 u. 10; 
auch Diss. T. H. Miinchen 1937. Die in 4 Teile gegliederte Arbeit bringt in einem 
knapp gehaltenen I. Teil einiges tiber Warmeausdehnung. Im II. Teil wird eine 


LO 
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FiihlhebelmeBanordnung zur Prazisionsmessung der Warmeausdehnung von Staben 
im Temperaturintervall — 20° bis + 200°C eingehend beschrieben; die Frage, 
welche Fliissigkeit als Badfliissigkeit zu verwenden ist, sowie ein neu entwickeltes 
Kontaktthermometerrelais fiir Allstrom werden ausfiihrlich behandelt. Der III. Teil 
der Arbeit enthalt die Eichung der Mefianordnung, die Ermittlung der Berichtigun- 
gen sowie die Ergebnisse von Prazisionsmessungen der Warmeausdehnung von 
Achat in den Temperaturbereichen von 0° bis + 20° und 0° bis -++ 40° C; eine voll- 
stiindige MefSreihe mit Auswertung ist als Beispiel eingefiigt. In einem abschlie- 
®Benden IV.Teil wird in groSen Ziigen erértert, durch welche Mafinahmen eine 
weitere Vervollkommnung der MeSanordnung erreicht werden kann. Das Gesamt- 
ergebnis ist die Ausbildung eines zuverlassigen, zu Messungen hochster Prazision 
geeigneten Warmeausdehnungsapparates. (Zusammenf. d. Vert.) Justi. 


Wilhelm Laig-Hérstebrock. Freie Ausbiegung beliebig geformter 
Bimetallstreifen. Elektrot. ZS. 60, 1226—1229, 1939, Nr.43. (Eichwalde, 
Krs. Teltow.) Fiir die Ermittlung der Ausbiegung von Bimetallstreifen wurde ein 
rechnerisches Verfahren angegeben, wobei gezeigt wurde, dafi gebogene Streifen 
mit beliebiger Temperaturverteilung fiir die Rechnung vorteilhafterweise durch 
aneinandergereihte geradlinige Stiicke mit geradlinigem Temperaturverlauf ersetzt 
werden. Die erforderliche Genauigkeit konnte dann durch entsprechende Unter- 
teilung erreicht werden, wenn also der Kurvenbogen wenig in der Gestalt von dem 
geradlinigen Ersatzstiick abwich. Ferner wurden Gleichungen fir die Berechnung 
der Temperatur eines frei aufgehaingten Streifens entwickelt. (Zusammenfassung 
des Verf.) Dede. 
I. Amdur and H. Pearlman. A new type vacuum thermoelement. Rev. 
Scient. Instr. 10, 174—175, 1939, Nr. 6. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S.306.] 
Bohm. 
E. R. Summers. Determination of temperature rise of induction 
motors. Electr. Eng. 58, Trans. S.459—467, 1939, Nr.9. (Gen. Electr. Co. 
Schenectady.) [S.352.] 
C. P. Potter. Measurement of temperature in general-purpose 
squirrel-cage induction motors. Electr. Eng. 58, Trans S.468—472, 
1939, Nr.9. (Wagner Electr. Corp. St. Louis, Mo.) [S. 352.] Zabransky. 


Karl Holocek. Der temperaturgleiche Mefraum der Technischen 
Hochschule in Wien. Werkstattstechn. 33, 481—484, 1939, Nr. 20. Dede. 


Maurice Parodi. Sur un phénoméne de propagation dondes. Appli- 
cation a la thermodynamique. C. R. 208, 1285—1287, 1939, Nr. 17. 
[S. 278.] Justi. 
W. J. de Haas and F. K. Du Pré. Paramagnetic relaxation in gado- 


linium sulphate. Physica 6, 705—716, 1939, Nr.8; auch Comm. Leiden 
Nr. 258 a. [S.350.] Klemm. 


A. Avrameseu. Temperaturabhingigkeit der wahren spezifi- 
schen Warme von Leitungskupfer und Leitungsaluminium 
bis zum Schmelzpunkt. ZS. f. techn. Phys. 20, 213—217, 1939, Nr.7. (Bu- 
Karest/Rumanien.) Leitungsdrahte aus Cu und Al (ohne Analysenangabe) werden 
durch starke elektrische Belastung in wenigen Sekunden bis zum Schmelzen erhitzt. 
Aus oszillographischen Aufzeichnungen wird die zugefiihrte Warmemenge und die 
Widerstandsinderung abgelesen und daraus graphisch die wahre spezifische 
Warme berechnet. Genauigkeit etwa 2°/o. Es findet sich keine Diskontinuitat. 
Kalt gezogenes Kupfer scheint eine hédhere spezifische Wirme zu haben als 


gegossenes, W. A. Roth. 
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‘Jézei Mazur. Uber die spezifische Warme des Athylithers, des 


Nitrobenzols und des Schwefelkohlenstoffs. ZS. f. Phys. 113, 710 


—720, 1939, Nr.11/12. (Phys. Inst. T. H. Warschau.) Die Messungen, die in den 


drei organischen Fltissigkeiten auf eine Umwandlung nach Art der im fliissigen 
He sicher konstantierten hinweisen, werden zusammengestellt; von anderer Seite 
wurde die Diskontinuitaét bestritten. Die Bestimmung der spezifischen Wiarme 
ist die sicherste Methode, das Auftreten von Diskontinuitaéten im fliissigen Zustande 
zu konstatieren. Der Apparat und die Mefimethode werden genau beschrieben 
und abgebildet. Die Fliissigkeiten werden nach ihrer Reinigung direkt in das 
evakuierte Kalorimeter destilliert; der Schmelzpunkt blieb auf + 0,01° konstant. 
— Fiir zwei Praparate von Nitrobenzol ergab sich zwischen 6 und 20° Cy ZU 
0,338 300 + 0,000 556-¢ (ohne jede Diskontinuitat!); fiir Athylather ist G, — 0,542 39 
+ 0,0005956 (ebenfalls ohne Diskontinuitat zwischen —100 und -L 300 C). Fir 
CS. gilt zwischen —60 und + 20°¢, = 0,226 74 + 0,000 773 1 - ¢-+ 0,000 004 31 - £2. 
Geringe Verunreinigungen haben die OM Gxagea yi vorgetauscht. W. A. Roth. 


Shun-ichi Satoh. The specific heats of beryllium nitride, phos- 
phorus nitride and titanium nitride. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 920/930; Beilage: Bull. Abstracts 18, 43, 1939, Nr.9. Aus 
drei Messungen von ¢, zwischen 500 und 0° werden folgende Formeln fiir ¢, 
abgeleitet: 


Berylliumnitrid .. . ¢, = 0,2726 + 7,884 -10°-4 -¢ — 5,163 - 10-7 - #2 (0 — 500°C), 
Phosphornitrid . . . c¢, = 0,2027 + 6,252- 10-4 -¢ (0 — 300°C), 
Titanmitrid . . . . . ¢, = 0,1410 + 1,918- 10-*-% — 1,127 - 10-" - . W. A. Roth. 


T. M. Powell and W. F. Giauque. Propylene. The heat capacity, vapor 
pressure, heats of fusion and vaporization. The third law of 
thermodynamics and orientation equilibrium in the solid. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2366—2370, 1939, Nr.9. (Chem. Lab. Univ. Cal.) Bei 
NO, CO und N;20 sind die Kristallgitter unregelmafig, so daf} eine Entropie von 
Rin2 beim absoluten Nullpunkt bestehen kann. Das gleiche ist beim Propylen 
CH» = CH»— CH; zu erwarten, wo die 4hnlichen Endgruppen beim Erstarren ohne 
Unterscheidung in das Kristallgitter eingehen und sich nicht mehr ordnen k6énnen. 
Das rektifizierte Propylen enthielt noch 0,02 Mol-Prozente Verunreinigung, so dai 
ein deutliches Vorschmelzen eintrat. Gemessen wird der Dampfdruck zwischen 
166 und 225°K [log p(emHg) = 8,075 44 — 1196,9/T — 3,92-10%-T] und C, 
zwischen 14 und 225°K. Schmelzpunkt 87,85° K (0° C = 273,10° K), Schmelzwarme 
= 0,7176 keal, Siedepunktz) = 225,35°K, Verdampfungswarme — 4,402 kcal, 
Gasdichte bei 25°C = 1,7461 g/Liter (2 = —0,0149 at~). Die Entropie des idealen 
Gases ist bei 25°C — 62,9Claus., wahrend sich aus Molekiildaten 64,0 Claus. be- 
rechnen. Der Unterschied beim Schmelzpunkt (61,0 + 0,3 — 59,93 + 0,1 = 1,1 Claus.) 
tiberschreitet die Unsicherheit weit, ist aber kleiner als RIn2 (1,38 Claus.), was 
sich berechnet, wenn zwischen CHs- und CH»-Gruppen itiberhaupt nicht unter- 
schieden ist. Ein dhnliches falsches Gleichgewicht ist bei anderen, ungesattigten 
Kohlenwasserstoffen zu erwarten. — Fiir thermodynamische Berechnungen wird 
der Wert 69,0 Claus. empfohlen. W. A. Roth. 


Hugh J. Me Donald and Harry Seltz. The heat capacities of titanium 
dioxide from 68— 298°K. The thermodynamic properties of ti- 
tanium dioxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2405—2407, 1939, Nr.9. (Car- 
negie Inst. Technol.) Fast reines [TiO2]guti) mit nur 0,4°%%o SiO. wird von 85 bis 
2959 K untersucht. C,, = D (306/7) + 2 E (670/T); von 68 bis 175° K giiltig. Entropie 
bei 25°C = 12,45 Be 0,1 Clausius. Fiir die Bildung von TiO. ist 4S bei 25°C 
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43,18 Clausius, die Bildungswarme wird zu 225,3 + 0,1 keal angenommen, 4 T 
bei 25° — 212,43 kcal. Die Angaben iiber [TizOs] (Nasu, 1935, Gleichgewicht 
[TisO3] + (HzO) == [TiO.] 4- (Hz) sind unwahrscheinlich. Die Desoxydation von 
fliissigem Eisen mit [Ti] ist bei 1500 bis1800°C von einer Anderung der freien 
Energie im Betrag von (— 172,7 -+ 0,0585 T) keal begleitet. W. A. Roth. 


W. H. Keesom and M. Désirant. The specific heats of tantalum in 
the normaland inthe superconducting state. Proc. Amsterdam 42, 
526—537, 1939, Nr.7; auch Comm. Leiden Nr.257b. Aus Messungen von Men- 
delssohn und Moore folgt, da8 Tantal hinsichtlich der Supraleitfahigkeit im 
Magnetfeld sich eher wie eine Legierung als wie ein reines Metall verhalt. In 
diesem Zusammenhang wurden kalorimetrische Messungen durchgefihrt, wie vor- 
her schon fiir Zinn und Thallium. Bei H = 0 zeigt das untersuchte Tantal von 
99.96 9/9 Reinheit eine Diskontinuitaét der spezifischen Warme bei 4,075° abs., wah- 
rend der Leitfahigkeitssprungpunkt nach Meissner bei 4,38° abs. liegt. Hierbei 
zeigt sich eine Anderung der spezifischen Warme um 0,008 81 cal/Mol Grad, in an- 
nihernder Ubereinstimmung mit der Rutgersschen Formel, angewendet auf die 
Induktionskurve von Daunt und Mendelssohn. Indessen ergaben Messungen 
im Magnetfeld viel geringere 4A C-Werte als diese Berechnung. Die Verff. beobach- 
ten nun am H,7-Diagramm des Tantals, daf} die Temperatur, bei der die magne- 
tische Induktion in das Metall eindringt, wesentlich verschieden von der ist, bei der 
der elektrische Widerstand wieder auftritt. Die Messungen der spezifischen Warme 
bei 4uferen Magnetfeldern von 446,8 und 691,6 GaufS zeigen Diskontinuitaten bei 
3,705° bzw. 3,499 abs., Ubergangstemperaturen, die héher sind als die aus der In- 
duktionskurve folgenden. Sie stimmen indessen mit den Temperaturen der 
k, T-Kurve von Mendelssohn und Moore iiberein, wenn man entsprechend 
dem Unterschied zwischen Meissners und den Ubergangstemperaturen der Verff. 
fir H = 0 die Temperatur um 0,39 erniedrigt. Wahrscheinlich besteht der 
Supraleitungszustand mindestens teilweise noch fiir B = 0. Die Messung der spe- 
zifischhen Warme im  normalleitenden Zustand bei H = 3000 GaufS ergab 
C,, = 4645 (7/246,5) 3-4-0,001 41-7, wobei der erste Term den Gitterschwin- 
gungen, (0 = 246,5°), der zweite den Leitungselektronen entspricht. Der Faktor 
0,001 41 ist 7mal so groB, wie er aus Sommerfelds Formel fiir die 2 Elektronen 
des 6 s-Bandes, als frei betrachtet, folgt; die Grenzdichte N(Cio) des Energieniveaus 
in der 5-d-Bande fiir Ta ist demnach gré®er als fiir freie Elektronen. Hieraus 
berechnet man eine zu kleine Suszeptibilitét. Die Diskrepanz wird durch Aus- 
tauscheffekte zwischen den Elektronenspins erklart, wie beim Ferromagnetismus. 

Justi. 
J. D. Ingle. and H. P. Cady. The determination of molar weights of 
vapours near the boiling point. Journ. phys. chem. 42, 397—407, 1938, 
Nr. 3. (Dep. Chem. Univ. Lawrence, Kansas.) [S. 318.] Zeise. 


0. Kubaschewski und Alexander Walter. Erfahrungen und Ergebnisse 
bei der Hochtemperaturcalorimetrie der Legierungen. ZS. f. 
Elektrochem. 45, 732—740, 1939, Nr. 9. (Vortrag Hauptvers. Disch. Bunsenges. 
Danzig 1939.) (K. W.-Inst. Metallforschg. Stuttgart.) Verff. untersuchen in dem 
(diese Ber, 20, 2588, 1939) beschriebenen adiabatischen Hochtemperaturkalorimeter 
die Bildungswirme der Legierungen in den Systemen Ca—Sb, Ca—Bi, Cu—TI, 
Cu—Pb; Mg—Sb und Mg—Sn, wo salzartige Verbindungen und damit grofe 
Warmeténungen auftreten. PreSlinge aus Pulver oder Spinen werden zur Reaktion 
in das Hochtemperaturkalorimeter gebracht — die mittleren Atom- und z. T. die 
Schmelzwirmen gehen also in die Rechnung ein. Versuchstemperatur 600 bis 650°; 
Warmeentwicklung etwa 1,5 kcal; Ar-Atmosphare, um Oxydation zu verhindern; 
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‘Unsicherheit der Resultate bis 4°. Die Ergebnisse werden tabellarisch und gra- 
phisch wiedergegeben. Bildungswarme von [Bi:Cas] 113 kcal, von [CasSb2] 160 kcal; 
die tibrigen Verbindungen haben erheblich kleinere Bildungswarmen. Altere Mes- 
sungen nach dem Loése-Verfahren haben mitunter zu hohe Bildungswarmen er- 
geben. W. A. Roth. 
Anneliese Kénneker und Wilhelm Biltz. Die Bildungswarmen von 
grinem Mangansulfid und wasserfreiem Manganchlorir. 
ZS. f. anorg. Chem. 242, 225—228, 1939, Nr.3. (Inst. anorg. Chem. T. H. Hannover; 
Univ. Gottingen.) Die Bildungswairme von gefalltem, rosa [MnS] wird zu 44,4 bis 
47,0 kcal angegeben, die des griinen [MnS] messen Verff. nach dem Loéseverfahren 
(HC1- 20 H,0) bei 20 bis 22°. Das in Lésung verbliebene HS wird bestimmt; es 
wird fiir die Lésungswarme in Wasser korrigiert. Die Bildungswarme wird zu 
44,8 kcal bestimmt. — Aus der Lésungswarme von [Mn] und [MnCl] in Salz- 
sdure folet die Bildungswarme von [MnClo] zu 111,6 kcal. W. A. Roth. 


F. Halla. Die freie Energie der Dolomitbildung. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 184,. 446—447, 1939, Nr.6. Mit Rticksicht auf neuere Angaben in der Literatur 
werden in einer fritheren Arbeit (s. diese Ber. 17, 612, 1936) gemachte Angaben, 
sofern sie auf einem nunmehr als fehlerhaft erwiesenen Temperaturkoeffizienten 
beruhen, berichtigt. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


D. Balarew und N. Kolarow. Der disperse Bau der festen Realkri- 
stallsysteme und seine thermodynamische Begritindung. II. 
Kolloid-ZS. 88, 288—290, 1939, Nr.3. (Inst. anorg. Chem. Univ. Sofia.) [S.324.] 
D. Balarew. (Experimentell bearbeitet mit N. Kolarow.) Der disperse Bau 
der festen Realsysteme und seine thermodynamische Be- 
griindung. Kolloid-ZS. 88, 161—171, 1939, Nr.2. (Inst. anorg. Chem. Univ. 
Sofia.) [S.324.] Bomke. 


0. I. Leypunsky. Adsorption of a gas accompanied by its disso- 


~ ciation. Acta Physicochim. URSS. 10, 529—538, 1939, Nr.4. (Inst. Chem. Phys. 


ee eae 


Leningrad.) [S.320.] Justi. 


A. Eucken und W. Hunsmann. Calorimetrische Untersuchungen 
der physikalischen und aktivierten Adsorption des Wasser- 
stoffsan Nickel. ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 163—184, 1939, Nr.3. (Inst. phys. 
Chem. Univ. Géttingen.) Die aktivierte (chemische) und die van der Waals- 
sche Adsorption von Wasserstoff an Nickel werden 1. calorimetrisch und 2. ver- 
mittelst einer Desorptionsmethode bei den Adsorptionstemperaturen von 20, 90 bzw. 
83, 195 und 273° K untersucht. — Der Zweck der Untersuchung ist die Beantwor- 
tung folgender Fragen: Besteht ein Zusammenhang zwischen der chemischen Ad- 
sorptionswirme und den Aktivierungswarmen bei der Desorption bzw. Adsorption? 
2. Wie grof ist die van der Waalssche Adsorptionswarme an einer reinen 
Metalloberflache? 3. Bestehen noch bei sehr tiefen Temperaturen in mefbarer 
Anzahl Uberginge zwischen beiden Adsorptionszustanden? Wir kamen zu folgen- 
den Ergebnissen: 1. Hinsichtlich der Aktivierungswarme bei der Desorption existie- 
ren zwei ziemlich scharf voneinander getrennte Zentrenarten mit 9 bis 10 kcal/Mol 
(14 / der insgesamt adsorbierenden Stellen) und 18 bis 22 kcal/Mol (86 °/o), wah- 
rend die zugehérigen Adsorptionswarmen entlang einem etwa linear verlaufenden 
Bande von 4 bis 21 keal/Mol ansteigen. Mit diesem Bilde lassen sich alle beobach- 
teten Erscheinungen befriedigend beschreiben. 2. Die Warmeténung der van der 
Waalsschen Adsorption betragt im Mittel 800 cal/Mol und ist sehr stark von der 
Belegungsdichte abhangig. 3. Ubergiinge bei tiefen Temperaturen, die als Tunnel- 
eifekt gedeutet werden kénnen, wurden nicht beobachtet. (Ubersicht d. Vertf.) Dede. 
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Eugene Fréling et Paul Laffitte. Sur Yinflammation spotanée des 
mélanges d’hexanenormalet dair. C. R. 208, 1905—1907, 1939, Nr. 24. 
Die Entziindungstemperaturen von Luft-n-Heptan-Gemischen mit 7,6; 4,6; 3,2 und 
1,5 °/o CsHiu-Gehalt wurden pyrometrisch bei Drucken unterhalb von 760 Torr be- 
stimmt; die entsprechenden normalen Siedetemperaturen des n-Hexans betrugen 
68,6° bis 68,9° C, die Dichte d§, — 0,6585. Im allgemeinen liefern alle Gemische eine 
Kurve gleichen Charakters im Druckentziindungstemperaturdiagramm; nur wenn 
der n-Hexangehalt unter dem des stéchiometrischen Gemisches bleibt (2,16 °/o), 
tritt ein anderer Kurventyp auf, der durch grofe Ziindverzégerungen von teil- 
weise tiber 1 Stunde bei Temperaturen tiber 600°C und niedrigen Drucken aus- 
gezeichnet ist. Im ersten Fall (Typus A) gilt eine Kurve mit zwei Zweigen und 
zwei Entziindungsgebieten: zwischen 270 und 400° bilden sich kalte, blaue, ruhige 
Flammen, oberhalb von 440° normale helle Flammen. Bei einer Senkung des 
CoHi.-Gehaltes von 7 auf 1,5 %o tritt eine Parallelverschiebung der Kurven in Rich- 
tung der Druckachse ein, und die Temperatur des Minimaldruckes bleibt unver- 
aindert, wahrend der Minimaldruck von 80 auf 200 Torr steigt. Zwischen 400 und 
450° beobachtet man bei vélliger Dunkelheit eine schwache Lumineszenzerscheinung. 
Auch beim zweiten Typus (B) handelt es sich um eine Kurve mit zwei Zweigen, 
zwischen denen das Existenzgebiet blauer ruhiger Flammen mit Induktionszeiten 
bis zu 70 Minuten bei 1,5 °/o n-Hexangehalt liegt. Justi. 


R. E. Gibson and O. H. Loeffler. Pressure-volume-temperaturerela- 
tionsin solutions. Il. The energy-volume coefficients of ani- 
line, nitrobenzene, bromobenzene and chlorobenzene. Journ. 
Amer, Chem. Soe. 61, 2515—2522, 1939, Nr.9. (Carnegie Inst. Wash.) k = Volum- 
abnahme fiir das Volumen 1, wenn der Druck von Po auf P kilobar gesteigert wird, 
ist nach Tait = Clog (B+ P)/(B-+ Po), wo C eine universelle Konstante fiir 
Benzol und Derivate (0,2159), B eine von der Temperatur abhangige individuelle 
Konstante ist. Gemessen wird bis zu 1000 bar, die spezifischen Volumina werden 
in einem handlichen Gewichtsdilatometer aus Quarzglas zwischen 25 und 85° genau 
bestimmt. Der Ausdehnungskoeffizient von Quarzglas ist bei 45° 1,43-°16-8, bei 
85° 1,63°10-°. (0 P/d T)y und ()#/d V)r, werden fiir die 4 Benzolabkémmlinge 
berechnet; die Gréfen nehmen ab, wenn die Temperatur bei konstantem Volumen 
steigt, wahrscheinlich weil der abstofende innere Druck (B+ P) mit steigender 
Temperatur wichst. Der anziehende Druck Py ist = a V_” (n = 8 fiir Benzol, 
= 2,74 fiir die polaren Fliissigkeiten). W. A. Roth. 


Kenneth S. Pitzer. Corresponding states for perfect liquids. Journ. © 
Chem. Phys. 7, 5883—590, 1939, Nr.8. (Chem. Lab, Univ. Berkeley, Calif.) [S.320.] 


Justi. 
D. van Dantzig, On relativistic thermodynamics. Proc. Amsterdam 
42, 601—607, 1939, Nr.7. [S. 275.] Bechert. 


J. Meixner. Thermodynamische und kinetische Behandlung der 
thermoelektrischen Effekte im Magnetfeld. Ann. d. Phys. (5) 35, 
701—734, 1939, Nr.8. (Inst. Theoret. Phys. Giefen.) [S. 342.] Bechert. 


W. Jardetzky. Zur Frage der Axiomatik des zweiten Hauptsatzes 
der Thermodynamik. Bull. Acad. Serbe (A) 1939, S.383—47, Nr.5. Es wird 
ein Versuch gemacht, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik axiomatisch auf 
eine Weise zu begriinden, die sich der in der rationellen Mechanik iiblichen nahert, 
und die wie andere neuere Begriindungen frei von der Betrachtung von Kreis- 
prozessen und idealen Gasen ist. Es werden folgende 9 Axiome fiir notwendig 
gehalten, um den zweiten Hauptsatz in der Formulierung von M. Planck 1926 
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- bzw. H. Hausen 1934 abzuleiten: 1. Bei der Anderung des Wiirmezustandes eines: 
gegebenen Systems wird sein Volumen gedndert, 2. Der Wirmezustand kann von 
einem Korper auf einen anderen, oder von einem Teile des Korpers auf einen 
anderen tibertragen werden. 3. Bei dem méglichen Ubergang des Wirmezustandes 
werden die Temperaturen der Kérper (Systemteile) ausgeglichen, d. h. in dieser: 
Hinsicht werden die Warmezustinde einander gleich (z. T. identisch mit Axiom B’ 
von Ehrenfest-Afanassjewa). 4. Die Temperatur in einem Korper kann 
eine Funktion des Ortes und der Temperatur sein. 6. Die Temperatur ist voll- 
standig bestimmt durch den momentanen Zustand des Kérpers. 7. Die mechanische 
Arbeit bei der Reibung ist durch das Erwiarmen begleitet. 8. Die Zunahme der 
Warmemenge ist mit der Erhéhung der Temperatur verkniipft. 9. Unméglich sind’ 
alle Zustinde eines Systems, bei welchen adiabatische, quasistatische, reversible 
Anderungen bei beliebigem System der Parameterinderungen da _stattfinden 
kénnen, Man braucht das Axiom 9, um zu beweisen, da®B zwei Adiabaten keinen: 
gemeinsamen Punkt haben kénnen; diesen Satz hatte A. Brandt (Wissensch. 
Verhdl. B. II, 2, Prag 1927) zu beweisen versucht, ohne auf das Thomsonsche 
oder ein Aquivalentes Postulat zuriickzugreifen. Das Axiom 9 ist dem Axiom C 
von Ehrenfest-Afanassjewa 4Aquivalent. Justi.. 


H. London. Thermodynamics of the thermomechanical effect 
of liquid Hell. Proc. Roy. Soc. London (A) 171, 484—496, 1939, Nr. 947. (H. H. 
Wills Phys. Lab. Univ. Bristol.) Der von Allen und Jones aufgefundene Effekt, 
da®} zwei mit fltissigem He II gefiillte und durch eine Kapillare miteinander kom-- 
munizierende Gefafie einen verschiedenen hydrostatischen Druck besitzen, wenn 
sie auf verschiedener Temperatur gehalten werden, wird thermodynamisch unter- 
sucht. Betrachtet man einen Kreisproze}, in dem der Druckunterschied in 
mechanische Arbeit umgesetzt wird, so findet man, dafi reversible thermische 
Effekte analog dem Peltier-Effekt auftreten mtissen; Kalte wird erzeugt, wenn das. 
fliissige He II aus einer Kapillare austritt, Warme, wenn es einstrémt. Beide wer- 
den durch die Gleichung 9 = vT (0p/d Tp 4 T, bestimmt, in der v das Volumen 
der durch die Kapillare fliefienden Fliissigkeit, 7 die absolute Temperatur und 
(0 p/d T), 47,4 die mit einer Temperaturanderung in einem Gefa verbundene 
Druckanderung bezeichnet, falls das andere Gefaf} auf unveraindertem Druck und 
Temperatur gehalten wird. Dann wird die Hypothese von Tisza eroértert, wonach 
sich die durch die Kapillare stromenden Molekiile, abgesehen von Gitterschwin- 
gungen, im untersten Energiezustand befinden; es wird die Annnahme gemacht, daf 
dieser Vorgang reversibel vor sich geht. Dann erhalt man die Gleichung 
es = (p/oT)y,7r, in der es der Uberschuf der gesamten Entropie je cm? 
fliissiges He itiber den durch die Gitterschwingungen verursachten Entropieanteil 
ist. Diese Beziehung kann zur experimentellen Priifung der Theorie benutzt wer-. 
den. Bei der Betrachtung der Zirkulation der Fliissigkeit, die durch den thermo- 
mechanischen Druck hervorgerufen wird, wird auch ein moglicher Mechanismus 
des Warmetransportes diskutiert, der die Beobachtungen iiber Warmeleitung und 
Strémung miteinander zu verbinden erlaubt. Justi. 


N. Vasilesco Karpen. Les équations d'état etlathermodynamique. 
Bull. Acad. Roum. 21, 199—205, 1939, Nr. 7/8. Maxwell und Clausius haben 
einen Satz iiber die bei der Verfliissigung eines Dampfes geleistete Arbeit abge- 
leitet, wonach diese Arbeit gleich grof ist, einerlei, ob man im p, V-Diagramm auf 
einer Isobare p, oder kontinuierlich auf der S-formigen Kurve vom dampfformigen 


v ye . 
zum fliissigen Zustand tibergeht: p, (vy — v1) = { “Dp dv (p, = Sattigungsdruck)~ 
VY 


298 3. Warme 21. Jahrgang 


Diesen Satz versucht der Verf. hier zu beweisen, ohne vom Carnotschen Prinzip 
Gebrauch zu machen. Darauf leitet er die Max well-Clausiussche Beziehung 
aus der van der Waalsschen Zustandsgleichung ab. Im folgenden Abschnitt 
wird das Carnotsche Prinzip fiir Fliissigkeiten verifiziert, die der van der 
Waalsschen Zustandsgleichung gehorchen. SchlieSlich wird die Clausius- 
Clapeyronsche Gleichung aus der Maxwel 1-Clausiusschen Beziehung 
abgeleitet, und es werden die Bedingungen untersucht, denen Zustandsgleichungen 
fiir reale Fliissigkeiten gehorchen miissen. Justi. 


J. Hochberg und K. F. Bonhoeffer. Uber den Wasserstoffaustausch 
von Dimethylsulfon und methansulfonsaurem Natrium in 
alkalischen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 419—428, 1939, Nr. 6. 
List man Dimethylsulfon in alkalischem Deuteriumoxyd, so beobachtet man bereits 
bei Zimmertemperatur einen allmahlichen Austausch seiner Wasserstoffatome mit 
denen des Lésungsmittels. Die Geschwindigkeit dieses Austausches wird bei ver- 
schiedenen Temperaturen gemessen. Sie wird fiir 1 norm. 0 D-Ilonenkonzeniration 
durch die Gleichung log ki(p,) = 18,23 — 4035/T wiedergegeben, wobei die Ge- 
schwindigkeitskonstante in reziproken Minuten ausgedriickt ist. — Fiir den lang- 
sameren Austausch bei Verwendung von methansulfosaurem Natrium an Stelle 
von Dimethylsulfon findet man durch Messungen bei erhéhter Temperatur 
log ki(p) = 12,00 — 5630/T. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


O. Reitz und Johanna Kopp. Zur Siure- und Basenkatalyse in leich- 
tem und schwerem Wasser, Il. Die Bromierung des Acetons, 
katalysiert durch undissoziierte Sauren und durch Acetat- 
ionen, ZS, f. phys. Chem. (A) 184, 429—445, 1939, Nr.6. (Phys.-Chem. Inst. 
Univ. Leipzig.) 1. Die durch undissoziierte Sauren (Monochloressigsaure, Glykol- 
siure, Milchséure, Essigsaéure) katalysierte Bromierung von Aceton verlauft in 
schwerem Wasser mit nur geringen individuellen Unterschieden um 20 bis 30 % 
langsamer als in leichtem Wasser und unterscheidet sich somit charakteristisch von 
der durch Wasserstoffionen katalysierten Bromierung, die in schwerem Wasser itiber 
doppelt so schnell ist wie in leichtem. Die beobachtete Geschwindigkeitsiinderung 
kann auf Grund friiher entwickelter Vorstellungen quantitativ erklart werden. — Die 
Bromierung von schwerem Aceton (CD;COCDs) verliiuft langsamer als die von ge- 
wohnlichem Aceton um einen Zahlenfaktor, welcher praktisch unabhingig davon 
ist, ob die Reaktion durch Wasserstoffionen, durch undissoziierte Sduren oder durch 
Acetationen katalysiert wird, und welcher friiher fiir die Wasserstoffionenkatalyse 
zu 7,7 bestimmt wurde. — 2. Die durch Acetationen katalysierte Bromierung von 
Aceton ist in schwerem Wasser nur wenig (etwa 15 %) langsamer als in leichtem 
Wasser (Lésungsmitteleffekt); die Anderung der Bromierungsgeschwindigkeit in 
Abhingigkeit vom Deuteriumgehalt des Acetons ist bei der Acetationenkatalyse 
nicht linear. — Samtliche Versuche wurden bei 25°C unter Beobachtung der zeit- 
lichen Extinktionsinderung der Lésungen ausgefiihrt. (UWbersicht d. Verf.) Dede. 


Richard A. Ogg jr. and W. J. Priest. Kinetics of the vapor phase 


reaction of cyclopropane with iodine. Journ. Chem. Phys. 7, 736 
—747, 1939, Nr.9. (Chem. Lab. Stanford Univ. Cal.) Dede. 


K. Wirtz, Schmelzen als Unordnungserscheinung, Metallwirtsch. 
18, 843—846, 1939, Nr.42. (Kaiser Wilhelm-Inst. Phys., Berlin-Dahlem.) Es wird 
eine zusammenfassende Darstellung der Arbeiten von F. C. Frank, ,Schmelzen 
als Unordnungserscheinung* und F. C. Frank und K. Wirtz » »Ordnung und 


Umwandlungen in kondensierten Phasen“ (s. diese Ber, 20, 390, 1685, 1989), 


a 
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~gegeben. Von letzterer Arbeit werden nur die Teile beriicksichtigt, die sich auf 
den Schmelzprozef} beziehen. Ausgehend von der durch Bragg und Williams 
begriindeten ,,kooperativen* Betrachtungsweise der Umwandlungserscheinungen 
wird gezeigt, daf} man alle Charakteristika des Schmelzens verstehen kann, wenn 
man annimmt, daf} ein nicht linearer Zusammenhang zwischen der Ordnung eines 
Kristallgitters und der sie aufrechterhaltenden potentiellen Energie besteht. Damit 
ist ein Fortschritt gegeniiber der klassischen Thermodynamik erzielt, die ja ledig- 
lich eine phanomenologische Beschreibung des Schmelzphinomens gab. Wirte. 


S. Bresler. The molecular-statistiec theory of melting. Acta 
Physicochim, URSS. 10, 491—512, 1939, Nr.4. (Inst. Phys. Chem. Res. Leningrad.) 
Die hier entwickelte Theorie des Schmelz- bzw. Kristallisationsvorganges weicht 
von den bekannten Theorien von Herzfeld, Géppert-Meyer und Fren- 
kel darin ab, da® sie nicht nur den Verlauf der p, V-Kurven ermitteln, sondern 
auch das Aufspalten des Systems in zwei Phasen erkliren will, wahrend diese 
Koexistenz bisher nachtraglich eingefiihrt wurde und sogar der vorausgesetzten 
Kontinuitat der unabhangigen Variablen widersprach. Die Theorie des Verf. 
schlieSt sich an die bekannten Ordnungs-Unordnungs-Uberlegungen von Bragg 
und Williams an. Es werden behandelt der Ordnungszustand in Fliissigkeiten 
und Festkérpern, die diskontinuierliche Anderung der Wahrscheinlichkeit S mit 
der Temperatur und die Existenz eines Schmelzpunktes, eine genauere Theorie der 
Bedingungen des statistischen Gleichgewichtes und die Kinetik der Kristallisation. 
Im Zusammenhang mit der molekularstatistischen Theorie des diskontinuierlichen 
Schmelzvorganges werden Erscheinungen wie die R6ntgenstrahlbeugung und 
Raman-Streuung in Fliissigkeiten besprochen. Justi. 


Z. Vommesenskaja and V.Soustin. On the fusion of incandescent tung- 
sten filaments in a vacuum and in inert gases. Journ. techn. Phys. 
(russ.) 9, 399—405, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) [S.366.] Stasi. 


G. V. Schulz, Experimentelle Beitrage zur Thermodynamik 
hochmolekularer Lésungen. (Uber die Léslichkeit hochmole- 
kularer Stoffe VII.) ZS. f. Elektrochem. 45, 652—658, 1939, Nr.9. (Vortrag 
Hauptvers. Dtsch. Bunsenges. Danzig 1939.) (Freiburg i. Br.) (Vgl. diese Ber. 18, 
2424, 1937; 19, 1212, 1938.) Der Quotient p/c (osmotischer Druck: g pro Liter) 
steigt bei hochmolekularen Stoffen mit c¢ stark an, desgleichen natiirlich der 
osmotische Aktivitatsfaktor f5s,, In konzentrierten (zihen) Losungen bestimmt man 
den Dampfdruck sicherer als den osmotischen Druck. Die partielle molare freie 
Energie des Lésungsmittels in der Lésung ist 4 Fy (= R T In Py55/Ppss.-mi,) = 4 1 
(differentialer molarer Warmeinhalt des Loésungsmittels in der Lésung) — T' 4s, 
(seine partielle molare Entropie). Verf. hat AF, im System Aceton—Nitrocellulose 
in einem weiten Temperaturbereich bestimmt (osmotischer und Dampfdruck). Die 
Mischungsentropie ist nur ein kleiner Bruchteil von 4 F;. Bei verdiinnteren 
Loésungen hangt 4 Ff, stark vom Mol-Gewicht ab, in konzentrierten Lésungen wird 
A F; nur durch das Massenverhiltnis der beiden Komponenten bestimmt. Eine Be- 
stimmung von d4F,/dT ergibt, dafi die Verdiinnungsentropie fast gleich der 
Mischungsentropie ist; daraus folgt thermodynamisch, dafi die Abweichungen der 
Lésungen von der Idealitét durch energetische Wechselwirkung der Komponenten 
zustande kommt (Dipol- oder Dispersionskrafte). Konzentrierte Lésungen von Nitro- 
cellulose in Aceton verhalten sich annaihernd wie Nernst's ,,ideale konzentrierte 
Lésungen* (4 Ff, = 4w,). Verdiinnungs- und Mischungsentropie haben bei den 
héchsten Konzentrationen entgegengesetztes Vorzeichen (Auftreten von Verbin- 
dungen durch Nebenvalenzkrafte). — Die Temperaturabhangigkeit des osmotischen 
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Drucks zeigt, da8 in Acetonlésungen von Nitrocellulose und in Toluollésungen von 
Polystyrol keine Assoziate vorliegen. Der Quellungsvorgang hangt nicht von der 
Kapillarstruktur ab. Das Wechselwirkungspotential fallt mit der dritten und vierten 
Potenz des Abstandes ab und ist etwa von der Gréfenordnung der an nieder- 
molekularen Stoffen im gelésten und im gasférmigen Zustand gefundenen Kraft- 
wirkungen. Bei sehr grofen Verdiinnungen nahern sich die Losungen hochmole- 
kularer Stoffe den idealen Lésungen (wichtig fiir Molgewichtsbestimmungen!). In 
keinem Konzentrationsbereich treten Erscheinungen auf, die auf eine selbstandige 
Beweglichkeit von Molekiilteilen zu schliefien erlauben. W. A. Roth. 


Tsing-Lien Chang und Tsin-Chang Chu. Léslichkeit von Natrium- 
chlorid in Gemischen von Protium- und Deuteriumoxyd. ZS. 
f. phys. Chem. (A) 184, 411—415, 1939, Nr.6. (Nat. Res. Inst. Chem. Kunming, 
China.) Es wird die Léslichkeit von NaCl in verschiedenen H,0-D,0-Gemischen 
bei 25° gemessen; fiir diese Léslichkeit gilt mit einer Genauigkeit von + 0,1 % die 
lineare Beziehung: s, = 6,145 bis 0,334n. Hierin gibt s,, die Anzahl Mole NaCl 
an, die in 55,51 Molen eines Wassergemisches gelést sind, dessen D,O-Molenbruch 
n betrigt. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


Robert Jagitsch. Feh lbauerscheinungen fester Stoffe, untersucht 
an Manganoxyden nach der Hahnschen Emaniermethode. ZS. 
f. phys. Chem. (B) 44, 209—215, 1939, Nr.3. (Chalmers Tekn. Hégskola, Géteborg.) 
Die Emaniermethode gibt Einblick in die Erscheinungen des Fehibauzustandes 
fester Stoffe. Die Temperaturfunktion des Emaniervermégens (EV) stabiler Ver- 
bindungen ist stets komplex und aus einzelnen exponentiellen Anstiegen zusammen- 
gesetzt. Bei einer Wechselwirkung zwischen festen Stoffen und Gasen wird die 
Temperaturabhingigkeit des EV durch die Wahrscheinlichkeit der Keimbildung 
bestimmt. Die Dissoziation von MnQ, in Mn,2O; verlauft mit einer negativen Warme- 
ténung von 25,3 keal. (Ubersicht d. Vert.) Dede. 


Rudolf Vogel und Hermann Topker. Das Zustandsschaubild Eisen— 
Eisenzilizid—Wolfram; auch Diss. H. Tépher, Univ. Géttingen, 1938. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 183—188, 1939, Nr. 4. (Gé6ttingen.) . Dede. 


Gustav F. Hiittig und Georg Markus. R6éntgenaufnahmen von Otte Hnevkovsky. 
Der Ubergang von y-Aluminiumoxyd in a-Aluminiumoxyd 
und seine Beeinflussung durch die Anwesenheit von Fremd- 
gasen. (Aktive Oxyde und Reaktionen fester Stoffe. 116. Mitteilung.) Kolloid- 
ZS. 88, 274—288, 1939, Nr.3. (Dt. T. H. Prag.) [S.327.] Bomke. 


J. P. Blewett, H. A. Liebhafsky and E. F. Hennelly. The vapor pressure 
and rate of evaporation of barium oxide. Journ. Chem. Phys. 7, 478 
—484, 1939, Nr.7. (Gen. Electr. Co. Schenectady, N.Y.) Die bisherigen Messungen 
divergieren, die von Claassen und Veenemanns (1933) und von Her- 
mann (1937) benutzte Langmuirsche Methode wird diskutiert: Die Ver- 
dampfungstemperatur ist unscharf definiert. Bei der Knudsen-Methode hat der 
verdampfende Kérper iiberall die gleiche Temperatur. In den entscheidenden Ver- 
suchen wird ein Block aus Mo durch W-Drihte hochgeheizt; in einer zentralen 
Bohrung befindet sich BaC; Temperaturmessung pyrometrisch, Bestimmung des 
Verdampften gravimetrisch als BaSO,; Messungen zwischen 1526 und 1800° K. Gegen 
1/T aufgetragen, fallen die verdampften Mengen auf eine Gerade, die eine glatte 
Fortsetzung der Geraden von Claassen und Veenemans ist. log 10p (mm Hg) 
= 8,63 — 19 400/T, fiir 1200 — 1800° K giiltig. Sublimationswirme — 88 keal. 

W. A. Roth. 


“e 
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“Hermann Frahm. Uber den osmotisechen Druck. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 184, 399—410, 1939, Nr.6. (Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem. Abt. Hess.) Aus dem 
Energieverteilungsgesetz von Max well-Boltzmann wird das allgemeine Ge- 
setz der relativen Dampfdruckerniedrigung und des osmotischen Druckes von 
Loésungen abgeleitet, das die Gesetze von Raoult und van ’t Hoff als Grenz- 
gesetze miterfaBt. Die Gesetze von Raoult und van ’t Hoff erweisen sich als 
durch den thermischen Energieaustausch zwischen gelésten und lésenden Mole- 
kiilen bedingt, wahrend die Abweichung von diesen Gesetzen durch die spezifi- 
schen Molekularkrifte hervorgerufen wird. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


William Band. Dissociation treatment of condensing systems. 
Journ. Chem. Phys. 7, 324—326, 1939, Nr.5. (Yenching Univ. Peiping, China.) 
Nach Fowler kann die Theorie des unvollkommenen Gases (p V = RI) grund- 
satzlich als Dissoziationsproblem behandelt werden, wobei freilich die Frage der 
Zweckmafigkeit offen blieb. Nach J. E. Mayer, der mit der Annahme von 
Molekiilhaufen, deren wahrscheinlichste Haufenanordnung von der Temperatur 
abhangt, arbeitete, erscheint das Verfahren tatsiichlich erfolereich. Mayers 
Ergebnisse kann man unmittelbar erhalten, wenn man Fowlers Gleichungen 
(479) und (484) statt auf ein dissoziierendes Molekiil vom Typ s auf einen Haufen 
von s-Atomen eines gasférmigen Einstoffsystems anwendet; man erhalt so das 
Massenwirkungsgesetz und den Betrag des aufieren Druckes, und zwar nach Ein- 
fihrung der klassichen Verteilungsfunktionen in Ubereinstimmung mit Mayers 
Gleichungen (43) und (37). Es wird zunichst die Dissoziationstheorie nach F o w - 
ler kurz dargestellt, und dann die Kondensation als Haufenbildungsvorgang be- 
handelt sowie die Zustandsgleichung fiir den gesattigten Dampf abgeleitet. Die 
p-V-Kurve hangt nur von der Oberflachenenergie der Haufen ab. Die Rechen- 
schwierigkeiten sind geringer als bei dem Verfahren von Mayer und Acker- 
mann, weil das Problem in zwei verschiedene, naémlich 1. die Ableitung der 
Oberflachenenergie der Dampfmolekilhaufen aus dem thermischen Zustand des 
gesittigten Dampfes und 2. die Untersuchung der molekularen Kraftfelder, zerlegt 
wird. Eine Uberschlagsrechnung hat die richtige Grofenordnung fiir die Higen- 
schaften des Wasserdampfes ergeben. Justi. 


J. Frenkel. A general theory of heterophase fluctuations and 
pretransition phenomena. Journ. Chem, Phys. 7, 538—547, 1939, Nr. 7. 
(Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) Die vorliegende Abhandlung bringt eine Ver- 
allgemeinerung einer friiheren Arbeit iiber die statistische Theorie der Kondensa- 
tionserscheinungen. Sie beruht auf der Vorstellung, dafi der makroskopische 
Ubergang eines Stoffes von einer Phase A in eine Phase B durch die Bildung 
kleiner Kerne der Phase B in der Phase A vorbereitet wird; diese Kerne werden 
als Folge von ,,heterophasigen“ Dichteschwankungen oder als Aufferungen eines 
verallgemeinerten statistischen Gleichgewichts dargestellt, in dem sie die Rolle 
von gelésten Teilchen spielen, waihrend die Phase A als Lésungsmittel behandelt 
werden kann. Die Anwendung der allgemeinen Theorie auf die Vorschmelz- 
erscheinungen in Kristallen fiihrt auf eine quantitative Erklarung des abnormen 
Anwachsens der spezifischen Warme und des thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
(im Falle von ionenbildenden Stoffen auch der elektrischen Leitfahigkeit) in naher 
Umegebung des gewoéhnlichen Schmelzpunktes; es wird errechnet, daf’ die Ober- 
flachenspannung zwischen dem Kristall und seiner Schmelze von der Gréfen- 
ordnung idyn/cm sein sollte. Dieses Ergebnis wird bestatigt durch Berechnung 
der Temperatur, die der héchsten Kristallisationsgeschwindigkeit in einer unter- 
kiihlten Fliissigkeit entspricht. Von demselben Standpunkt aus werden auch kurz 
die Umwandlungen héherer Art sowie die Curie-Punkte betrachtet. Justi. 
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D. van Dantzig. On relavistie gas theory. Proc. Amsterdam 42, 608—625, 
1939, Nr. 7. [S. 275.] Bechert. 


M. Born and K. Fuchs. On fluctuations in electromagnetic radia- 
tion. Proc. Roy. Soc. London (A) 170, 252—265, 1939, Nr. 941. (Edinburgh.) 
[S. 278.] Bomke. 


F. C. Williams. The representation and computation of fluctua- 
tion voltages. Journ. Inst. Electr. Eng. 85, 280—286, 1939, Nr.512. (Electro- 
Techn. Lab. Univ. Manchester.) [S. 335.] Zabransky. 


Jonas Ekman Fjeldstad. Zwei Probleme aus der Warmeleitungs- 
theorie. Avh. Akad. Oslo 1938, Nr. 2, 24 S. I. Eine Methode zur Integration der 
Warmeleitungsgleichung. Verf. entwickelt die Lésung der allgemeinen Warme- 
leitungsgleichung ()¢/)z) = »At+f(t,z) mit der Anfangsbedingung t = y (t) 
fiir die Zeit z = 0 und mit der Grenzbedingung » (dt/dn)+ht = k (t,t) fiir den 


Fall, da& eine Greensche Funktion G gefunden werden kann: 4axt = j Gkdo 
+ } Gfdt —| G(dt/dz) dt; die Aufgabe besteht dann in der Lésung einer 


homogenen Integralgleichung gp — 2 | Kgydzt mit dem Kern K (r, r*) = G/4 2», 
so daf man nicht den Weg iiber ein bestimmtes Integral zu gehen hat. II. Lésung 
einer Integralgleichung aus der Warmeleitungstheorie. Es wird die Warmeleitungs- 
gleichung 0¢/d)2 — »v (d?¢/d a) mit der Anfangsbedingung ¢ = 0 fiir die Zeit 
z = 0 und mit der Grenzbedingung ¢t — 0 fiir « = 0, v(0¢#/d x) = f (2%) fir v7 —h 
mit dem Ansatz ¢ = f(z) y (~) — Ya, (2) y, (x) durch eine Integralgleichung 


z pi ee (ane 
g (2) = (2/h) z i(ye "r®— ae mit «, = (2n+ 1) (a/2h) gelést. B. Koch. 


Harold W. Woolley. Note on a problem in heat conduction. Phil. 
Mag. (7) 27, 706—708, 1939, Nr.185. In einem Aufsatz tiber die Lésung gewisser 
Schwingungsprobleme in Analogie zu entsprechenden Problemen der Warmeleitung 
(diese Ber. 18, 580, 1937) betrachtete G. Green insbesondere die Bestimmung 
der Temperatur an jedem Punkt und in jedem Zeitpunkt fiir einen wiarme- 
leitenden Stab konstanten Querschnittes, dessen eines Ende auf der Temperatur 0 
gehalten wird, wahrend das andere in vollkommenem thermischem Kontakt mit 
einem endlich groien Warmebehilter steht. Hier wird auf eine Unstimmigkeit in 
der dortigen Ableitung hingewiesen und das richtige Ergebnis angegeben. Es ist 
nimlich a. a. O. (s. diese Ber. 18, 580, 1937) in der Starke der momentanen 
Warmequelle q die Warme im Stab, nicht aber die im Warmebehilter beschrankter 
Warmekapazitét Ms bei « = a eingeschlossen, und durch Hinzunahme des Bei- 
trages durch die endliche Wiarmekapazitét Ms andert sich die Gleichung (27), die 
dann Gleichung (33) nicht mehr widerspricht. Das Problem, das fiir die Messung 
der Warmeleitung in einem Plattenapparat praktisch wichtig ist, wurde auch nach 
einem Verfahren nach Carlslaw gelést; dieses Verfahren ist nur zulassig, wenn 
die Anfangstemperatur gleichformig ist und fiihrt wieder auf die Gleichung (33). 

Justi. 
Kurt Guthmann. Warmetechnik und Betriebswirtschaft hiitten- 
mannischer Aufbereitungsanlagen. I. Schacht- und Dreh- 
rohréfen, Sinteranlagen. Stahl u. Eisen 59, 1125—1133, 1939, Nr. 41. 
(Diisseldorf.) Dede. 


K. A. Lohausen und G. Schumann. Berechnungsgrundlagen von elek- 
trischen Widerstandséfen insbesondere mit Luftumwidl- 
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zung. AEG Mitt. 1939, S.392—396, Nr.9. (Henningsdorf.) In elektrischen Wider- 
standséfen wird die Heizenergie im wesentlichen durch Konvektion und Strahlung 
ubertragen. Die Rechnungsunterlagen hierfiir werden gegeben. Die Warmeiiber- 
tragung durch Konvektion bei verschiedenen Temperaturen und Luftgeschwindig- 
keiten und die Warmetibertragung durch Strahlung bei verschiedenen Tempera- 
turen und Strahlungszahlen werden graphisch dargestellt und miteinander ver- 
glichen. Die Temperatur der warmeaufnehmenden Fliache betrug unverindert 
500° C. Bei Ofen fiir Blankmetall ist infolge der geringen Strahlungszahl die Uber- 
tragung durch Konvektion vorteilhafter. Die grundsatzlichen Bauformen von 
Luftumwalzofen, Standéfen und Flieféfen mit Gegenstrom und Gleichstrom zum 
Gut werden beschrieben. Angaben tiber den Temperaturausgleich bei Stillstand 
im FlieBofen bei Gleichstrombetrieb und tiber die Anheizkurve und Temperatur- 
verteilung eines Schachtofens werden gemacht. Hohle. 


M. Kriiger. Niederfrequenz-Induktionséfen. AEG Mitt. 1939, S. 419 
—422, Nr.9. Aufbau und Wirkungsweise von eisengekoppelten Niederfrequenz- 
Induktions6fen nach der bekannten Ajax-Wyatt-Bauart werden beschrieben. Die 
Warme wird unmittelbar im Schmelzgut selbst durch die Induktionswirkung des 
Wechselstromes erzeugt, der einer Primarspule zugeftihrt wird und der die Energie 
transformatorisch auf das in einer Schmelzrinne befindliche Metall tibertragt. 
Elektromagnetische Krafte sorgen fiir die Badbewegung. Die Ofen sind fiir Er- 
schmelzen der tiblichen Messinglegierungen im Dauerbetrieb besonders geeignet. 
Aufbau und Eigenschaften der AEG-Schmelzéfen (4 Typen von 36 bis 240 kW 
Leistungsaufnahme und 100 bis 1500 kg Einsatzgewicht) werden besprochen. Hohle. 


J. G. Winans and 8S. W. Cram. Nichrome furnace of long life. Rev. 
Scient. Instr. 10, 272, 1939, Nr.9. (Univ. Madison, Wisconsin.) Es ist lange be- 
kannt, daf bei aus Platinband gewickelten elektrischen Ofen die aufere, iiber die 
Heizwicklung geschobene Asbestschutzhtille den Platindraht nicht bertihren darf, 
da andernfalls infolge ungleichmafiiger Erhitzung die Wicklung sehr schnell zerstért 
wird. Bei chromnickelbewickelten Ofen war diese Mafinahme nicht noltwendig und 
daher nicht angewendet, doch zeigt sich nach den Feststellungen der Verff., daf 
auch die Lebensdauer von Chromnickeléfen um mindestens das Vierfache erhdéht 
wird, wenn zwischen der Wicklungsoberflache und dem dartibergeschobenen 
4uBeren Asbestschutz ein Zwischenraum von etwa 1,7 cm frei bleibt. Bomke. 


A. H. Cooke, B. V. Rollin and F. Simon. A new form of expansion lique- 
fierfor helium. Rev. Scient. Instr. 10, 251—253, 1939, Nr.9. (Clarendon Lab. 
Oxford.) Es wird ein Heliumverfltissiger beschrieben, der nach dem Expansions- 
prinzip (Prinzip der einmaligen Entspannung von hochkomprimiertem, mit festem 
Wasserstoff vorgekihlten Heliumgas) arbeitet; bei der beschriebenen Ausftihrung 
kann das fliissige Helium aus dem Hochdruckgefaéf aus Vibraxstahl in ein darunter 
angeordnetes Vakuummantelgefaf abgefiillt werden. In dieser Anordnung wird 
wenig fliissiges He verloren, und der Hochdruckkérper dient gleichzeitig als Schutz 
gegen einstré6mende Warme. Das Heliumgas von beispielsweise 135 Atm. Druck 
bei 11,6° abs. wird zunadchst auf etwa 30 Atm. in einen auf Zimmertemperatur be- 
findlichen Behidlter entspannt; die restliche Entspannung findet durch ein unten 
befindliches, vakuumdicht durch eine durchstechbare Folie verschlossenes Ventil 
in das Dewar-Gefa® statt, wobei sich 205 cm fliissiges He sammelten. Hierbei be- 
tragt der Verbrauch an fliissiger Luft 5 Liter, an fltissigem He 0,7 Liter. Jusii. 


Adolf Watzinger und Rolf Schnell Larsen. Erfahrungen mit elektrischer 
Druckaufnahme bei Warmekraitmaschinen, ZS. d. Ver. d. Ing. 
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83. 899—901, 1939, Nr.31. (Trondheim.) Es wurde ein piezoelektrischer Membran- 
indikator entwickelt, der durch Einlegen eines federnden Ringes unter dem Stufen- 
kolben eine dhnliche elastische Druckaufnahme erméglicht wie der Hiilsenindikator. 
Zur Druckaufzeichnung von mehreren Mefistellen wurde ein tragbarer Kathoden- 
strahloszillograph geschaffen, der durch optische Uberlagerung gestattet, die Kur- 
ven von vier Kathodenstrahlréhren sowie die Zeitmarkierung gleichzeitig auf 
einem Film aufzunehmen. Die Aufzeichnung von Kolbenweg-Zeit-Diagrammen, 
Druckunterschieden, Pendelausschiigen u. a. m. kann auch tiber die Kapazitats- 
iinderung eines Kondensators mit beweglicher Platte oder einem veranderlichen 
Dielektrikum erfolgen; es wurde ein Verstairker init der hohen Ausgangsspannung 
(100 bis 150V) bei vollstindiger Proportionalitat zwischen Kapazitaétsanderung 
und Ausgangsspannung konstruiert, wie er in Verbindung mit einer Kathoden- 
strahlréhre gebraucht wird. Auferdem wird ein elektrischer tragheitsloser und 
reibungsfreier Drehzahlschreiber beschrieben, bei dem die Druckkrafténderung 
eines Winkelhebelreglers iiber eine Piezoquarz-Druckdose registriert wird, und ein 
Geriit zum Umzeichnen von Druck-Zeit- in Druck-YVolumen-Diagramme, in dem 
gleichzeitig die Planimetrierung vorgenommen werden kann. Justi. 


Karl Zinner. Neuere Anschauungen tiber den Zindvorgang im 
Dieselmotor. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 1073—1079, 1939, Nr. 39. (Dresden.) Seit- 
dem man bei Dieselmotoren zu immer héheren Umdrehungszahlen tibergegangen 
ist, bei denen die fiir den Ziindverzug zur Verfiigung stehende Zeit immer ge- 
ringer wird, haben die Vorgange bei der Ziindung des eingespritzten Kraitstoffes 
steigendes Interesse gefunden; besondere Aufmerksamkeit wurde den aus Kohle 
gewonnenen schwerziindenden Kraftstoffen zugewandt. Uber die wichtigsten Er- 
gebnisse der einschlagigen Forschungsarbeiten des In- und Auslandes wird eine 
‘zusammenfassende und kritische Ubersicht gegeben. Es wird dargelegt, wie sich 
der Ziindverzug im Dieselmotor aus physikalischen Aufbereitungs- und chemischen 
Umwandlungsvorgingen zusammensetzt. Ftir den Ziindvorgang der zuerst ver- 
brennenden Kraftstoffteilchen, den Ziindverzug, sind in erster Linie die chemi- 
schen Kraftstoffeigenschaften und der durch Aufheizung und Verdampfung be- 
einfluBte Zustand der Verbrennungsluft mafgebend, wahrend die Verbrennung 
des restlichen Kraftstoffes im wesentlichen durch den Ablauf des Mischungsvor- 
ganges zwischen Kraftstoff und Luft bestimmt wird. Justi. 


Karl Zinner. Gemischbildung im Saurer-Dieselmotor. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 83, 1090, 1939, Nr.39. (Dresden.) Gute Leistung und Wirkungsgrad eines 
Dieselmotors hingen von der Vollkommenheit der Gemischbildung im Motor ab, — 
also dem Zusammenwirken von Kraftstoffeinspritzung und Luftbewegung. Bei dem 
Saurermotor wird eine zusitzliche Luftbewegung dadurch bewirkt, da ein ein- 
seitig abgeschirmtes Einlafventil einen Drall der Luft erzeugt, und da® die Luft 
beim Verdichtungshub in eine besonders geformte Mulde im Kolbenboden gepreft 
wird. Diese Luftbewegung hat Verf. an einem fremd angetriebenen Einzylinder- 
Versuchsmotor, in dessen Zylinderdeckel ein Fenster eingelassen war, mittels 
Schwebeteilchen photographisch untersuchen kénnen. Als Schwebeteilechen wurde 
Korkmehl verwandt, das in einer Lésung von Kaliumpermanganat und Ammonium- 
nitrat getriankt, getrocknet und dann durch die Kompressionswirme verbrannt 
wurde; um die Teilchengeschwindigkeit aus der Bahnlainge ableiten zu kénnen, 
wurden Zeitmarken mitphotographiert. Die Aufnahmen lassen erkennen, daf durch 
die Verdichtung allein keine ausreichende Luftbewegung erzeugt wird; Drall und 
Verdichtungswirbel zusammen ergeben in der Kolbenmulde eine Luftbewegung, 
bei der sich der Drehbewegung um die Zylinderachse eine Umwilzung tiberlagert, 
‘die durch ein Abstrémen aufen am Muldenrand und ein Hochstrémen in der 
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Mitte gekennzeichnet ist. Eine Verfolgung des Kraftstoffstrahles lehrt, da® sich 
_ dieser der Muldenform nicht anschmiegt, sondern schrig gegen den oberen Mul- 
denrand gerichtet ist; der gut zerstéubte Strahl wird von der Muldenwand wie 
eine Gasstrémung abgelenkt und unterstiitzt die Luftumwalzung in dem sich aus 
Verdichtung und Drall ergebenden Drehsinn. Der gute Erfolg des Saurer- 
Verbrennungsverfahrens wird auf den gedrungenen Verbrennungsraum zuriickge- 
fuhrt, der die Verwendung von Diisen sehr guter Zerstéubung, aber geringer 
Durchschlagskraft erméglicht, sowie auf die Erfassung sdmtlicher Luftteile durch 
den Brennstoffschleier. Justi. 


Walther Meifner und Gertrud Meifner. Die gaskinetischen Vorgiange 
in einem Expansionszylinder. Ann. d. Phys.’ (5). 36, 303—318, 1939, 
Nr. 3/4 (Laue-Heft). (Lab. Techn. Phys. T. H. Miinchen.) [S.319.] Justi. 


H. Voigt und F. Franklin. Warmetibertragung bei Prallvorwarmern. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 1141—1143, 1939, Nr.42. (Darmstadt.) Bei Vorwdarmern 
mit Wasserhautkondensation kénnen durch das Prallverfahren (bei dem die wirme- 
austauschenden Mittel auf die Heizflachen aufgespritzt werden) die Wéarmeiiber- 
gangszahlen und damit die Warmedurchgangszahlen erhdéht werden. Auf der 
Dampfseite 1aBt sich dies ohne zusatzlichen Energieaufwand durch Einbau gelochter 
Ubersteckrohre (sog. Diisenrohre) erreichen; der Dampf blast hierbei, wegen des 
durch Kondensation entstehenden Druckgefalles, die Kondensathaut des Kiihlrohrs 
in einzelnen Strahlen an und verringert so deren Warmetibergangswiderstand. — 
An einem einzelnen, aufien mit Dampf beheizten und innen mit Wasser gektihlten, 
senkrechten Kupferrohr ergaben sich bei Filmkondensation und Wassergeschwin- 
digkeiten von 1 bis 8m/see folgende Warmedurchgangszahlen: ohne Diisenrohr 
2000 bis 3400, mit Diisenrohr 3000 bis 11000 kcal/m?2h°C. In den Versuchen wur- 
den die Warmedurchgangszahlen fiir verschiedene Wassergeschwindigkeiten, 
Dampfdrucke, Disenrohrdurchmesser, Ditsendurchmesser und Diisenanordnungen 
gemessen und die Warmetibergangszahlen vermittels der Stenderschen Glei- 
chung berechnet. Die Bestwerte lagen bei 3 bis 4mm Abstand zwischen Diisen- 
rohr und Kihlrohr; bei der verwandten Prallanordnung steigen die Warmedurch- 
gangszahlen noch bei Wassergeschwindigkeiten tiber 1,5 m/sec stark an. — Der 
Einbau von Diisenrohren erlaubt die Verwendung kleinerer Kiuhlflachen und 
damit Einsparung an hochwertigem Material. Die genauen Versuchsergebnisse 
sollen a. a. O. mitgeteilt und die Untersuchungen fortgesetzt werden, W. Seidl. 


4. Aufbau der Materie 


A, Trost. Technische Zahlrohrgerdte fiir Grob- und Fein- 
struktur-Untersuchungen. Metallwirtsch. 18, 687—689, 1939, Nr. 32. 
(Reichs-Réntgenstelle Staatl. Materialprif-Amt Berlin-Dahlem.) Die von dem 
Verf. angegebene Zihlrohreinrichtung, bei der dem Fiillgas (Argon) des Rohres 
selbst Alkoholdampf zugesetzt ist, gestattet noch etwa 1000 Stéie/sec zu erzeugen, 
die dem Gitter einer Verstirkerréhre zugefiihrt und im Anodenkreis der Aus- 
gangsréhre als mittlerer Strom abgelesen werden. Durch Variation der Mef}- 
methode wie der Zahlrohre lassen sich Strahlungsintensitaten im Verhaltnis von 
1 zu 10 Millionen erfassen. (Vgl. A. Trost, diese Ber. 18, 1649, 1937.) Von den 
Anwendungen des Verfahrens werden folgende ganz knapp behandelt: Wand- 
dickenmessung, Untersuchung auf Korrosionszonen und auf Lunker, sowie Unter- 
suchung von Fiillkérpern, Strahlenschutzmessungen, Messung schwacher radio- 
aktiver Strahlungen und Feinstrukturuntersuchung. R. Jaeger. 
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Ww. C. Morgan. Straightening thin tungsten wires. Rev. Scient. Instr. 
10, 271, 1939, Nr.9. (Clarendon Lab. Univ. Museum, Oxford.) Zur Herstellung 
von vollkommen geraden diinnen Wolframdrahten fiir die Zwecke der Herstellung 
von Geiger-Miiller-Zahlrohren empfiehlt der Verf. das folgende Verfahren: Der 
etwa 15cm lange Wolframdraht von 200 wird elektrisch auf Rotglut erhitzt, 
um etwa 0,5cm gereckt und gleichzeitig stark tordiert (2 bis 3 Umdrehungen). 
Nach dieser Vorbereitung sind bei einem Draht der genannten Linge die Ab- 
weichungen von der Geradlinigkeit geringer als der Drahtradius. Bomke. 


Robley D. Evans and Robert L. Alder. Improvements in the counting 
rate meter. Phys. Rev. (2) 55, 1134, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Mass. Inst. Technol.) Die von Gingrich, Evans und Edgerton frither 
(vgl. diese Ber. 18, 2278, 1939) beschriebene Anordnung wird durch Anwendung 
der Neher-Pickering-Schaltung und kleiner Zeitkonstanten verbessert. Jaeckel. 


Ernest 0. Lawrence, Luis W. Alvarez, William M. Brobeck, Donald Cooksey, Dale 
R. Corson, Edwin M. MeMillan, W. W. Salisbury and Robert L. Thornton, Initial 
performance of the 60-inch cyclotron of the William H. 
Crocker Radiation Laboratory, University of California. 
Phys. Rev. (2) 56, 124, 1939, Nr.1. (Univ. Berkeley, Cal.) Bei den ersten Ver- 
suchen mit dem neuen 60-inch-Cyclotron in Berkeley wurden folgende Werte er- 
reicht: Protonenstrom von 100A bei 8-10%e-V und ein Deutonenstrom von 
16-10% e-V. Jaeckel. 


Franz N. D. Kurie. The technique of highintensity bombardment 
with fast particles. Rev. Scient. Instr. 10, 199—205, 1939, Nr.7. (Dep. Phys. 
Radiat. Lab. Univ. Berkeley, Calif.) Bei den grofien Energien, die beim Cyclotron 
in den bestrahlten Folien frei werden, ist es erforderlich, die Anordnung so zu 
treffen, dafi der Betrieb des Cyclotrons nicht durch Gasabgabe oder Zerstérung 
der Auffangerfolien beeintraichtigt’ wird. Zu diesem Zwecke werden die von 
aufen gekihlten Auffaingerfolien in einem besonderen mit Helium oder Wasser- 
stoff unter einem Druck von einigen Torr gefiillten Kastchen bestrahlt, das durch 
eine gektihlte Folie von dem eigentlichen Cyclotron getrennt ist. Einzelheiten 
missen dem Original enthnommen werden. Jaeckel. 


W. B. Mann. Recent developments incyclotron technique. Nature 
143, 583—585, 1939, Nr. 3623. (Imp. Coll. London.) 1. Gewinnung von Strémen 
hoher Intensitaét an beschleunigten Teilchen durch Bestrahlung innerhalb der Be- 
schleunigungskammer (insbesondere fiir medizinische und biologische Zwecke). 
2. Krebstherapie mit schnellen Neutronen. 3. Erzeugung thermischer Neutronen 
bestimmter Geschwindigkeit durch Modulation der Beschleunigungsspannung des 
Cyclotrons und der Empfindlichkeit des Neutronen anzeigenden Instrumentes. 
4, Bedeutung von radial und azimutal veranderlichen Magnetfeldern fiir die Frage 
der maximal erreichbaren Ionengeschwindigkeiten. Jaeckel. 


I, Amdur and H. Pearlman. A new type vacuum thermoelement. Rev. 
Scient. Instr. 10, 174—175, 1939, Nr.6. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Verff. 
schildern ausfiihrlich die Herstellung von Thermoelementen, die mit 3 Strom- 
zufiihrern versehen sind, um au®er.der Energie von Ionenstrahlen auch deren 
Intensitat messen zu kénnen. — Empfindlichkeit etwa 0,1 uV/erg/sec bei einer 
wirksamen Flaiche von etwa 3mm Durchmesser. Material: Chromel P-Draht 
0,015 mm Durchmesser, Konstantandraht 0,013 mm Durchmesser, Pt-Blech 0,0085 mm 
dick. Die Verbindungen sind gelétet. Bohm. 


Lloyd P. Smith and G. W. Seott, jr. Conditions for producing intense 


ionic beams. Phys. Rev. (2) 55, 946—953, 1939, Nr.10. (Cornell Univ. Ithaca,’ 
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N.Y.) Es werden die Bedingungen fiir optimale Erzeugung von positiven Ionen 
und fiir ihre Entfernung aus dem Ionisationsbereich (Strahlbildung) theoretisch 
untersucht. Die Rechnung beriicksichtigt die Abhingigkeit des Ionisierungsquer- 
schnitts von der Elektronenenergie. Der Mechanismus der Protonenerzeugung wird 
behandelt und der Wirkungsgrad von Ionenquellen diskutiert, die den elek- 
trischen Bogen benutzen. Kollath. 


G. W. Scott, jr. Focused beam source of hydrogen and helium 
ions. Phys. Rev. (2) 55, 954—959, 1939, Nr.10. (Dep. Phys. Cornell Univ. Ithaca, 
N.Y.) Es wird eine Ionenquelle hoher Intensitét beschrieben, bei der die Ionen 
durch Beschiefiung eines Gasraumes mit einem konzentrierten Elektronenstrahl 
entstehen. Aus der ringférmigen Elektronenquelle kénnen Elektronenstréme von 
_ 2,2 A/em? herausgezogen werden. Die Abhangigkeit der gesamten Ionenemission von 
der Elektronenemission, von der Elektronenenergie und vom Druck wird in Kur- 
-venform gezeigt. In H2 wurden Ionenstréme von 4mA erhalten. Die Schwierig- 
keit der Fokussierung eines Ionenstrahls hoher Intensitaét wird besprochen. Die 
massenspektrographische Analyse der Ionenstrahlen bei H»- und bei He-Fiillung 
ergibt: 5 bis 80°/o vom gesamten Ionenstrom sind je nach Druck, Elektronen- 
energie und Elektronendichte Protonen, der Anteil der He*'-Ionen am gesamten 
He-Ionenstrom ist von der Gré®enordnung 5 %/o. Kollath. 


Richard A. Beth, A multiple nomogram for the atomic constants. 
Phys. Rev. (2) 56, 208—209, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Polytechn. Inst. 
Worcester.) [S. 274.] Ritschl. 


P. Jordan. Uber die kosmologische Konstanz der Feinstruktur- 

konstanten. ZS. f. Phys. 113, 660—662, 1939, Nr.9/10. (Rostock.} [S. 274.] 
é Bechert. 
Ernest-C.-G. Stueckelberg, Sur Vintégration de l)équation 
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enutilisantla méthode de Sommerfeld. C. R. Soc. de phys. Genéve 
56, 43—45, 1939, Nr.2. Suppl. zu Arch. sc. phys. et nat. (5) 21, 1939, Juli/Aug. 
[S. 274.] Henneberg. 


U. Fano. L’introduzione di concetti termodinamici nella fisica 
nucleare. Cim. (N.S.) 15, 343—8364, 1938, Nr.5. (Ist. Fis. Univ. Roma.) In der 
Kernphysik werden haufig Ausdrticke wie Temperatur oder Verdampfung eines 
Kernes verwendet. Verf. geht zunachst auf die statistische und die thermodynami- 
sche Beschreibung mechanischer Systeme mit vielen Freiheitsgraden ein und er- 
drtert alsdann ihre ‘Anwendung auf die Kerntheorie. Nach einer qualitativen Be- 
handlung dieser Frage wird die formale Entwicklung der statistischen Mechanik 
dargestellt und alsdann das Problem der Kernniveaudichte und der Verdampfungs- 
formel erértert. Die Niitzlichkeit der thermodynamischen Betrachtungsweise liegt, 
wie Verf. ausfiihrt, im wesentlichen auf psychologischem Gebiet, wahrend die Er- 
gebnisse in gleicher Weise mit Hilfe der statistischen Mechanik hergeleitet werden 
kénnen. In seinem Bericht erdrtert Verf. insbesondere die Frage, inwieweit die 
Voraussetzungen fiir die Einftihrung thermodynamischer Begriffe im Kern erfiillt 
sind, Henneberg. 


F, Adler and H. von Halban, jun. Control of the chain reaction in- 
volved in fission of-the uranium nucleus, Nature 143, 793, 1939, 
Nr. 3628. (Lab. Chim. Nucl. Coll. France, Paris.) Bei dem Vorgang des Uran- 
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zerplatzens wird pro eingefangenes Neutron mehr als ein Neutron frei. Es _ ist 
damit die Méglichkeit zu einem explosionsartigen Verlauf einer Kettenreaktion 
gegeben. Da nun bei einer solchen Explosion die gesamten Kernenergien des Zer- 
platzungsvorganges ‘in der kurzen Zeit frei wiirden, bedeutet eine derartige Ketten- 
reaktion eine erhebliche Gefahr. Der explosionsartige Verlauf laft sich aber durch 
folgende Mafnahme bremsen. Beschrankt man sich bei der Betrachtung auf thermi- 
sche Neutronen, so folgen sowohl der Wirkungsquerschnitt fiir das Zerplatzen (A) 
. wie alle neutronenverzehrenden Absorptionsquerschnitte (A’) dem 1/v-Gesetz. Bei 
steigender Temperatur infolge der Explosion bleibt damit das Verhiltnis der beiden 
konkurrierenden Arten von Wirkungsquerschnitten A/A’ konstant und damit die 
Neutronenékonomie der Kette unverindert. Fiigt man jedoch der Uranmasse etwas 
Cd hinzu, so ist der Absorptionsquerschnitt des Cd fiir thermische Neutronen (A”) 
in dem in Frage kommenden Gebiet unabhangig von der Neutronengeschwindig- 
keit. Mit steigender Temperatur nimmt also der Wert fiir das Verhiltnis A/(A’ + A”) 
und damit die Neutronendkonomie der Kettenreaktion ab. Die Reaktion wird also 
gebremst. Jaeckel. 


K. G. Carroll. Binding energy of Li’. Phys. Rev. (2) 55, 1128—1129, 1939, 
Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Die Stabilitat des 7Li-Kernes im 
Grundzustand wird berechnet. Die einfache Hartree-Naherung liefert weniger als 
ein Drittel des fiir die Bindungsenergie experimentell beobachteten Wertes. Auf 
Grund einer Stérungsrechnung zweiter Ordnung ergibt sich schlieflich ein Wert, 
der 25 Prozent unter dem experimentell beobachteten liegt. Jaeckel. 


Paul Otto Miller. Uber den Abstand der Energiestufen der Atom- 
kerne. Phys. ZS. 40, 615—617, 1939, Nr.19. (Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) Um 
die durchschnittliche Dichte der Energieniveaus eines Atomkernes zu bestimmen, 
kann man unter der Annahme, daf} der Kern sich wie ein inkompressibler Fliissig- 
keitstropfen verhalte, die Eigenfrequenzen der Oberflachen- und Volumenwellen 
eines solchen Tropfens berechnen. In Erweiterung diesbeziiglicher Rechnungen 


von Bethe (s. diese Ber. 18, 2180, 1937) und von Bagge (s. diese Ber. 20, 548, 


1939) berechnet der Verf. die Oberflachen- und Volumenschwingungen einer 
Fliissigkeitskugel und vergleicht die Rechenergebnisse mit den experimentell be- 
kannten Energieniveauabstanden fiir verschiedene Kerne. Es zeigt sich, dafi man 
fiir die leichteren Kerne (Cj?, P?1, Ca$j) bessere Werte erhalt, wenn man die 
Volumenwellen nicht mitberticksichtigt. Dies liegt sehr wahrscheinlich daran, dai 
bei den leichteren Kernen bereits die Oberflaichenschwingung fast alle Teilchen 
im Kern erfafit. Bomke. 


J. V. Dunworth, Radiations from radiomanganese. Nature 143, 1065, 
1939, Nr. 3634. (Cavendish Lab. Cambridge.) Es ist bekannt, daf beim radioaktiven 
Zerfall von **Mn ein f-Spektrum, das aus zwei Teilspektren besteht, und auSerdem 
eine »-Strahlung von 1,7-10%e-V. ausgesandt wird. Auf Grund von £-f- und 
f-y-Koinzidenzmessungen gibt der Verf. ein Niveauschema an, dessen verschiedenen 
méglichen Ubergingen die beobachteten Strahlungen zugeordnet werden kénnen. 
Eine sich aus diesem Schema ergebende zweite y-Strahlung von 6-105 e-V. wurde 
inzwischen von Ward beobachtet. Jaeckel. 


A. Flammersfeld. Die absoluten Intensititen der £-Linien des 
ThB+C+C” und der Faktor der inneren Umwandlung der 
y-Strahlen. ZS. f. Phys. 114, 227—244, 1939, Nr.3/4. (Kaiser Wilhelm-Inst. 
Chem. Berlin-Dahlem, z. Zt. Heidelberg.) Mit einem magnetischen 6-Spektrographen 
mit Geiger-Miiller-Zahlrohr wurde das f-Spektrum des ThB + C+ C” bis zu sehr 
kleinen Energien herab aufgenommen und die absoluten Intensitaten der f-Linien 


_ 
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bestimmt, indem die Linienflachen verglichen wurden mit den Flachen der: kon- 


~tinuierlichen Spektren. Im Energiegebiet zwischen 7 und 12e-kV wurden vier 


neue Linien aufgefunden. U. a. wurde die absolute Intensit&t der in zahlreichen 
photographischen Arbeiten als Normalbezugslinie benutzten Linie F des ThB 
(He = 1385,8) zu 0,28, gemessen. Fiir die y-Strahlen A (40 e-kV), F (237,9 e-kV) 
und X (2620 e-kV) wurde aus den gemessenen Linienintensitéten der Faktor der 
inneren Umwandlung errechnet und mit den aus der Theorie folgenden Werten 
verglichen. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


A.G. Ward. The y-rays of ionium. Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 322326, 
19389, Nr.2. (Cavendish Lab. Cambridge.) Die Absorption der harten »-Strahlen 
von lonium wird untersucht. Da der Wert fiir die Absorption in Tantal und 
Wolfram merklich verschieden ist, mu die Energie einer Linie zwischen den 


- Energien der K-Absorptionskanten der beiden Elemente liegen, also etwa 


einen Wert von 68-10%e-V haben, Die Energie einer zweiten Linie wird zu 
190 + 20-10% e-V und die Intensitét der beiden Linien zu etwa 1 y-Quant pro 103 
zerfallende Atome geschatzt. Jaeckel. 


Frantz Perrier. Sur Vionisation résiduelle des gaz soumis a 
Paction des substances radioactives. C. R. 208, 2064—2065, 1939, 
Nr. 26. [S.348.] Jaeckel. 


S. Fligge. Das Quadrupolmoment des Deuterons und die Kern- 
krafte. ZS. f. Phys. 113, 587—595, 1939, Nr.9/10. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. 
Berlin-Dahlem.) Verf. benutzt den von Rabi und Mitarbeitern gefundenen Wert 
des Quadrupolmoments des Deuterons dazu, die Konstanten in seinem Ansatz fiir 
die Proton-Neutronwechselwirkung bis auf eine, vorerst nicht bestimmbare, zu 
berechnen. — Der Grundzustand eines Deuterons mit Quadrupol kann nicht, wie 
bisher angenommen, ein reiner S-Zustand sein. Verf. nimmt an, dafi dieser Zu- 
stand ein Gemisch von S- und D-Zustanden sei und, um bei normalem Verlauf des 
Radialteils des Kernpotentials eine Vermischung von S- und D-Zustaénden zu er- 
reichen, fiigt er dem bisherigen Wechselwirkungsansatz fiir schwere Kernbausteine 
zwei Glieder hinzu, die eine Kopplung zwischen Spin und Bahndrehimpuls be- 
deuten. Solche Glieder hatte schon Breit aus einer Relativierung der Austausch- 
krafte und Yukawa bei seiner Mesotronentheorie des Kernfeldes erhalten. Die 
Koeffizienten der iibrigen Glieder im Wechselwirkungsansatz, die fiir die friitheren, 
einfacheren Kraftgesetze aus den Sattigungsbedingungen fiir schwere Kerne von 
Volz, Euler, Kemmer berechnet wurden, bestimmt der Verf. nach dem 
gleichen Verfahren unter Mittelung tiber die drei Komponenten des Spintriplett- 
terms. Nach der Berechnung des winkelabhangigen Teils der Higenfunktion mit 
der z-Komponente M, = 1 des Gesamtdrehimpulses als Mischung des S- und der 
drei D-Zustinde berechnet Verf. die Energie und das Quadrupolmoment des 
M, = +1-Terms des Grundzustandes des Deuterons als Funktion des Mischungs- 
verhiltnisses von S- und D-Termen. Das Mischungsverhaltnis wird so gewahlt, daft 
die Energie dieses Zustandes extremal wird und ein Vergleich mit dem experi- 
mentellen Wert des Quadrupolmoments ergibt noch eine lineare Gleichung fiir 
die zwei neuen Konstanten des Wechselwirkungsansatzes zwischen schweren 
Elementarbausteinen. Dabei faBt der Verf. zwei verschiedene Fille ins Auge: 


‘a) den Fall, da8 die Spin-Bahnwechselwirkung nur als kleine Stérung aufzufassen 


sei, die z, B. nach Breits Auffassung vorliegen wiirde, b) den Fall einer starken 
Beteiligung des D-Zustandes am Grundzustand, der Yukawaschen Auffassung 
entsprechend. Kofink. 
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L. H. Gray and J. Read. Measurementof neutrondosein biological 
experiments. Nature 144, 439—440, 1939, Nr. 3644. (Mount Vernon Hosp. 
Radium Inst. Northwood, Midd.) [S. 357.] H. Schaefer. 


M. E. Nahmias, F. L. Hopwood, T. E. Banks, W. H. Rann and L. G. Grimmett. 
Apparent existence of a very penetrating radiation from 
radium and (radium-+beryllium). Nature 143, 1065—1066, 1939, 
Nr. 3634. (Radium Beam Therap. Res. London.) Bei friiheren Messungen hatte der 
eine Verf. (Nahmias) (vgl. diese Ber. 16, 1081, 1935) eine von starken Radium- 
praparaten ausgehende sehr starke Strahlung mit einem Absorptionskoeffizienten 
von « = 0,03 cm in Blei beobachtet. Es wurde nun vermutet, dafs diese Strahlung 
etwa aus bei den Reaktionen: hv+1H==M,+- jn’ und hvy+jn—ZM_+1H 
gebildeten Mesotronen (M) bestiinde. Eingehende Versuche zeigen aber, dafi es sich 
bei der beobachteten Strahlung nur um eine y-Strahlung handelte, die durch Neu- 
tronen in der Umgebung oder der Wand des Ziahlrohres ausgelést wurde. Jaeckel. 
Ernest Pollard, W. L. Davidson, Jr. and Howard Schultz, Transmutation of 
boron by deuterons. Phys. Rev. (2) 56, 206, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Yale Univ.) Die bei der Bombardierung von B mit 3,2-10®e-V Deu- 
tonen emittierten Teilchen werden beobachtet. Nach Absorptionsmessungen sind 
mindestens vier Gruppen von schweren geladenen Teilchen vorhanden, die den 
Reaktionen !B+2D = *Be+4He; YB+2D = 4B+1H (2 Gruppen) und 
up+ 2D = #B*-+1H zugeordnet werden. Die Protonengruppe der letzteren 
Reaktion hat dabei eine Reichweite von 30 + 3cm. Jaeckel. 
Mme 8. Cotelle et L. Winand. Etude de activité dun tube de méso- 
thorium exempt de radium. Journ. chim. phys. 36, 73—77, 1939, Nr. 3. 
(Inst. Radium Paris.) Der zeitliche Verlauf der Aktivitaét eines MsTh-Praparates, 
von dem vorher das Ra abgetrennt worden war, wird sowohl kalorimetrisch als 
auch durch Messung der y-Strahlung verfolgt. Jaeckel. 
Guido Beck et Peter Havas. Sur le ralentissement dans lair des 
fragments atomiques résultant de lexplosion de uranium. 
C. R. 208, 1643—1645, 1939, Nr. 21. Verff. nehmen an, dafi die beim Zerplatzen des 
Urans gebildeten schweren Bruchstiicke zunachst eine positive Ladung entsprechend 
ihrer Kernladungszahl haben. Im Laufe ihrer Bahn neutralisieren sie diese Ladung 
durch Wegfangen von Elektronen aus neutralen Luftmolekiilen heraus und nach- 
traglicher Abgabe der iiberschiissigen Energie mittels Auger-Effektes. Fiir diese 
Vorstellung werden die Beziehungen fiir Reichweite (R), Geschwindigkeit (v) 
und Energieverlust (d H/d R) durch Einsetzen einer zeitlich verinderlichen Ladung ~ 
Z = Zy e-yvt in die Geigersche Formel dR = 3m/Z?C v2dv = vdt gewonnen. 
Jaeckel. 
J. J. Livingood and G. T. Seaborg. Long-lived radioactive Fe, Phys. 
Rev. (2) 55, 1268—1269, 1939, Nr.12. (Radiation Lab. Dep. Phys. Univ. Berkeley, 
Calif.) Bei der BeschieSung von Eisen mit Deutonen entsteht ein langlebiges Eisen- 
isotop, das durch die Reaktion *4Fe +-?D = 55Fe*-+- 1H gebildet werden soll. Dieser 
radioaktive Kérper hat eine Halbwertszeit 21 Jahr. Eingehende chemisehe 
Trennungen werden durchgefiihrt. Jaeckel. 
W. J. Henderson and R. L. Doran. The existence of radioactive Al. 
Phys. Rev. (2) 56, 123, 1939, Nr.1. (Purdue Univ. Lafayette, Indiana.) Nach einem 
bei der Reaktion 7§$Mg +-3« = 7§Al+]H entstehenden ?Al, dessen Halbwertszeit 
friiher von Ellis und Henderson (vgl. diese Ber. 17, 2128, 1936) zu etwa 
11 min angegeben worden war, wird gesucht, Bei der BeschieSung einer Mg-Folie 
duferster Reinheit mit dem sehr intensiven a-Teilchenstrom (E = 16-10%e-V) aus 
dem Cyclotron konnte keine Spur eines ?8Al gefunden werden, Jaeckel, 
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‘K. T. Bainbridge and H. G. Vogt. Performance of a system of modi- 
fied Hertz pumps. Phys. Rev. (2) 56, 213, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Harvard Univ.) Das Verfahren von Hertz (vgl. diese Ber. 16, 1612, 
1935) zur Trennung von Isotopen durch Diffusion in strémendem Quecksilberdampf 
wird benutzt und einige Anderungen des urspriinglichen Verfahrens angegeben. 
Die Abhangigkeit des Trennungsgrades von der Zeit wird: gemessen. Jaeckel. 


K. Clusius und G. Dickel. Isolierung des leichten Chlorisotops mit 
dem Atomgewicht 34,979 im Trennrohr. Naturwissensch. 27, 487, 1939, 
Nr. 28. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Miinchen.) Nachdem die Darstellung des schweren 
Chlorisotops in einer Reinheit von 99,4 % schon friiher (s. diese Ber. 20, 1473, 1939) 
gelungen war, ist jetzt auch das leichte Isotop in einer Reinheit von 99,6 % er- 
halten worden, Sein Atomgewicht ist 34,979. Das Chlor liegt in diesem Fall als 
HCl vor. Von diesem Gas werden tiglich 16cm? hergestellt. Von einem Gas mit 
dem Chloratomgewicht 35,021 werden taglich 28 em’ gewonnen. Wirtz. 


W. H. Furry, R. Clark Jones and L. Onsager. On the theory of isotope 
separation by thermal diffusion. Phys. Rev. (2) 55, 10883—1095, 1939, 
Nr.11. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S.1137. (Res. Lab. Phys. Harward Univ. 
Cambridge, Mass.; Dept. Chem. Yale Univ. New Haven, Conn.) Es wird die Theorie 
der Clusiusschen Gasbrennapparatur, d. h. das Zusammenwirken von Thermo- 
diffusion, gewohnlicher Diffusion und Konvektionsstrom, fiir den Fall konzentrischer 
Rohren entwickelt. Fiir die Aufstellung der Gleichung des Substanztransports durch 
Konvektion und Diffusion wird vorausgesetzt, dai Viskositéat und Warmeleitfahig- 
keit proportional der absoluten Temperatur sind, und dafi die Konvektionsstrémung 
laminar ist. Die Trennung im Gleichgewicht ergibt sich als exponentiell mit der 
Lange des Rohres wachsend. Die Trennzeit wird abgeschitzt, sowohl fiir den Fall — 
kontinuierlichen als auch nicht kontinuierlichen Abzapfens der getrennten Sub- 
stanz. Die sich ergebenden Formeln werden auf den Fall der Konzentration von 
48C in Form von Methan angewendet. Wirtz. 


Ludwig Waldmann. Zur Theorie des Isotopentrennverfahrens 
von Clusius und Dickel. I. ZS. f. Phys. 114, 53—81, 1939, Nr.1/2. (Inst. 
theoret. Phys. Miinchen.) Es wird ebenfalls die Theorie des Clusiusschen 
Trennrohrs entwickelt. (Vgl. vorstehendes Ref.) In ausfithrlicher Weise wird die 
Differentialgleichung fiir das Zusammenwirken von Thermodiffusion, normaler 
Diffusion und Konvektionsstrom zwischen ebenen Platten verschiedener Temperatur 
formuliert und dann niaherungsweise fiir den stationéren Fall (Gleichgewicht der 
Trennung zweier gemischter Gase) und kleine Entmischung gelést. Die Lésung 
gestattet die Trennung in Abhangigkeit von den Apparatdimensionen und den 
Materialkonstanten zu diskutieren. Es zeigt sich, daf} es optimale Dimensionen fiir 
die Trennwirkung gibt. Fiir eine Trennapparatur, in der die Trennung klein bleibt, 
wachst die Gleichgewichtstrennung linear mit der Héhe des Rohres. Es wird ab- 
geschatzt, daB die Gleichgewichtstrennung mit (1 — e"") (f = Zeit, + eine Kon- 
stante) erreicht wird, wenn sich an den Enden des Rohres grofie Vorratsvolumina 
befinden. In einer langen, aus kurzen Einzelstiicken zusammengesetzten Trenn- 
apparatur mit grofer Endtrennung wachst die Trennung exponentiell mit der 
Linge. Zum Schluf wird die ,,Ergiebigkeit* eines Trennrohres diskutiert, d. h. die 
Menge Substanz von bestimmter Reinheit, die kontinuierlich abgezapft werden 
kann, Die Ubereinstimmung mit den Experimenten ist gut. Wirtz. 


K. F. Bonhoeffer, K. H. Geib and 0. Reitz. On the rate of ionization in 
aqueous solution of the carbon-hydrogen bond in aliphatic 
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compounds. Journ. Chem. Phys. 7, 664—670, 1939, Nr.8. (Univ. Leipzig.) Der 
Ionisationsgrad der C-H-Bindung wird aus der Geschwindigkeit des H —> D-Aus- 
tausches geschlossen und auf 1n OD-Lésung bei 25° umgerechnet. Die Geschwin- 
digkeitskonstanten unterscheiden sich um viele Zehnerpotenzen (Nitromethan etwa 
2-103, Nitraithan 3,3-10?, Aceton 14,5, Dioxyaceton etwa 5, Acetaldehyd 11, Gly- 
cerinaldehyd 1 bis 2, Acetonitril 2 bis 3-107, Acetamid etwa 1-108, Acetation etwa 
1-10-*, Glykolation 1-10~7 pro Minute). Hohe Geschwindigkeiten lassen sich durch 
Resonanzeffekte (z. B. —-CH2- NO: <-> CH2-NOz-) erkliren. Die NO;-Gruppe steigert 
die Ionisierungstendenz am starksten, SOs;~ und Cl- am wenigsten, die OH- und 
CH-Gruppe hemmt die Ionisierungstendenz. Die Arbeit enthalt viel Hinweise auf 
ahnliche Untersuchungen und viele Erklarungsversuche. W. A. Roth. 


J. Hochberg und K. F. Bonhoeffer. Uber den Wasserstoffaustausch 
von Dimethylsulfon und methansulfonsaurem Natrium in 
alkalischen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 419—428, 1939, Nr. 6. 
[S. 298.] 

0. Reitz und Johanna Kopp. Zur Siure- und Basenkatalysein leich- 
tem und schwerem Wasser. III. Die Bromierung des Acetons, 
katalysiert durch undissoziierte Sauren und durch Acetat- 
ionen. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 429—445, 1939, Nr.6. (Phys.-Chem. Inst. 
Univ. Leipzig.) [S. 298.] Dede. 


Hans SueB. Uber chemische Prozesse beim Einfang von Neu- 
tronen durch Brom. ZS, f. Elektrochem. 45, 647—648, 1939, Nr.9. (Vortrag 
Hauptvers. Dtsch. Bunsenges. Danzig 1939.) (Hamburg.) Die Frage, inwieweit 
durch Comptonriicksto8 nach der Aktivierung eines Bromatoms durch langsame 
Neutronen das Bromatom aus einem gréferen Molekiilverband herausgesprengt 
werden kann, wird von dem Verf. an gasférmigen Bromverbindungen untersucht, 
nachdem friihere Versuche anderer Autoren an fliissigen organischen Bromver- 
bindungen nicht zu einer vollen Klarung der Frage gefiihrt hatten. Der Verf. fand 
jetzt, daB bei Bestrahlung von gasf6rmigem Athylbromid mit thermischen Neutronen 
praktisch alle aktiven Br-Atome aus den Molekiilen herausgerissen werden und 
niit dem beigegebenen Bromwasserstoff austauschen. Ferner zeigte sich bei der 
Neutronenbestrahlung von gasférmigem Bromwasserstoff in Gegenwart von Ace- 
tylen, daf} auch hier infolge der Bestrahlung freie Bromatome entstehen, die mit 
dem Acetylen zu einer wasserunléslichen organischen Verbindung reagieren und 
so nachgewiesen werden kénnen. Dieser letztere Befund ist insofern interessant, als 
nach Fleischmann die bei der Entstehung eines aktiven Bromisotops freiwerdende 
Energie im Mittel durch zwei y-Quanten von durchschnittlich je 5 bis 10-10% e-V 
ausgestrahlt wird, so daf’ die HBr-Bindung durch den Riicksto® mit etwa 70 kcal 
beansprucht wird, waihrend ihre Bindungsfestigkeit 85,7 kcal betrigt. Weiter ergab 
sich aus den Versuchen des Verf., dai die Anlagerungsreaktion des aktiven Broms 
an Acetylen, die im Zweiersto® ohne Aktivierungswirme verliuft, einige hundert 
mal rascher vor sich geht als die Austauschreaktion des aktiven Br-Atoms mit HBr, 
so dafi man auf eine Aktivierungswirme von einigen kcal fiir die Austausch- 
reaktion schliefen kann. Bomke. 


J. Howard MeMillen. Elastic electron scattering in gases, Rey. Modern 
Phys. 11, 84—110, 1939, Nr.2. (Kansas State Coll. Manhattan.) Zusammenfassender 
Bericht iiber Theorie und experimentelle Ergebnisse der elastischen Streuung von 
langsamen Elektronen (bis zu einigen kV) in Gasen. Kollath. 


D. L. Webster, L. T. Pockmann, K. Harworth and Paul Kirkpatrick. Probabi- 
lity of K ionization of nickel by cathode rays. Phys. Rev. (2) 55, 
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682, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Um die Wahrschein- 
lichkeit der K-Ionisation des Nickels durch Elektronensto®8 zu bestimmen, wurde 
eine Ni-Folie (10-6 bis 2-10-cm auf Celluloseacetatfolie von 10->cm) mit Elek- 
tronen der 2- bis 22fachen Energie der K-lIonisierungsspannung (8320 V) beschossen 
und die Intensitét der Ka-Linie als Funktion der Elektronenenergie gemessen. 
Es wurde eine neue Technik fiir die Herstellung und Halterung diinner Folien 
groBer Flache (bis 10cm?) entwickelt. Die Versuchsergebnisse sind innerhalb der 
Versuchsfehler bei gréferen Elektronenenergien (oberhalb des 4fachen der 
K-Ionisierungsspannung) im Einklang mit der relativistischen Theorie von Soden, 
die Abweichungen nach kleineren Elektronenenergien hin setzen da ein, wo sie 
nach Sodens Angaben iiber die Giiltigkeitsgrenzen der Bornschen Naherung 
zu erwarten sind. Kollath. 


J. Delfosse and Walker Bleakney. Dissociation of propane, propylene 
and allene by electron impact. Phys. Rev. (2) 56, 256—260, 1939, Nr.3 
(Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton N. J.) Die durch Elektronensto® in C3Hs, 
CsHs und CsH, entstehenden Ionen werden mit einem von Bleakney und 
Hipple beschriebenen Massenspektrographen (s. diese Ber. 19, 1698, 1938) unter- 
sucht. Die kleinsten Entstehungspotentiale (Energie der einfallenden Elektronen) 
sewie die relativen Intensitaten bei 100 V Elektronenenergie aller nachgewiesenen 
Ionenarten werden tabellarisch zusammengestellt. Es werden dann die Entstehungs- 
prozesse fiir die verschiedenen Ionenarten dikutiert. Kollath. 


H. Marsehall. Uber die sphiairische Aberration magnetischer 
Konzentrierspulen. Telefunken-Roéhre 1939, S.190—197, Nr.16. Verf. be- 
rechnet zahlenmafig die spharische Queraberration einer eisenfreien Magnetspule, 
indem er das Feld.der Spule durch das eines’ Kreisringleiters annahert. Die Rech- 
nung gibt den charakteristischen Verlauf der beobachteten Aberration richtig 
wieder mit der Einschrankung, daf} alle berechneten Werte um einen bestimmten 
Betrag gréfer sind als die aus dem Experiment erhaltenen Ergebnisse. Diese Ab- 
weichung riihrt daher, dafs der in Wirklichkeit gekriimmte Strahlengang durch 
einen geknickten ersetzt, mithin in der Formel ein zu grofier Achsenabstand des 
Elektrons in der Linse verwendet wurde. Henneberg. 


G.P. Thomson and M. Blackman. Theory of the width of rings formed 
by electron-diffraction. Proc. Phys. Soc. 51, 425—431, 1939, Nr.3 (Nr. 285). 
Die Breite der Beugungsringe, die z. B. bei Durchstrahlung von Folien mit 
Elektronen entstehen, wird im Hinblick auf die Bethesche Theorie gepriift. Es 
wird gezeigt, daf} diese Ringbreiten viel kleiner sind als der Einfallswinkelbereich 
des Elektronenstrahls, mit Ausnahme des Braggschen Falls, bei dem der Strahl 
durch die gleiche Kristallflache ein- und austritt. Damit wird der Widerspruch 
zwischen dem experimentellen Befund von Hautot und Trillat (s. diese Ber. 
19, 2416, 1938) und der Betheschen Theorie (Ann. Physik 87, 55, 1928) zu einem 
crofien Teil behoben. Kollath. 


R. M. Whitmer and H. J. Yearian. Intensity anomalies in electron 
scattering from ZnO. Phys. Rev. (2) 55, 1114—1115, 1939, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Die experimentelle Untersuchung der Elektronen- 
beugung an ZnO bei — 183°C und bei + 350°C ergibt ebenfalls die bei Zimmer- 
temperatur friiher beobachteten Anomalien (Yearian und Lark-Horovitz, 
Phys. Rev. 42, 405, 1982, sowie Yearian, diese Ber. 17, 189, 1936). Kollath. 


R. G. Herb, D. W. Kerst, D. B. Parkinson and G. J. Plain. The scatie rin eT ot 
protons by protons, Phys. Rev. (2) 55, 998-1017, 1939, Nr.11. (Univ. Madi- 
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son, Wisc.) Der Wirkungsquerschnitt fiir Streuung von Protonen an Protonen wird 
fiir Winkel zwischen 15 und 45° und bei Protonenenergien von 860, 1200, 1390, 
2101 und 2392e-kV gemessen. Fiir alle Protonenenergien besteht gute Uberein- 
stimmung mit der Mottschen Theorie bei 15°. Mit wachsendem Streuwinkel und 
wachsender Protonenenergie treten zunehmende Abweichungen von der Mott- 
schen Theorie auf. Das Verhdltnis von beobachtetem zum M ottschen Streuquer- 
schnitt steigt bei 45° von 3,90 bei 860 e-kV auf 42,9 bei 2392e-kV. Streumessungen 
mit 1830e-kV bei Streuwinkeln bis zu 60° zeigen die theoretisch zu erwartende 
Asymmetrie bei etwa 45°. Als Ergiinzung zur Messung der Proton-Proton-Streuung 
wurden auch Protonen von 850 und 2440e-kV an Argon und Krypton gestreut. 

Kollath. 
L. Nemenoy and A. Fedjurko. Investigation of the electron emission 
underthe action of positive ions. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 
532—583, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) [S. 349.] Stasiw. 


Hiroo Aoki. On the scattering of fast neutrons, Proc. Phys.-Math. Soc. 
Japan (3) 21, 232—250, 1939. Nr.5. (Osaka Univ.) Im ersten Teil der Arbeit 
werden Streuabsorptionsquerschnitte von vielen Elementen gegentiber Neutronen 
verschiedener Energie zwischen etwa 21,1 und 2,8 MeV gemessen und tabellarisch 
zusammengestellt. Es ergeben sich z. T. komplizierte Abhangigkeiten der Quer- 
schnitte von der Neutronenenergie. Der Querschnitt des Wasserstoffs wird mit der 
Theorie verglichen. Im zweiten Teil werden Streuquerschnitte von H, C, Al, Fe, Pb 
fiir einen begrenzten Bereich um 40° Streuwinkel herum bestimmt. Extrapoliert man 
von der 40°-Streuung auf die ganze Raumkugel, so zeigt sich nur im Fall des C 
einigermaBen Ubereinstimmung mit dem obengenannten gesamten Streuquer- 
schnitt; von den tibrigen Substanzen werden die Neutronen in der Streurichtung 
40° relativ starker (etwa doppelt so stark) gestreut als im Mittel der tbrigen 
Streurichtungen, und zwar scheint diese Anisotropie der Streuung mit steigender 
Ordnungszahl zuzunehmen. Bei der Streuung des Neutrons an H bleibt die An- 
isotropie auch beziiglich des Schwerpunktsystems bestehen. Kollath. 


Ernst Kordes. Die Ermittlung von Atomabstanden aus der Licht- 
brechung. I. Mitteilung. Uber eine einfache Beziehung zwischen 
ITonenrefraktion, Tonenradius und Ordnungszahl der Ele- 
mente. ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 249—260, 1939, Nr.4. (Inst. Min. u. Petrogr. 
Univ. Leipzig.) Zwischen der Ordnungszahl, dem Wirkungsradius und der Refrak- 
tion der Ionen bestehen einfache empirische Beziehungen. —- Die mit der Ord- 


nungszahl und dem Bornschen AbstoSungsexponenten tiber den Ionenradius berech- — 


neten Ionenfraktionen stimmen mit den von anderen Forschern auf verschiedene 
Weise ermittelten Ionenrefraktionen gut tiberein. — Die aus den gemessenen 
Refraktionen der freien Ionen berechneten Ionenradien passen gut zu den bisher 
bekannten Radienwerten. -—— Die fiir die verschiedenen Edelgaskonfigurationen 
giltigen Bornschen AbstoSungsexponenten stehen in einer einfachen empirischen 
‘Naherungsbeziehung zur Hauptquantenzahl der Edelgase. ((bersicht d. Vert.) 
Dede. 
W. J. de Haas and F. K. DuPré. Paramagnetic relaxation in gado- 


linium sulphate. Physica 6, 705—716, 1939, Nr.8; auch Comm. Leiden Nr. 
258 a. [S.350.] Klemm. 


Robert Jagitsech, Fehlbauerscheinungen fester Stoffe, unter- 
sucht an Manganoxyden nach der Hahnschen Emanier- 


methode, ZS, f. phys. Chem. (B) 44, 209—215, 1939, Nr. 3. (Chalmers Tekn. 
Hégskola, Goteborg.) [S. 300.] 


“« 


1940 5. Korpuskularstrahlen. 6. Atome. 7. Molekiile 315 


-K. Rumpf und R. Mecke. Uber die Absorptionsspektren einiger 
Benzolderivate im nahen Ultraroten bei grofen Schicht- 


dicken. ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 299—312, 1939, Nr.4. (Inst. theoret. Phys. 
Univ. Freiburg i. Br.) [S.364.] Dede. 


A. J. Stosick. The determination of the molecular structure of 
tetranitromethane by the electron diffraction method. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 61, 1127—1130, 1939, Nr.5. (Inst. Technol. Pasadena, Calif.) Es 
wird ein Strukturmodell fiir Tetranitromethan vorgeschlagen, das mit Elektronen- 
beugungsdaten in Hinklang ist. Kollath. 


A. J. Stosick. The electron diffraction investigation of phos- 
phorus sulfoxide, P,O.S, Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1180—1132, 1939, 
Nr.5. (Inst. Technol. Pasadena, Calif.) Die Struktur von PsOsS: wurde in der Gas- 
phase mit Hilfe der Elektronenbeugung bestimmt. Die Valenzwinkel und die wich- 
tigsten Atomabstinde sind: P—O = 1,61 + 0,02, P—S = 1,85 + 0,02, P—P 
= 2,85 + 0,03; O—P—O = 101,5° + 1, P—O—P = 123,5° + 1, O—P—O = 116,5° + 1. 

Kollath. 
Otto Schmidt und Heini Schmidt. Weitere Untersuchungenzum Kasten- 
modell (Zylinderring, Kompression der B-Elektronen. (Dritte 
Mitteilung tiber Dichteverteilung und Energiespektrum der B-Elektronen.) ZS. f. 
phys. Chem.(B) 44, 185—193, 1939, Nr. 3. (Ludwigshafen/Rh.) Wahrend fiir das Benzol 
das gegebene Kastenmodell der Vollzylinder ist, wird das Verhalten der héheren ring- 
formigen Vertreter der Reihe C,H,, Cyclooctatetraen, Cyclodecapentaen, durch das 
Modell eines Zylinderringes wiedergegeben, der auf Grund der gleichen Voraus- 
setzungen wie beim Vollzylinder: ,,Freiheit der B-Elektronen, konstantes Kasten- 
potential, unendlich hohe und steile Potentialwande“ berechnet wird. Es zeigt sich, 
daf} das Modell zum gleichen Resultat fithrt wie das Htickelsche: es liefert fiir 
das Cyclooctatetraen kein abgeschlossenes System, wohl aber fiir das Cyclodeca- 
pentaen; in Ubereinstimmung mit Hiickel ergibt sich, dafi das ebene System 
CioHio aromatischen Charakter hat. — Im Anschluf hieran wird nochmals die 
Grundlage des Kastenmodells, die These der ,,Freiheit der B-Elektronen“ be- 
sprochen und gezeigt, daf sie wegen der hohen Kompression bzw. Dichte der B- 
Elektronen in Aromaten berechtigt ist. (UWbersicht d. Verff.) Dede. 


Otto Schmidt. Beitradge zum Mechanismus der Anregungsvor- 
gangeinderkrebskranken und gesunden Zelle. (Vierte Mitteilung 
tiber Dichteverteilung und Energiespektrum der B-Elektronen.) ZS. f. phys. Chem. 
(B) 44, 194—202, 1939, Nr.3. (Ludwigshafen a. Rh.) Es wird gezeigt, dai der 
Energieverbrauch bei der Mutation dem einer Anregung entspricht und von der 
GréBenordnung einiger e-V ist. Es wird angenommen, dafi hiermit die Anregung 
der locker gebundenen B-Elektronen der C=O-Doppelbindung einer Amidosaéure- 
gruppe eines Eiweifimolekiils bestritten wird. Es wird gezeigt, daf mit dieser 
Uberlegung die Racemisierungsresultate von Kégl in guter Ubereinstimmung 
stehen. Dabei wird angenommen, dafi die Wirkung des angeregten Zustandes 
einer Doppelbindung auf seiner Elektronenaffinitét beruht. (Ubersicht d. ess 

ede. 
R. Brill, C. Hermann und Cl. Peters. Studien iber chemische Bindung 
mittels Fourieranalyse II]. (Die Bindung im Quarz) Natur- 
wissensch. 27, 676—677, 1939, Nr.40. (I. G. Farbenind., Forsch.-Lab. Oppau, Lud- 
wigshafen a. Rh.) Mittels einer vor kurzem beschriebenen Versuchsanordnung 
(s. diese Ber. 20, 1708, 1939) untersuchten die Verff. das Gitter des o-Quarzes im 
Hinblick auf die beim Quarz vorliegende Bindungsart. Die zundachst benutzten 
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reinen und klaren Quarzeinlinge wiesen jedoch eine fiir den vorliegenden Zweck 
viel zu grof%e Extinktion auf. SchlieSlich konnten die Untersuchungen aber an 
einem Milchquarz durchgefiihrt werden, dessen Extinktion zwar auch noch hoch 
war, aber durch Vergleich mit Pulverreflexen graphisch eliminiert wurde. Als 
Projektionsrichtung kam allein die der zweizahligen Achse des a-Quarzes in Frage, 
da die zu untersuchende SiO-Bindung méglichst mit der Projektionsebene tber- 
einstimmen mu8, um auf die Bindungsart schliefien zu kénnen und diese Forde- 
rung bei der genannten Richtung bis auf etwa 30’ erfiillt ist. Aus etwa 170 Reflexen, 
die an einer 1mm dicken nach 1210 geschliffenen Platte gemessen wurden, wurde 
die Elektronendichte berechnet, deren Verteilung eine gewisse Ahnlichkeit mit 
der im Diamantgitter aufweist. In den Sattelpunkten zwischen den Si- und den 
O-Atomen stimmt die Dichte allerdings fast véllig mit derjenigen tiberein, die sich 
ergibt, wenn man ein kugelférmiges Si-Atom und ein ebensolches O-Atom bis auf 
den Abstand des Quarzgitters einander nahert. Im ganzen lat sich aus den Be- 
funden der Verff. schlieSen, da im Quarzgitter ein Ubergangszustand zwischen 
homéopolarer und heteropolarer Bindungsform vorliegt. Die aus der Analyse der 
Verff. sich ergebenden Parameter stimmen ausgezeichnet mit den Resultaten von 
Wei (s. diese Ber. 17, 747, 1936) iiberein. Bomke. 


R. Brill, C. Hermann und CL Peters. Studien iber chemische Bindung 
mittels Fourieranalyse IV. (Die Sauerstoffbindung im Oxal- 
siuredihydrat.) Naturwissensch, 27, 677—678, 1939, Nr.40. (I. G. Farben- 
ind., Forsch.-Lab. Oppau, Ludwigshafen a. Rh.) Im Hinblick auf die unterschied- 
liche Auffassung iiber die Gitterbindung im Oxalsaéuredihydrat, die in den Arbeiten 
von Zachariasen (ZS. Krist. 89, 442, 1934) einerseits, denen von Robert- 
son und Woodward (s. diese Ber. 18, 600, 1937) andererseits zum Ausdruck 
kam, wurde diese Frage von den Verff. nach der vor kurzem von ihnen angegebenen 
Methode (s. diese Ber. 20, 1708, 1939) untersucht, indem eine verfeinerte Fourier- 
analyse durchgefiihrt wurde. Gegentiber den Feststellungen von Robertson und 
Woodward finden die Verff., dafi der gesamte Untergrund glitter, aufierdem 
der Abstand der beiden C-Atome deutlich gré®er ist. Auch in den C-O-Abstinden 
zeigen sich gegentiber den genannten Autoren gewisse Unterschiede. Die Atom- 
abstinde in der Projektion der Zone okl sowie die sich aus den Maxima in der 
Projektion ergebenden Parameter der Verff. sind in Tabellenform aufgefiihrt und 
den Robertson-Woodwardschen Werten gegeniibergestellt. Es ergibt sich 
daraus, dafi der C-C-Abstand fast normal ist, so daf der Hauptgrund fiir die von 
Robertson und Woodward vertretene Resonanzstruktur entfallt. Fiir das 
dem einfach gebundenen Sauerstoffatom benachbarte Wassermolekiil ergab sich, 
dafS die Wasserstoffbindung den typischen Abstand von 2,5 A hat, wahrend die 
Entfernung des Wassermolekiils vom doppelt gebundenen Sauerstoffatom normal 
ist. Die Verff. schliefien somit aus ihren Befunden auf das Vorliegen einer Reso- 
nanz zwischen den beiden Strukturen 


0 OH O O= 
N VA ‘, 1 + “I 
HAO) DO- CK (#20) und (HOY D—CC (H,0)*. 


Eliriede Adler, Zur Zersetzungsgeschwindigkeit des Polonium- 
hydrides. Sitzungsber. Akad. Wien 147 (Ila), 197—207, 1938, Nr.5/6. Das 
Poloniumhydrid wird dargestellt durch Auftropfen von salzsaurer Po-Lésung auf 
Mg-Pulver. Das entstandene Hydrid wird in eine Kammer geleitet, die eine Innen- 
elektrode und eine silberverspiegelte Wand als zweite Elektrode enthalt. Durch 
Anlegen einer Spannung wird das beim Zerfall des Hydrides gebildete Po auf 


Bomke. 
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dem Silberspiegel niedergeschlagen und weiterhin dann die Aktivitat des Silber- 
- spiegels bei verschiedener Aufenthaltsdauer des Hydrides in der Kammer gemessen 
und auf diese Weise die Zersetzungsgeschwindigkeit des Hydrides ermittelt. Jaeckel. 


EK. H. Riesenfeld. Die thermische Dissoziation des Sauerstoffes. 
ZS. f. anorg. Chem. 242, 47—48, 1939, Nr.1. (Nobelinstitut Stockholm.) Diese 
Mitteilung erganzt die in der ZS. f. Elektrochem. 31, 435, 1925, vom gleichen Verf. 
erschienene Arbeit ,,Uber die Ozonbildung in gliihenden Kapillaren“ (diese Ber. 6, 
611, 1925). Verf. begriindet die Ablehnung einer rein thermischen Ozonbildung 
beim Durchgang von Sauerstoff durch gliihende Quarzkapillaren unterhalb 1100° K 
und betont die Richtigkeit seiner friiheren Erklaérung von der grenzflachen- 
mechanischen Entstehung des Ozons. Donner. 


H. Austin Taylor and Milton Burton. Interpretation of the mechanism 
of a thermal decomposition from photochemical evidence. 
‘Journ. Chem. Phys. 7, 414—-417, 1939, Nr.6. (Univ. N. Y.) Ahnlich wie bei zwei- 
atomigen Molekiilen wird bei mehratomigen Molekiilen angenommen, dafi strah- 
lungemittierende Elektronentibergange erlaubt sind, wahrend den nichtstrahlenden 
Prozessen verbotene Ubergiinge entsprechen sollen. Die thermische Zersetzung von 
Acetaldehyd, bei der in einem monomolekularen Primarproze Methan und Kohlen- 
monoxyd entstehen, soll demnach einem verbotenen Ubergang entsprechen. Da- 
gegen der -bimolekulare und der katalytische Prozef} entsprechen den erlaubten 
Ubergangen. Mit dieser Erklarung stimmen verschiedene Reaktionen tiberein, 
die von Hinshelwood, Verhoek und Letort beobachtet wurden. 
Smakula. 
K. Butkoy. The molecular spectra and the thermal dissociation 
of antimony and arsenic iodides. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 
561—565, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) [S. 362.] 


W. E. Garner and J. Maggs. The action of ultraviolet radiation on 
bariumand strontium azides. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 299—3814, 
1939, Nr. 950. [S. 366.] Smakula. 


Werner Schaaffs. Zur Bestimmung von Molekiilradien organi- 
scher Fliissigkeiten aus Schallgeschwindigkeit und Dichte. 
ZS. f. Phys. 114, 110—115, 1939, Nr.1/2. (Forsch.-Lab. I, Siemens-Werke, Berlin.) 
Erfahrungsgema48 erhalt man die Molekitilradien aus den Konstanten der van 
der Waalsschen Zustandsgleichung stets zu grof. Der Verf. fiihrt die jetzt leicht 
genau bestimmbaren Schallgeschwindigkeiten in die van der Waalsschen Glei- 
chung ein und kann dann bei Vernachlassigung der Anderung der van der 
Waalsschen Konstanten mit der Dichte eine Formel fiir den Molekiilradius auf- 
stellen. Aus ihr ergeben sich kleinere Werte, die mit den aus der Molekular- 
refraktion bestimmten Molektilradien in guter Ubereinstimmung sind. Die Schall- 
geschwindigkeiten entnimmt der Verf. meist eigenen Messungen. Der Molekiil- 
radius muf nach der Formel mit der Temperatur sich Andern. Cermak. 


M. W. Lister and L. E. Sutton. Electron diffraction investigations 
of the trimethylamine oxide and dimethyl sulphone and 
their bearing onthe lengths of CO-ordinate links. Trans. Faraday 
Soc. 35, 495—505, 1939, Nr. 4 (Nr.216). (Dyson Perrins Lab. Oxford Univ.) Mit Hilfe der 
Elektronenbeugung werden die Strukturen von (CHs)sNO und (CHs)2SO2 unter- 
sucht. Der C-N-Abstand wird zu 1,54 + 0,03 A gefunden, also 0,07 A gréfer als 
die Radiensumme, wihrend der N-O-Abstand der Radiensumme genau gleich ist 
(1,36 + 0,03 A). Danach scheint mit der Zunahme der Valenz cine Zunahme des 
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Radius Hand in Hand zu gehen, denn auch fiir den C-S-Abstand wurde 1,90 + 0,03 A 
gefunden, wahrend fiir die SO-Bindung sich nur 1,44 + 0,03 A ergab. Kollath. 


A. Budd. Einflu& der Molekiilform und frei drehbarer Dipol- 
gruppen auf die dielektrische Relaxation. Phys. ZS. 40, 603—610, 
1939, Nr.19. (Univ. Techn. u. Wirtsch. Budapest.) Die Debyesche Theorie tiber 
das Verhalten von Dipolmolekiilen im hochfrequenten elektrischen Feld wird ver- 
allgemeinert fiir den Fall, daB die gasférmigen bzw. geldsten Dipolmolekiile eine 
beliebige Zahl von frei drehbaren Gruppen besitzen, deren Drehachsen relativ zu 
einem molekiilfesten Koordinatensystem beliebig, aber zeitlich unverandert orien- 
tiert sind. Die gleichzeitige Beriicksichtigung der Molekiilform und der n dreh- 
baren Gruppen ergibt, da® fiir nicht zu hohe Frequenzen das mittlere Dipol- 
moment im allgemeinen durch die Angabe von n + 3 Relaxationszeiten 7 bestimmt 
ist. Der Zusammenhang dieser z-Werte mit den n + 3 Reibungsgréfen wird ange- 
geben. Die Deby esche Theorie sowie verschiedene Erweiterungen dieser Theorie 
sind Spezialfalle der hier entwickelten. O. Fuchs. 


J. D. Ingle and H. P. Cady. The determination of molar weights of 
vapors near the boiling point. Journ. phys. chem. 42, 397—407, 1938, 
Nr.3. (Dep. Chem. Univ. Lawrence, Kansas.) Die Methode von Dumas zur 
Molekulargewichtsbestimmung aus Dampfdichtemessungen wird so abgeandert, daf 
sich damit Molekulargewichte in der Nahe des Siedepunktes messen lassen. Hier- 
mit werden die Molekulargewichte von Wasser, Deuteriumoxyd (D200), Methyl-, 
Athyl-, n-Propyl-, Isopropyl- und n-Butylalkohol in Temperaturbereichen von 
maximal 30°C iiber dem normalen Siedepunkt bestimmt. Bei der Auswertung der 
Mefdaten wird das ideale Gasgesetz benutzt. Ergebnisse fiir H20: 
¢ =37101,99) 1104509 108,09 9 112,09 > 117.08 5 e122 Oo seee ae os 
M = 18,62 18,62 18,61 18,59 18,57 18,56 18,47 
Fiir Athylalkohol: 
t == 82.09) 586,09") 9000S % 95,00 5 nL. 00/08 
M = 47,89 47,77 47,61 47,44 47,28 

(ft = Celsius-Temperatur; M = Molekulargewicht). Durch Extrapolation ergeben 
sich beim Siedepunkt folgende Molekulargewichte (in Klammern die normalen 
Formelgewichte): HO 18,64 (18,02), D2O 20,78 (20,03), Methylalkohol 33,82 (32.03), 
Athylalkohol 48,07 (46,05), n-Propylalkohol 63,34 (60,06), Isopropylalkohol 63,12 
(60,06), n-Butylalkohol 79,95 (74,08). Aus M, T, V und P werden die latenten 
Verdampfungswarmen nach Clausius-Clapeyron angenihert berechnet; sie 
stimmen mit bekannten Werten angenihert tiberein, ausgenommen bei H20, wo 


sich q = 530,1 statt 539,55 cal/g (Intern. Crit. Tables) ergibt. Diese Abweichung 
wird nicht erklirt. Zeise. 


Hermann Frahm. Uber den osmotischen Druck. ZS. f. phys. Chem. (A) 
184, 399—410, 1939, Nr. 6. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. Abt. Hess.) [S.301.] Dede. 


Karl E. Slevogt. Dispersionund Absorption elektrischer Wellen 
in Alkoholen und wassrigen Lésungen. Ann. d. Phys. (5) 36, 141 
—165, 1939, Nr.2. (Bergakad. Clausthal-Zellerfeld.) [S.338.] 0. Fuchs. 


J. M. Stevels. The relation between refraction data and reacti- 


vity of halogenated methane derivatives, Trans. Faraday Soc. 33, 
1381—1390, 1937, Nr.10 (Nr.198). (Univ. Leiden.) [S.360.] Tollert: 


G. V. Schulz. Uber die Kinetik der Kettenpolymerisationen., VII. 
Verzweigungsreaktionen. ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 227—247, 1939, 
Nr.3. (Chem. Lab. Univ. Freiburg i. Br.) Aus vergleichenden Messungen des 


—. 
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Molekulargewichtes, der Viskositaét und der Strémungsdoppelbrechung an frak- 
tionierten Polystyrolen kann der Schluf gezogen werden, dafi die Molekiile des 
Polystyrols verzweigt sind. Der Verzweigungsgrad ist um so hoher, je héher die 
Polymerisationstemperatur ist. Aus Messungen des Verzweigungsgrades am Beginn 
und am Ende des Polymerisationsprozesses, sowie aus der Giiltigkeit der Stau- 
dingerschen Viskositatsgleichung fiir Fraktionen, die aus demselben Polymerisat 
stammen, wird der Schlu® gezogen, dafi die Molekiilgestalt durch eine ,Haupt- 
achse“, aus der ktirzere Seitenzweige ,,herauswachsen“, beschrieben werden kann. 
Reaktionskinetisch ist dieses dann verstandlich, wenn die Seitenzweige paarweise 
entstehen und sich gegenseitig abbrechen. — Der Einfluf von Verzweigungsreak- 
tionen auf den Polymerisationsverlauf wird besprochen, und die Méglichkeiten des 
Uberganges zum explosiven Verlauf werden erértert. — Die Begriffe ,, Verzweigung“ 
und ,,Vernetzung“ werden unterschieden. Unldésliche Produkte entstehen im allge- 
meinen nur bei Vernetzungsreaktionen, wahrend reine Verzweigungsreaktionen 
(a- und #-Verzweigung) ldsliche Molekiile liefern. Die statistische Verteilung der 
Molekulargewichte kann beim Auftreten von Verzweigungen durch die gleichen 


_ Funktionen beschrieben werden, wie bei normalem Polymerisationsverlauf. (Uber- 


. 


sicht d. Verf.) Dede. 
D. van Dantzig. On relavistic gas theory. Proc. Amsterdam 42, 608—625, 
1939, Nr. 7. [S. 275.] Bechert. 


Walther MeiBner und Gertrud MeiBner. Die gaskinetischen Vorgange 
in einem Expansionszylinder. Ann. d. Phys. (5) 36, 303—318, 1989, 
Nr. 3/4 (Laue-Heft). (Lab. Techn. Phys. T. H. Miinchen.) Die gaskinetischen Vor- 
ginge in einem Expansionszylinder werden insbesondere zur Klarstellung mif- 
verstandener Angaben von Clausius unter Benutzung der von Enskog ge- 
gebenen gaskinetischen Grundlagen bis zur 2. Naherung behandelt fiir den Fall, 
da die Kolbengeschwindigkeit konstant ist, und die Expansion adiabatisch und 
tiberall senkrecht zur ebenen Kolbenflache (in der z-Richtung) erfolgt. Es ergibt 
sich folgendes: Im. Gasinnern entsteht, ohne dafi ein Temperaturgefalle oder 
Massenstrom vorhanden ist, durch die Zusammenst6fie der Molekeln in Richtung 
2 ein mit zg wachsender Strom kinetischer Energie, der am Kolben der dort abge- 
gebenen Leistung entspricht. Die Berechnung des Druckes auf den Kolben bis zur 
2. Néherung ergibt, daf} er in allen praktisch in Betracht kommenden Fallen bis 
auf véllig zu vernachlassigende Betrage mit dem Druck bei sehr kleiner Kolben- 
geschwindigkeit iibereinstimmt. Die Grenzen fiir die bisherige Thermodynamik 
werden an Hand der héheren gaskinetischen Naherungen beleuchtet. Allgemeinere 
Falle der Expansion werden qualitativ behandelt. (Zusammenf. d. Verff.) Justi. 


H. ‘Austin Taylor and Francis P. Jahn. The thermal decomposition of 
azomethane. Journ. Chem. Phys. 7, 470—473, 1939, Nr.7. (Univ. N. Y.) Der 
thermische Zerfall von Azomethan (CH;sN — NCHs) wurde im Temperaturbereich 
von 290 bis 340°C nach einer analytischen Methode studiert. Fiir eine 50- bis 
90 */oige Reaktion ergibt sich das Verhaltnis der Molzahlen der Produkte zu denen 
des Azomethans- konstant mit 1,95. Die Aktivierungsenergie als Funktion des zer- 
setzten Azomethans betriigt 52500 cal. Es wird wahrscheinlich gemacht, dai Tetra- 
methylhydrazin als Zwischenprodukt bei der Reaktion entsteht: CHsN = NCHs 
—> No + 2CHs; CH3N = NCH; + 2 CH3 —> (CHs)2N -N(CHs)2. Diese Ansicht wird 
durch die analytisch ermittelten Konzentrationsverhiltnisse gestiitzt. Justi. 


J. A. Christiansen. On intramolecular diffusion, quantum theory 
and the calculation of unimolecular velocity-constants. 
Journ, Chem. Phys. 7, 653—656, 1939, Nr.8. (Inst. Technol. Univ, Copenhagen.) 
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Nachdem chemische Prozesse als intramolekulare Diffusion dargestellt werden 
kénnen, ist es naheliegend, zu untersuchen, ob nicht alle intramolekularen Bewe- 
eungen als Diffusionsvorgiinge beschrieben werden kénnen. Es wird gezeigt, daf 
innere Verianderungen in einem Molekiil als Diffusion von einem Teil einer 
Fliche potentieller Energie in eine andere behandelt werden kénnen, und daf 
auf solche Fille die gew6hnlichen Diffusionsgleichungen angewandt werden kénnen. 
So ergibt sich eine vom Verfahren der aktivierten Zusténde abweichende Rechen- 
methode fiir Reaktionsgeschwindigkeiten; es wird versucht, dieses Verfahren 
quantitativ auszubauen und quantenmechanisch zu behandeln. Nach anschliefSenden 
Diskussionsbemerkungen von Hirschfelder, Eyring und Herzfeld er- 
scheint es als ein Vorteil der Diffusionsmethode, dafi sie im Gegensatz zur 
Theorie der aktivierten Komplexe auch die Reaktionsgeschwindigkeiten im Bereich 
niedriger Drucke zu berechnen erlaubt. Justi. 


R. H. Crist and J. E. Wertz. Kinetics of the oxydation of hydrogen 
sensitized by nitrogen dioxide. Journ. Chem. Phys. 7, 719—724, 1939, 
Nr. 8. (Dep. Chem. Columbia Univ. New York.) Das Reaktionsgemisch bestand 
aus Hs und Os, dem verschiedene Mengen NO, zugesetzt waren. Untersucht wurde 
die Abhingigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Temperatur (384 bis 444°), 
von dem Gefafimaterial (Pyrex, Quarz) und von der Gaszusammensetzung (es 
wurde nicht nur der NO»-Gehalt geandert, sondern auch das Verhaltnis von He zu 
O.). Die Ergebnisse werden unter der Annahme, dafi das Radikal NOs bei der 
Oxydation des H» eine wesentliche Rolle als Zwischensubstanz spielt, diskutiert. 
SchlieBlich wird auf den Einfluf der Absorption an den Wa&nden hingewiesen. 
AnschlieSBend eine ausfiihrliche Diskussion verschiedener Autoren. O. Fuchs. 


H. Reinhold und Karl Schmitt. Uber eine Methode zur Bestimmung 
der Dissoziationsgeschwindigkeit des Schwefeldampfes. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 98—108, 1939, Nr.2. (Phys.-chem. Inst. Univ. Giefen.) 
[S. 343.] v. Steinwehr. 


H. Kondratjewa and V Kondratjew. Investigations of the flame of CO 
and O. VI. Photochemical oxidation of CO near the region 
of self-inflammation. Acta Physicochim. URSS. 10, 805—812, 1939, Nr. 6. 
(Inst. Chem. Phys. Lab. Element. Proc, Leningrad.) [S. 365.] Smakula. 


Kenneth S. Pitzer. Corresponding states for perfect liquids. Journ. 
Chem. Phys. 7, 583—590, 1939, Nr.8. (Chem. Lab. Univ. Berkeley, Calif.) Auf 
Grund moderner Vorstellungen tiber die Natur der van der Waalsschen 
Krafte und iiber verschiedene Molekiileigenschaften wird mit Hilfe der klassischen 
Statistik und ohne mathematische Vernachlissigungen die van der Waalssche 
Theorie der korrespondierenden Zustande fiir Fliissigkeiten abgeleitet. Argon, 
Krypton und Xenon, die weitgehend den Annahmen entsprechen, zeigen das er- 
wartete korrespondierende Verhalten und werden als Standards eingefiithrt; fiir 
dieses Verhalten wird der Ausdruck vollkommene Fliissigkeit (perfect liquid) vor- 
geschlagen. Im zweiten Teil der Abhandlung werden die Abweichungen vom 
vellkkommenen Zustand fiir verschiedenartige Fliissigkeiten behandelt, von einem 
ahnlichen Standpunkt, wie ihn schon J. H. Hildebrand eingenommen hat. 
Besonders werden die Wiarmekapazitaten und Verdampfungsentropien behandelt, 
die an Punkten verglichen werden sollten, an denen das Volumenverhiiltnis im 
fliissigen und dampfférmigen Zustand denselben Wert aufweist. Fiir eine gewisse 
Stoffgruppe ergibt sich die Hildebrandsche Regel. Die beobachteten Ab- 
weichungen vom Gesetz der iibereinstimmenden Zustande werden schlieSlich 
allgemein gedeutet. Justi. 


- 
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R. E. Gibson and 0. H. Loeffler. Pressure-volume-temperaturerela- 
fions in solutions. II. The energy-volume coefficients of 
aniline, nitrobenzene, bromobenzene and chlorobenzene. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2515—2522, 1939, Nr.9. (Carnegie Inst. Wash.) 


[S. 296.] W. A. Roth. 
N. Vasilesco Karpen. Les équations détat etlathermodynamique. 
Bull. Acad. Roum. 21, 199—205, 1939, Nr. 7/8. [S. 297.] Justi. 


Mme A. Dobry. Recherches sur la coacervation. Il. Pression 
oOsmotique. Journ. chim. phys. 36, 102—110, 1939, Nr.3. (Inst. Biol. phys.- 
chim.) Verf. beschreibt Versuche an Coacervationssystemen, die aus nur zwei 
Substanzen, Cellulose und Chloroform, gebildet werden. Insbesondere zeigt sich, 
dai die Verteilung des eine polymere Mischung darstellenden Celluloseacetats auf 
die coacervierte und auf die fliissige Phase abhingig ist vom Polymerisationsgrad. 
- Aus der Untersuchung des osmotischen Druckes geht hervor, da die Coacervation 
den Grenzfall der Lésung darstellt. Beispielsweise ergab sich so, daf fiir Mischun- 
gen von verschiedenem Mischungsverhaltnis von Chloroform und Alkohol bei dem 
fiir die Coacervation mafgeblichen Mischungsverhiltnis zugleich die kleinsten 
osmotischen Drucke auftraten. Fir alle Lésungen ergab sich der dem Fall einer 
unendlich verdiinnten Lésung entsprechende Grenzwert des Molekulargewichtes 
als konstant. Dagegen zeigte sich ein deutlicher Gang des ftir verschiedene Kon- 
zentrationen erhaltenen Molekulargewichtes mit den fiir die Coacervation mafi- 
geblichen Gréfen. Der Verf. erértert dann die Ahnlichkeiten zwischen einem 
coacervierten System und einem System Dampf—Flissigkeit, doch erweist sich die 
Analogie als nicht sehr weitgehend. Auch ist die van der Waalssche Formel 
in der klassischen Form nicht anwendbar. Bomke. 


C. Drueker. Pyknometrie studies on chemical equilibrium. Trans. 
Faraday Soc. 34, 1214—1218, 1938, Nr. 10. (Inst. Phys. Chem. Uppsala.) Die Gleich- 
gewichtskonstanten von Polymerisations- und Additionsreaktionen in Lésungen 
werden auf Grund der Folgerung bestimmt, dafi das Volumen einer solchen 

L6ésung nichtlinear von der Konzentration des Gelésten abhaingen mui, wenn die 
Summe der Molekularvolumina der reagierenden Stoffe verschieden ist von der 
Summe der Molekularvolumina der Reaktionsprodukte. Die Bestimmung erfolet 
pyknometrisch und zwar stets bei 24,9°C. Gemessen werden Quecksilberchlorid 
-{HgCl,], Quecksilbercyanid [Hg(CN)»2], Acetoxim und Aceton in Wasser; Tri- 
chloressigsiure, Tribromessigsiure, Phenanthrenpikrat und dessen Komponenten 
-Phenanthren und PikrinsAure in Benzol und in Xylol. Die Ergebnisse werden 
durch Interpolationsformeln dargestellt, z. 3B. fiir Aceton in Wasser: 
VY — Vo = 1,1510 y — 0,115 »? + 0,453 y3 (V = Volumen von ig _ Lésungsmittel 

-+yg Geléstem; Vo = 1/s9; so = Dichte des Lésungsmittels bezogen auf Wasser von 

4°C). Teilweise werden sie mit den Ergebnissen anderer Methoden verglichen. 
ZLeise. 

William Band. Dissociation treatment of condensing systems. 
Journ. Chem. Phys. 7, 324—326, 1939, Nr.5. (Yenching Univ. Peiping, China.) 
{S. 301.] Justi. 


Josef Mazur. Uber die spezifiscne Warme des Athylithers, des 
Nitrobenzols und des Schwefelkohlenstoffs, ZS. f. Phys. 113, 
710—720, 1939, Nr.11/12. (Phys. Inst. T, H. Warschau.) [S. 293.] W. A. Roth. 


P. Mondain Monval und J. Quiquerez, In zwei Schichten getrennte 
Fliissigkeitsgemische und kritische Opaleszenz. — Kolloid-Zs. 
88, 140—144, 1939, Nr.2. (Lab. Chim. phys. Muhlhouse.) Verff. untersuchen ein- 
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gehend die in homogenen Fliissigkeitsgemischen sowie in in zwei Schichten getrenn- 
ten Fliissigkeitsgemischen auftretenden Opaleszenzerscheinungen. Diese Erschei- 
nungen sind zwar bereits des 6fteren theoretisch behandelt worden, doch ist, wie 
die Verff. hinweisen,’ bisher allen Bearbeitern die Erscheinung entgangen, dal 
gewisse binire und ternire Gemische im kritischen Gebiet kein Opaleszenzgebiet: 
autweisen. Die Verff. kénnen fiir diese anomale Erscheinung eine ganze Reihe 
von Beispielen erbringen. Im Naheren ergibt sich aus der Untersuchung der Verff., 
da® die Erscheinung der kritischen Opaleszenz in enger Beziehung steht zu den 
Brechungsindizes der Bestandteile. In allen Gemischen, in denen der maximale 
Unterschied zwischen den Indizes der Bestandteile gering ist (weniger als vier 
Einheiten in der zweiten Dezimalen), tritt itberhaupt keine Opaleszenz auf. Die- 
selbe kann ferner fehlen auch bei wesentlich gréferen Unterschieden der 
Brechungsindizes der Bestandteile, wenn der Verteilungskoeffizient derart ist, daf 
selbst in einiger Entfernung vom kritischen Punkt die Brechungsindizes der ent- 
sprechenden Schichten sehr nahe beieinander liegen. Die Verff. teilen ferner als 
weitere von ihnen neu aufgefundene Erscheinung mit, dafs zwischen dem Aus- 
bleiben der Opaleszenz und der Geschwindigkeit, mit der die Trennung der 
Mischung in zwei Schichten erfolgt, eine eindeutige Beziehung besteht, indem ein 
Gemisch ohne Opaleszenz sich sehr schnell entmischt, ein stark opaleszierendes 
dagegen nur sehr langsam. Bomke. 


Y6z6 Kobayashi. Scheinbare ITonenvolumina in den w d4sserigen 
Lésungen und Elektrostriktion durch Ionenfelder. Journ. Sc. 
Hirosima Univ. (A) 9, 241—267, 1939, Nr.3. Da es dem Verf. bedenklich erschien, 
die Elektrostriktion des Lésungsmittels, die durch die Ionenfelder verursacht wird, 
und die die scheinbaren Ionenvolumina bedingt, nach dem von Webb einge- 
schlagenen Verfahren zu berechnen, der ein der Raumbeanspruchung eines Ions 
entsprechendes, von Lésungsmittelmolekiilen freies ,,cavity“ im Lésungsmittel an- 
nahm, in dessen Mittelpunkt die Ladung konzentriert ist, und der das. Wasser 
bis zur Oberfliiche dieser Ionenlticke als homogenes Medium mit konstanter Polari- 
sierbarkeit betrachte, suchte er in der vorliegenden Mitteilung die aus dieser 
Vorstellung sich ergebenden Schwierigkeiten dadurch zu umgehen, dafi er die 
H,0-Molekiile in der Koordinationssphare der Ionen modellmaBig behandelte und 
dadurch der Webbschen Betrachtungsweise fiir das daran anschlieSiende Wasser 
mehr Berechtigung verlieh. Aufierdem wurde an Stelle der von Webb benutzten 
graphischen Integration des von ihm entwickelten Ausdrucks ein rechnerisches 
Verfahren entwickelt, das nach Einfiihrung einer geeigneten Funktion erlaubt, 
aus der Berechnung fiir einwertige Ionen ohne weiteres zu den Werten der durch 
fonen hdherer Valenz verursachten Elektrostriktion zu gelangen. Zu diesem 
Zweck wurden die Kompressibilitatskoeffizienten von H2O bis zu sehr hohen, dem 
Versuch bisher noch nicht zuganglichen Drucken abgeleitet, indem die Beziehung 
zwischen Druck und Volumen fiir fliissiges H.O aufgestellt wurde. Weiter wurden 
die einzelnen Werte der scheinbaren Ionenvolumina bei unendlicher Verdiinnung 
unter ausschlieBlicher Verwendung von Volumwerten berechnet, wobei die direkt — 
einem Ion koordinierten H2O-Molekiile als feste Kugeln und das daran anschlie-~ 
Bende H,0 als homogenes Medium konstanter Polarisierbarkeit angesehen wurde. 
SchlieBlich wurde mit Hilfe der so ermittelten Elektrostriktion des Wassers und 
der scheinbaren Volumina der einzelnen Ionen eine mit ,,Ionenliickenradius* be- 
zeichnete Gréfe eingefiihrt, die bei der Betrachtung der Ionenhydratation eine 
wichtige Rolle spielen diirfte. v. Steinwehr. 


Y0z0 Kobayashi. L6sungstheoretische Untersuchung iiber Zink- 
sulfatlésungen. I. Aktivitatskoeffizienten in isodielektri- 


. 
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schen Loésungsmitteln. Journ. Se. Hirosima Univ. (A) 9, 269—298, 1939, 
Nr.3. Die Theorie von Debye-Hiickels beruht auf dem Grundsatz, dai die 
physikochemischen Eigenschaften von Elektrolytlésungen durch die Dielektrizitats- 
konstante des Lésungsmittels allein charakterisiert werden, da® also die Molekiil- 
swuktur der Lésungsmittelkomponenten keine Rolle spielt. In diesem Falle miiSten 
z. B. die elektrischen Arbeiten bei der Uberfiihrung eines gelésten Elektrolyten 
aus einer verdiinnten Lésung, fiir welche die Debyesche Theorie gilt, in den 
Normalzustand, d. h. seine Aktivitatskoeffizienten in zwei isodielektrischen Lésungs- 
mittelIn auch dann gleich sein, wenn sie aus Substanzen verschiedener Molekiil- 
struktur zusammengesetzt sind. Zur Priifung dieser Frage wurden die Aktivitits- 
koeffizienten von ZnSO, in der vorliegenden Arbeit in Glycerin-Wassergemischen 
und in einer anderen demnachst in Gemeinschaft mit T. Takeda erscheinenden 
Arbeit in Methylalkohol-Wassergemischen durch Messung der EMK der Elemente 
Zn—Hg | ZnSO, (m) Glycerin (15,65 °/o HO) PbSO. (f) | Pb—Hg und 
Zn—Hg | ZnSO. (m) CH;0H (10 % H20) PbSO, (f) | Ph—He, 
welche dieselbe Dielektrizitatskonstante (74,1) besitzen, bei 25 + 0,002°C bestimmt. 
Die Ergebnisse dieser Messungen und die daran gekniipften theoretischen Be- 
trachtungen zeigten, dag das Debye-Htickelsche Grenzgesetz in zwei iso- 
dielektrischen, chemisch jedoch verschiedenartigen Lésungsmitteln in Kraft bleibt, 
womit, wenigstens fiir den vorliegenden Fall, ein empirischer Beweis fiir die Zu- 
lassigkeit der elektrostatischen Kontinuumsvorstellung erbracht ist, die in unend- 
lich verdtinnten Elektrolytlésungen den elektrischen Anteil der Restarbeit bei der 
Uberfiihrung des Gelésten durch die makroskopsich bestimmbaren Dielektrizitits- 
konstanten der Lésungsmittel allein charakterisiert. v. Steinwehr. 


PP. Wulff. Elektrolytische Leitfaihigkeit und Wasserstoff- 


brickenbindung. Naturwissensch. 27, 661, 1939, Nr.39. (Dechema, Abt. 
Forsch.- u. Beratungsstelle, Frankfurt/M.) [S. 344.] 
Herbert S. Harned and Leslie D. Fallon. The properties of electrolytes 
in mixtures of waterand organicsolvents. III. lonization con- 
stantofaceticacidinan 82% dioxanewater mixture. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 61, 2377—2379, 1939, Nr.9. (Dep. Chem. Yale Univ.) [S.344.] 

v. Steinwehr. 
George Seatchard. The nature of the critical complex and the 
effect of changing medium on therate of reaction. Journ. Chem. 
Phys. 7, 657—663, 1939, Nr.8. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Bei Ionenreak- 
tionen in verdiinnten Elektrolytlésungen wird die Existenz eines ,,kritischen Kom- 
plexes“ (X) angencmmen, iiber den die Reaktion verlaufen soll, z. B. A+B 
—> (X) > D+F. Die Natur von (X) 4ndert sich, wenn die Elektrolytkonzen- 
tration, das Verhiéltnis von Volumkonzentration zu Molenbruch oder die Dielek- 
trizitatskonstante der Lésung sich dndert; ferner ist mit der Méglichkeit von 
katalytischen Einfliissen (z. B. durch gewisse Ionen) auf die Natur von (X) zu 
rechnen. Folgende Beispiele werden ausftihrlich besprochen: Die Reaktion zwi- 
schen Bromacetat und Natriumthiosulfat, die Reaktion zwischen NH,- und Cyanat- 
Ionen und die Hydrolyse (sowie der entsprechende Umsatz der wisserigen L6- 
sungen von Methanol, Alkohol, Dioxan und Aceton) mit tertiaérem re 

. Fuchs. 

Adolf Smekal. Bemerkungen zur Veréffentlichung von E. Rexer: 
»struktur der Bruchflichen und Bruchvorgang der Glaser“. Glastechn. Ber. 17, 250 
—251, 1939, Nr.8. (Inst. theoret. Phys. Univ. Halle.) Die kurze Verdéftentlichung 
enthalt nur Feststellungen iiber die Prioritaét der Erforschung der Bruchflachen- 
feinstruktur an Glas-, Zug- und Biegebriichen. Tepohl. 


vAGS 
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Raphael Ed. Liesegang. Der Aggregatzustand des Glases. Glastechn. 
Ber. 17, 269—271, 1939, Nr. 9. (Inst. Kolloidforsch. Frankfurt a. M.) In theoretischer 
Betrachtung stellt Verf. verschiedene Ansichten tiber den Aggregatzustand des 
Glases gegeniiber. Er zitiert hierbei G. Tammann, Tomascheck, A. Sme- 
kal, E. Berger, Zachariasen u. a. Verf. kommt zu dem Schlu®, dafS Glas 
als ,,fest* im Sinne eines vierten Aggregatzustandes anzusprechen ist, wobei also 
nicht an den alten Ausdruck ,,fester Aggregatzustand* zu denken ist. Tepohl. 


H. Korsching und K. Wirtz. Trennung von Flissigkeitsgemischen 
mittels des Clusiusschen Trennrohrverfahrens. ZS. f. Elektro- 
chem. 45, 662—663, 1939, Nr.9. (Vortrag Hauptvers. Dtsch. Bunsenges. Danzig 
1939.) (Max-Planck-Inst. Berlin-Dahlem.)  [S. 287.] Wirtz. 


F. Machatsehki. Kristallehemie nichtmetallischer anorganischer 
Stoffe. Il. Bericht tiber die Fortschritte in den Jahren 1937 
—1938. Naturwissensch. 27, 670—674, 685—693, 1939, Nr.40 u. 41. (Tiibingen.) 

Dede. 
D. Balarew. (Experimentell bearbeitet mit N. Kolarow.) Der disperse Bau 
der festen Realsysteme und seine thermodynamische Be- 
griindung. Kolloid-ZS. 88, 161—171, 1939, Nr.2. (Inst. anorg. Chem. Univ. 
Sofia.) Verff. teilen in ihrer Arbeit experimentelle Ergebnisse mit, die nach zwei 
verschiedenen Methoden erhalten wurden, namlich der Erhitzungskurvenmethode 
und der Emaniermethode, und die erweisen, daf} verschiedene Veranderungen im 
Bau von Kristallsystemen bei gewissen Bedingungen umkehrbar sind. Die 
Verff. folgern daraus, dafi es sich in den genannten Fallen um einen gesetzmafigen 
Bau der Realkristalle als Verwachsungskonglomerate handelt, der thermodyna- 
mische Grundlagen hat. Auf Grund dieser Schluffolgerung erhalt das Grund- 
problem der Kolloidchemie, die Frage nach dem Grunde fiir die Allgemeinheit des 
Kolloidzustandes und die besondere Stabilitét und das Verhalten der dispersen 
Systeme, eine auf thermodynamischen Grundlagen basierende Erklirung. Die 
Verff. geben ferner fiir die verschiedenen Tatsachen und Beobachtungen der 
Emaniermethode auf Grund der Theorie vom dispersen Bau der festen Systeme eine 
neue, von den bisherigen Anschauungen abweichende Deutung. Auferdem wird 
gezeigt, daf’ die bei den Reaktionen im festen Zustande gemachten Beobachtungen 
die Vorstellungen vom Bau der Realkristallsysteme bestitigen, und dafS diese 
letztere.Frage in Zukunft vor allem auf der Grundlage der Theorie vom Bau der 
Realkristallsysteme als Verwachsungskonglomerate untersucht werden mu. Bomke. 


D. Balarew und N. Kolarow. Dasselbe. II. Ebenda S.288—290, Nr.3. Um zu 
untersuchen, ob der Energieinhalt von verschieden hoch erhitzten Kristallsystemen 
ineinander tibergeht, wurde von den Verff. die Auflésungswarme von (zehnmal 
umkristallisierten) KCl- und KBr-Kristallen untersucht, die verschieden hoch erhitzt 
wurden. Aus der so an verschieden hoch und lange erhitzten Kristallpulvern ge- 
messenen Auflésungswarme wurde in der Tat die Umkehrbarkeit des Energie- 
inhaltes von Realkristallsystemen von héheren und niedrigeren Temperaturen im 
Gebiet normaler Temperaturen bestiatigt und damit ein neuer Hinweis dafiir er- 
halten, daf} der disperse Bau eines Realkristallsystems thermodynamisch begriindet 


ist. Bomnke. 


Takeo Fujiwara. A method of producing a long single-crystal 
wire of aluminium with any desired crystallographie axis. 
Journ. Se. Hirosima Univ. (A) 9, 227—231, 1939, Nr.3. Wahrend im allgemeinen 
die Herstellung von langen Einkristallen aus der Schmelze geschieht, beschreibt 
der Verf. in der vorliegenden Arbeit ein von ihm entwickeltes Verfahren, welclies 
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ohne Schmelzen, durch blofies Anlassen, gestattet, Aluminiumdraht in einen Ein- 
kristall von in bezug auf die Drahtachse beliebig wahlbarer Kristallorientierung 
umzuwandeln. Bomke. 
S. Bresler. The molecular-statistic theory of melting. Acta Physi- 
cochim. URSS. 10, 491—512, 1939, Nr.4. (Inst. Phys. Chem. Res. Leningrad.) 
[S. 299. ] 

J. Frenkel. A general theory of heterophase fluctuations and 
pretransition phenomena. Journ. Chem. Phys. 7, 538—547, 1989, Nr. 7. 
(Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) [S.301.] Justi. 
S. Ryzhanoy. On the relation between the temperature and the 
electroconductivity of mixed metallic crystals. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 9, 4—9, 1939, Nr.1. (Orig. russ.) [S.341.] 

S. Vonsovskij. On the resistance of metalsatsuper-low tempera- 
tures. Journ. epx. theoret. Phys. (russ.) 9, 154—156, 1939, Nr.2. (Orig. russ.) 
[S. 341.] Stasiw. 
J. M. Bijvoet en C. H. Mae Gillavry. Over de vertrooiing van Réntgen- 
en electronenstralen aan kristallen. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 
6, 261—274, 1939, Nr. 15. 

J. M. Bijvoet en C. Mac Gillavry. Over de verstrooiing van rontgen- 
en electronenstralen aan kristallen. II Resultaten der 
réntgenanalyse. Verstrooiend vermogen der atomen. Afbui- 
ging van electronenstralen. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 6, 281—299, 
1939, Nr. 16. Dede. 
André Guinier. La diffusion des rayons X par les cristaux etles 
corps microcristallisés. C. R. 208, 894—896, 1939, Nr.12. Berichtigung 
ebenda S.1175, Nr.i5. Verf. untersucht in der vorliegenden Arbeit den konti- 
nuierlichen Streuuntergrund bei Rdéntgeninterferenzaufnahmen auferhalb der 
eigentlichen Interferenzlinien. Dieser Untergrund besteht zum Teil aus inkoharen- 
ter Streustrahlung, zum Teil aus kohdrenter Strahlung; die letztere rtthrt von der 
Warmebewegung der Atome um ihre Ruhelage her, sie fehlt theoretisch bei einem 
vollkommenen Idealkristall. Da der Untergrund sehr schwach ist, waren lange 
Expositionsdauern trotz sehr intensiver Primirstrahlung (Cu—K,) bis zu 72 Stunden 
erforderlich. Es zeigt sich aus Messungen an Diamant und Graphit und an einigen 
Metallen (Al, Cu, Ag, Au), dai der Verlauf des Streuuntergrundes volikommen 
glatt, d. h. ohne Unstetigkeiten ist. Wenn Unstetigkeiten auftraten, so rtihrten sie 
von schwachen normalen Interferenzlinien her, meist von Verunreinigungen. Fer- 
ner zeigt sich ein Anstieg des Streuuntergrundes in der nahen Umgebung einer 
normalen Interferenzlinie, was nicht in Ubereinstimmung mit der Debyeschen 
Theorie itiber die Intensitaétsverteilung der kohdrenten Streustrahlung ist. Vielleicht 
hangt dieser Effekt mit der von Faxén theoretisch vorausgesagten Anhaufung 
der Warmesireustrahlung an der Stelle einer normalen Interferenz zusammen. 
Endlich verschwindet die Streustrahlung nicht bei sehr kleinen Streuwinkeln; sie 
steigt mit abnehmendem Winkel in der nachsten Umgebung des Primarstrahls an. 
Dieser Anstieg kann mit der Textur des Praparates, mit Spannungen durch Kalt- 
bearbeitung oder mit Einlagerung von Fremdatomen in Zusammenhang gebracht 
werden. Nitka. 
Takeo Fujiwara. Fine structure of the darklight X-ray diffrac- 
tion line obtained by convergent X-rays. Journ. Sc. Hirosima Univ. 
(A) 9, 2383—239, 1939, Nr.3. Bei der Anwendung konvergenter Réntgenstrahlen- 
biindel bei der Feinstrukturuntersuchung werden haufig die paarweise auftre- 
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tenden Hell-Dunkel-Linien beobachtet, namentlich im mittleren Teil der Réntgen- 
interferenzaufnahme. Verf. versucht in der vorliegenden Mitteilung, einen wei- 
teren Beitrag zu dem bisher noch nicht vollig geklarten Hell-Dunkel-Effekt durch 
Beobachtungen an NaCl-Einkristallen zu liefern. Verf. gibt folgende Erklarung fiir 
die zum Erscheinen von Hell-Dunkel-Linien erforderliche Bedingung: Wenn zwei 
Primirstrahlen zu beiden Seiten einer bestimmten Netzebene mit ihrem Glanzwinkel 
auf diese Netzebene auftreffen, und wenn die Intensitaten dieser beiden auffallen- 
den Strahlen verschieden sind, dann kénnen Paare von Hell-Dunkel-Linien gefunden 
werden. Ist die Intensititsdifferenz dieser beiden Strahlen grof, so wird ein Paar 
einer hellen und einer dunklen Linie erscheinen; ist die Intensitatsdifferenz sehr 
klein oder Null, dann erscheinen auf dem Untergrund die Hell-Dunkel-Linien. 
Verf. bespricht zum Schlufi noch einige Intensitatsfragen. Nitka. 


F. Laves und H. J. Wallbaum. Zur Kristallehemie von Titan-Legie- 
rungen. Naturwissensch. 27, 674—675, 1939, Nr.40. (Min. Inst. Univ. Gottingen.) 
Die Untersuchung der Legierungen des Titans mit den ihm im periodischen. System 
benachbarten Elementen Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn und Ga ergab, dafi die titan- 
irmsten Verbindungen bei TiMn2, TiFe2, CiCo2, TiNis, TiCus, TiZns und TiGas 
liegen. Die drei ersten Verbindungen haben 12¢ 6-Typ (MgZno-Typ), die letz- 
teren dagegen besitzen dichteste Kugelpackung mit Ordnungsstruktur. Bei mittlerem 
Titangehalt wurden ferner die folgenden Verbindungen vom CsCl-Typ gefunden: 
FeTi, CoTi, NiTi und ZnTi. CuTi existiert nicht. Die titanreichsten Verbindungen 
der Systeme mit Mn, Fe, Co, Ni und Cu sind isomorph kubisch flachenzentriert 
mit 96 Atomen pro Zelle. Ihre allgemeine Formel ist XTix. Werden die Kompo- 
nenten Eisen und Nickel durch die homologen Elemente Ruthenium, Osmium, 
Palladium und Platin ersetzt, so ergeben sich z. T. analoge Strukturen. Dagegen 
verhielten sich die Legierungen des Goldes und des Silbers mit Titan véllig anders 
als die Legierung mit dem ihnen homologen Cu. Der vorlaufige kurze Bericht gibt 
nur eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Resultate. Die ausfiihrlichen 


kristallchemischen Ergebnisse sollen demnachst in der ZS. f. Metallkde. 


6ffentlicht werden. Bomke. 


Heinrich Bommer. Kristallstruktur und magnetisches Verhalten 
des metallischen Holmiums. ZS. f. anorg. Chem, 242, 277—280, 1939, 
Nr.3. (Inst. anorg. Chem, T. H. Danzig-Langfuhr.) Benutzt wurde ein Praparat 
von W. Feit, das nur noch 1 bis 2°/o Dy und einige Zehntel °/e Y enthielt. Das 
Metall wurde durch Reduktion des Chlorids mit Kalium. hergestellt. Es besitzt 
hexagonal dichte Packung: a = 3,557; e = 5,620 A. Atomradius fiir Koordinations- 
zahl 12 = 1,759, Atomvolumen = 18,65 cm*, Dichte 8,76,. Diese Daten entsprechen 
genau der Stellung zwischen Dy und Er. Das magnetische Verhalten entspricht 
der Formel 4(7'—@) = const. Das danach berechnete Moment 10,6 Magnetonen 
entspricht dem theoretischen Wert fiir Ho’*+. Die paramagnetische Curie-Temperatur 
betragt -+ 87° abs. 


J. Doriman and 8, Sidorov. The 


Klemm. 


1989, Nr.1. (Orig. russ.) [S.350.] Stasi. 


A. Charlesby, G. I. Finch and H. Wilman. The diffraction of electrons 
by anthracene, Proc. Phys. Soc. 51, 479—528, 1939, Nr.3 (Nr. 285). Die Elek- 
tronenbeugung durch Anthracenkristalle gibt Resultate, die mit der aus der 
Roéntgenanalyse bekannten Struktur im Einklang sind. Aufer dem Punktdiagramm 
treten aber noch tberlagerte Inseln diffuser Streuung in Erscheinung. Es wird 
gezeigt, das diese diffuse Beugungserscheinung zu Molekiilen gehdért, die, obgleich 


ver- 


state of the nickel atom in the. 
y-phase of nickel-zinec alloy. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 25—37, . 
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im Gitter regelmafig angeordnet, keine definierten Phasenbeziehungen mit- 
einander haben; sie wirken wie voneinander unabhiangige streuende Zentren. Durch 
Ausdehnung der Debyeschen Theorie auf molekulare Gitter lift sich zeigen, dafi 
das Auftreten dieser diffusen Beugungserscheinung befriedigend mit der Annahme 
zu deuten ist, daf} die Molektile thermisch als praktisch féeste Einheiten um ihre 
“mittlere Lage im Gitter schwingen. Nach Ansicht des Verf. bildet diese diffuse 
Beugungserscheinung eine wichtige Erginzung zur Réntgenstrahlenanalyse und 
bietet dartiber hinaus eine Untersuchungsméglichkeit der Molekularstruktur in 
solehen Falien, in denen die Methode der Elektronenbeugung in Gasen wegen 
‘der komplizierten Form der Beugungsbilder (mangelnde Orientierung der Mole- 
kiile im Gasstrom) versagt. Kollath. 


Gustay F. Hiittig und Georg Markus. Rontgenaufnahmen von Otto Hnevkovsky. 
Der Ubergang von y-Aluminiumoxyd in ¢-Aluminiumoxyd 
und seine Beeinflussung durch die Anwesenheit von Fremd- 
gasen. (Aktive Oxyde und Reaktionen fester Stoffe. 116. Mitteilung.) Kolloid- 
ZS. 88, 274288, 1939; Nr.3. (Dt. T. H. Prag.) Verff. stellen verschiedene Uber- 
-gangszustande der Umwandlung von y-Al:,O3 in a-Al,O3; dar und priifen die Lés- 
lichkeiten und AufschlieBbarkeiten von diesen Praparaten. Da schon die Kinetik 
der Auflésung stabiler wohlkristallisierter Kérper in ihrer Deutung oft sehr schwie- 
Tig ist, war es klar, dafi fiir die Lésbarkeiten der aktiven Zwischenprodukte bei 
den Umwandlungen fester Systeme theoretische Grundlagen vollig fehlten. Gerade 
deshalb aber hofften die Verff., durch die systematische Untersuchung der Lés- 
barkeiten an der Umwandlungsreihe y-AlsO;—> a-AlsO; das zur spateren Auf- 
stellung von theoretischen Beziehungen so notwendige experimentelle Material her- 
beischaffen zu kénnen. Zu diesem Zweck wurden die die Lésbarkeit bestimmenden 
Faktoren planmafiig variiert, indem man von einem in definierter Weise herge- 
stellten Aluminiumoxydhydrat ausging und die Temperatur und die Erhitzungs- 
dauer des Praparates systematisch veranderte. An den so erhaltenen Praparaten 
wurden die Messungen der Losbarkeit in der Weise ausgefiihrt, dafi die dem Ver- 
such zugeftihrte Menge des Praparates bzw. des Loésungsmittels, ferner dessen 
Konzentration sowie die Temperatur und die Dauer des Losungsversuches variiert 
wurden. Als Lésungsmittel kamen dabei Salzsiure und geschmolzenes Kaliumpyro- 
sulfat (Bisulfat-Aufschlu8) zur Anwendung. Ferner wurden bei diesen Versuchen 
auch Beobachtungen angestellt tiber die katalytische, den Weg und die Geschwin- 
digkeit der in der festen Phase stattfindenden Vorgange beeinflussende Wirkung 
von Fremdgasen. Es zeigte sich dabei, daf man je nach der Kinwirkung des 
Fremdgases auf die AloO3-Léslichkeit drei Gruppen unterscheiden kann, solche, die 
die Loésbarkeit kaum beeinflussen (NOs, COs, Luft, Ne, SO2), solche, die eine 
‘miBige Herabsetzung der Lésbarkeit bewirken (NHs, Luft/NO-Gemisch, Cle), und 
solche, die die Lésbarkeit stark herabsetzen (H2O, HBr, HCl, SO3/Luftgemisch.) 

; Bomke. 
R. Haul und Th. Schoon. Zur Struktur des ferromagnetischen 
Hisen(IIl)-Oxyds »-Fe.0;. ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 216—226, 1939, Nr. 3. 
(Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin-Dahlem.) Die bisheri- 
gen Strukturvorstellungen werden kritisch erértert. Eigene genaue Bestimmungen 
der Gitterkonstanten wurden an folgenden Praparaten durchgefiihrt: 


y-Fe2O3 aus FesQ,: Gy = 8,316 + 0,004 A, 
y-Fe203 aus Fe-Lichtbogen:  a,, = 8,333 + 0,004 A, 
y-FeoO3 aus Fe(CO);: @ =" 8,0 Ac 


Damit wurde der von den bisherigen Gitterkonstantenbestimmungen (a, = 8,4 A) 
abweichend von Higg angegebene Wert von a,, = 8,32 A bestaligt. — Zwischen 
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den nach verschiedenen Methoden dargestellt ferromagnetischen Hisen (III)- - 
Oxyden konnten beziiglich der Gitterkonstanten sowie der Intensitatsverteilung | 
keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden. — Sowohl in den mit Ront- - 
gen- als auch Elektronenstrahlen erhaltenen Pulverdiagrammen wurden eine Reihe : 
bisher nicht beobachteter Interferenzen aufgefunden. Diese lassen sich nur 2u- 
ordnen, wenn man entweder gemischte Indizes zulaBt, also eine niedrigere Sym- - 
metrie oder eine gréfere Elementarzelle annimmt. Diese Ergebnisse stehen in 
Ubereinstimmung mit Befunden beim analogen 7-AlsO3. Soweit es auf Grund der 
Versuchsergebnisse méglich ist, werden die méglichen Raumgruppen diskutiert. 
(Ubersicht d. Verff.) Dede. 


Sidney Siegel. Elastic constants of single crystals of the alloy 
CusAu. Phys. Rev. (2) 56, 211, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westing- 
house Res. Lab.) [S. 284.] 

T. A. Read. The internal friction of zine crystals. Phys. Rev. (2) 
56, 211, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) [S. 286.] Leon. 


A. Giinthersechulze und Hans Betz. Die Temperaturabhangigkeit der 
Diffusionskonstante des atomaren Wasserstoffes und der 
Protonen im Eisen. ZS. f. Phys. 114, 82—91, 1939, Nr.1/2. (Inst. allgem. 
Elektrot. T. H. Dresden.) [S. 286.] Giintherschulze. 


William Shockley. The nature of the metallic state. Journ. appi. Phys. 
10, 543—555, 1939, Nr.8. (Bell Teleph. Lab. New York.) [S. 340.] Teichmann. 


E. Griineisen und H.-D. Erfling, Thermokraft reiner Beryllium- 
kristalle und ihre Anderung im transversalen Magnetfeld. 
Ann. d. Phys. (5) 36, 357—367, 19389, Nr. 3/4 (Laue-Heft). (Phys. Inst. Marburg/L.) 
[S. 348.] Justi. 


N. Fedenev. On the phosphorescence of NaCl Crystals due tothe 
plastic deformation. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 555--560, 1939, 
Nr. 5. (Orig. russ.) [S. 365.] Smakula. 


H. Dunholter and H. Kersten. Electron diffraction study of copper 
oxides. Journ. appl. Phys. 10, 523—524, 1939, Nr.7. (Univ. Cincinnati, Ohio.) 
Es werden diinne Kupferschichten auf Glas niedergeschlagen und diese dann bei 
bestimmten, einstellbaren Temperaturen wihrend bestimmter Zeiten einer Sauer- 
stoffeinwirkung ausgesetzt; dann werden diese Schichten mit Elektronenbeugung 
untersucht. Mit steigender Oxydierungstemperatur und -zeit entstehen nacheinander 
Oberflaichenschichten der Zusammensetzung: Cu, Cu + Cu.0, Cu,0, Cu,0 + CuO, 
CuO. Es werden ferner die verschiedenen Orientierungen in der Oberflichenoxyd- 
schicht diskutiert. Kollath. 


R. Hosemann, Theorie der Réntgenstrahlenstreuung an Par- 
tikelhaufen. Aufstellung des Aggregationsdiagrammes. 
ZS. f. Phys. 113, 751—768, 1939, Nr. 11/12. [S.361.] Nitka. 


S. J. Gregg and E. BE. Widdowson. A portable motor-driven apparatus 
for depositing builtup molecular films. Rev. Scient. Instr. 10, - 
236—237, 1939, Nr.8. (Univ. Coll. Hull, Engl.) Verff. beschreiben einen einfachen, 
mit elektrischem Antriebsmotor versehenen Apparat zur Aufbringung von Molekiil- 
filmen auf ebene feste Oberflachen. Wegen der niiheren Einzelheiten sei auf die 
Originalabhandlung verwiesen, in der sich auch eine Konstruktionsskizze findet. 
Die besonderen Vorteile der Vorrichtung sind die einfache Konstruktion, die Trag- 
barkeit der Anordnung und die Méglichkeit der Anwendung fiir Forschungszwecke 
wie fiir den Vorfiihrungsgebrauch. f Bomke. 
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Constantin Saleeanu et Henry Me Cormick, La tension superficielle des 


solutions équimoléculaires. C. R. 208, 1989—1991, 1939, Nr.25. Verft. 
messen nach der von ihnen frither entwickelten Methode der fallenden Tropfen 
fiir eine gréfere Anzahl von organischen sowie fiir einige anorganische, nicht- 
elektrolytische Lésungen die Oberflachenspannung und finden mit den nach an- 
deren Methoden ausgefithrten Messungen fritherer Beobachter gut iibereinstim- 
mende Werte (Tropfenmethode, s. diese Ber. 20, 1970, 1939). Verff. finden bei 
ihren Versuchen in allen untersuchten Fallen eine von der Natur des Lésungs- 
mitteis und des gelésten Stoffes unabhingige Zunahme der Oberflachenspannung 
mit der Konzentration. Diese Zunahme der Oberflaichenspannung hd&ngt lediglich 
von der Anzahl der im Lésungsmittel gelésten Molekiile ab und betragt etwa 
0.8 Dyn/em fiir das Gramm-Molektil geléster Substanz, wofern es sich um_nicht- 
elektrolytische Substanzen handelt. Bei Verwendung von elektrolytischen Stoffen 
zeigt sich dieselbe Gesetzmafigkeit, jedoch ergeben sich hier je nach der Art des: 
gelésten Stoffes fiir die Erhéhung der Oberflachenspannung Werte, die zwischen 
0,8 und 2.5 Dyn/em pro Gramm-Molekiil liegen. Bomke. 


Wolfgang Ostwald. Elektrolytadsorption and Aktivitatskoeffi- 
zient. I. Die Adsorption von Sauren an Kohle. Kolloid-ZS. 87, 
128—149, 1939, Nr.2. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Leipzig.) Verf. behandelt rech- 
nerisch die Adsorption starker anorganischer Séuren an Kohle unter Heranziehung 
der physikalischen Aktivitatskoeffizienten an Stelle der Molaritaéten der in Frage 
kommenden Konzentrationen. Die bendétigten Aktivitatskoeffizienten werden aus 
der Debye-Htickelschen Theorie berechnet. Es ergibt sich, da die Konzen- 
trationsfunktion der Adsorption starker Sauren tiber ein sehr weites Konzentra- 
tionsgebiet (z. B. 0,005 m bis etwa 1,5 m bei HCl) der einfachen linearen Beziehung 


i = Oe ae 2 + 5 geniigt, wobei ee der Aktivitaétskoeffizient der (virtuellen) Konzen- 


tration 4, fics derjenige der Gleichgewichtslésung von der Konzentralion c — x, 
a und b Konstanten sind. Diese Gleichung wird eingehend diskutiert und ein 
grofes Material fiir ihre allgemeine Giiltigkeit vorgefiihrt. Es zeigt sich jedoch, 
da® die Gleichung im allgemeinen nur fiir starke Sauren gilt, dagegen nicht fiir 
schwache, wie z. B. Essigséure. Die Gleichung bleibt iibrigens auch giiltig bei 
Anderung der Temperatur. Die Geraden fiir ein- und zweibasige Saéuren kénnen 
zur Deckung gebracht werden, wenn man statt der Gesamtaktivitatskoeffizienten 
die Einzelaktivitatskoeffizienten verwendet. Fiir die Falle, in denen Aktivitats- 
keeffizientengeraden nicht mehr bis zu extremen Konzentrationswerten gelten, wird 
eine allgemeinere halblogarithmische Formel aufgestellt, die die einfache lineare 
Gleichung als geradliniges Mittelstiick enthalt. Bomke. 


Albin Kellermann und Erich Lange. Uber die Adsorption potential- 
bestimmender Jonen. II. Einfluf8 der Art und Konzentration 
der Gegenionen auf die Adsorption potentialbestimmender 
Lonen. Kolloid-ZS. 88, 341—347, 1939, Nr.3. (Phys.-Chem. Lab. Univ. Erlangen.) 
Im Zusammenhang mit der Adsorption potentialbestimmender [onen wird die 
Frage nach dem Einflu8 der Art und der Konzentration der Gegenionen 
auf diese Adsorption, d. h. formal auf die Kapazitat der Doppelschicht, von 
den Verff. aufgeworfen, die bisher nicht eindeutig gelést werden konnte. Adsorp- 
tionsmessungen an Silberjodid wurden (bei 30°C) mittels potentiometrischer 
Titration ausgefiihrt, wobei besonders auf die Herstellung von definierten AgJ- 
Niederschligen geachtet wurde. Die Messungen zeigten, dafi die Adsorption L’4¢+ 
von den Anionen, die Gegenionen sind, abhangt, wahrend die Adsorption [’y— 
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von den Kationen kaum abhingt. Fiir die Adsorption J’4gay ergab sich die Reihen- 
folge Tag-acetat > /'AgNO3 > T'secio,: Au®erdem hangt die Adsorption I'sg+ und 
I'ys- von der Konzentration der in der Lésung im Uberschufs befindlichen Fremd- 
elektrolyten ab, indem bei hoher Fremdelektrolytkonzentration beide Adsorptionen 
hoher sind als bei niedriger Elektrolytkonzentration. Keinen Einfluf hat dagegen 
der py-Wert der Liésung. Die von den Verff. erhaltenen Ergebnisse, die mit frii- 
heren Ergebnissen in gutem Einklang sind, werden naherungsweise gedeutet. 
Bomke. 
0. I. Leypunsky. Adsorption of a gas accompanied by its dis- 
sociation. Acta Physicochim. URSS. 10, 529—538, 1939, Nr.4. (Inst. Chem. 
Phys. Leningrad.) Es wird zunachst der Gleichgewichtszustand untersucht, den 
eine auf einer gleichmaf®igen Oberfliche adsorbierte Schicht im Gleichgewicht mit 
einem Gas besitzt, dessen Molekiile in Atome dissoziieren kénnen. Die Konzentra- 
tien der Molekiile und Atome an der Oberfliche wird berechnet, wobei die Vor- 
ginge der Dissoziation und Rekombination an der Oberflache und der Adsorption 
und Verdampfung von Molekiilen beriicksichtigt werden, wahrend Verdampfung 
und Adsorption der Atome nicht einbezogen werden. Die erhaltenen Ausdriicke 
stellen eine Verallgemeinerung der Formel von Fowler dar. Es wird gefunden, 
da® die Adsorptionsisothermen fiir Atome ein Maximum besitzen; die Adsorptions- 
isothermen fiir Atome auf einer gleichmiafigen Oberflache erweisen sich als von 
demselben Typus wie fiir die aktivierte Adsorption. So geben die Formeln mit 
der Adsorptionswirme U,, = 1780 cal und der Dissoziationswirme an der Ober- 
fliche D, = — 11000 cal die experimentell gefundenen Adsorptionsisothermen fir 
Wasserstoff auf einer ebenen Nickeloberflache einigermafien wieder. Schlieflich 
wird eine Gleichung abgeleitet, die mit der empirischen Forme! von Bryce fir 
die Verdampfung der Atome wahrend des clean-up von Wasserstoff auf Wolfram 
tibereinstimmt. Justi. 


Izumi Higuti. Studies on the sorption of gases and vapours by 
Titania gel. VI. Sorption and desorption equilibria of some. 
organic vapours and the critical limit of capillary conden- 
sation phenomena. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 915 
/$19; Beilage: Bull. Abstracts 18, 38—40, 1939, Nr.8. Es wurden Sorptions- und 
Desorptionsisothermen von CCl, CHCls, CH2Cle, CS2, (CsHs)s0 und CsHo-Dampfen 
fiir 0°, 10° und 20°C an Titan-Gel aufgenommen; bei héheren Drucken zeigten die 
Desorptionsisothermen wieder betriichtliche Hysteresisschleifen, nicht aber bei 
niederen Drucken, wie vorher SQo, NH; und H20-Dampf. Alle Beobachtungen 
deuten darauf hin, da es sich hier um Kapillarkondensation handelt. Aus Ver- 
suchen mit CoHs-Dampf an Gel, das bis zu 1000°C aufgeheizt wurde, wurde die 
Porenverteilung berechnet, die sich als unabhiingig vom Adsorbat erwies. Uber die 
Form und Gré®e der Kapillaren werden auf Grund der Sorptionsmessungen und 
besonders der Hysteresiserscheinungen Betrachtungen und Berechnungen angestellt. 
Bezeichnet man mit r, den Radius des Meniskus und mit r, den des sorbierten 
Molekiils, so wird die kritische Gréffe des Kapillarenradius, d. h. der fiir Meniskus- 
bildung nétige Minimalradius durch o(M/d N) 2/3 = kT In (p/po) festgelegt, worin 
o die Oberflachenspannung, M das Molekulargewicht, d die Dichte, po den Dampi- 
druck der Fliissigkeit, p den Gleichgewichtsdruck bei der anfianglichen Meniskus- 
bildung und N und k die Avogadrosche und Boltzmannsche Konstante 
bedeuten. Die Formel liefert 7,/7, = 4, die Versuche fiir CCl,: 4,88, fiir CHCl: 
5,11, fiir CHsCly: 5,14, fiir CS: 4,98, fiir (C:H;)20: 5,35, fiir CeHg: 4,68, fiir H30: 
5,88, fiir SO.: 5,90, und fiir NHs: 5,41. Die Abweichungen von der recht guten 
Ubereinstimmung werden erdrtert. Justi. 


a 
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JA. Eucken und W. Hunsmann. Calorimetrische Untersuchungen der 
-physikalischen und aktivierten Adsorption des Wasser- 


stofis an Nickel. ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 163—184, 1939, Nr.3. (Inst. 
phys. Chem. Univ. Géttingen.) [S. 295.] ; Dede. 
A. Shalnikov. On the electroconductivity of thin metal layers. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 255—259, 1939, Nr.3. (Orig. russ.) [S. 341.] 

Stasiw. 
Karl Ernst Sehwarz, Elektrolytische Wanderung in metallischen 
Oberflachen. ZS. f. Elektrochem. 45, 712—714, 1989, Nr.9. (Vortrag Hauptvers. 
Dtsch. Bunsenges. Danzig 1939.) (Kéln.) Die Wanderung von Po-Atomen auf 
0,08mm starkem Silberdraht, durch den ein elektrischer Strom flie®t, wird mit 
Hilfe der radiographischen Methode verfolgt. Die Po-Atome wandern zur Anode 
(1,7 cm/Stunde bei 1 V/cm und 350°). Ein Teil der Po-Atome bleibt an der 


-urspriinglich beschlagenen Stelle und je nach Vorbehandlung mit Siure auch an 


anderen Stellen hangen. Die Wanderungsgeschwindigkeit nimmt mit der Tem- 
peratur zu. Die zuriickgelegten Wegstrecken verhalten sich (bei 350 und 400°) 


ungefahr wie \Zeit. Die aufgebrachten Po-Atome reichten nicht fiir eine mono- 
molekulare Bedeckung aus. B. Hep. 


Gérard d’Albon. La perméabilité magnétique des couches minces 
deferen haute fréquence et dansles mesures statiques. Ann. 
scient. Univ. Jassy (1) 25, 4839—494, 1935, Nr.2. (Lab. d’Electr. Univ. Jassy.) In 
hochfrequenten Magnetfeldern ist die magnetische Permeabilitaét der ferromagneti- 
schen Metalle kleiner als die in statischen Feldern gemessene Permeabilitat. Mit 
zunehmender Frequenz nimmt die Permeabilitét ab und wird bei 3-10 Hertz 
gleich 1. Von den zur Erklarung dieser Erscheinung aufgestellten Theorien von 
Arkadiew, Becker und M. Wien und Michels nimmt letztere eine diinne 
Oberflachenschicht an, deren magnetische Higenschaften andere sind als die des 
massiven Stoffes. Verf. hat bei Eisen das Vorhandensein dieser Schicht experi- 
mentell nachgewiesen. Die magnetometrischen Messungen zeigen, daf} die mittlere 
Permeabilitat des Eisens abnimmt, wenn die Schichtdicke abnimmt. Diese Ab- 
nahme der Permeabilitét mit der Schichtdicke laBt sich durch das Vorhandensein 
einer Oberflachenschicht mit der Permeabilitat 1 erklaren. Die Beobachtungen des 
Verf. ergeben mit Sicherheit das Vorhandensein einer Oberflachenschicht, deren 
Permeabilitat jedenfalls auf erordentlich viel kleiner ist als die des massiven 
Eisens. Die Dicke dieser Oberflachenschicht stimmt jedoch nicht mit der Hindrin- 


gungstiefe der hochfrequenten Felder iiberein, bei welchen die Permeabilitat des 


Eisens 1 ist, was wahrscheinlich davon herriihrt, das die Frequenzen dieser Felder 
durch Extrapolation aus Messungen bei niedrigeren Frequenzen gewonnen wurden. 

Szivessy. 
Joachim Stauff. Gleichgewichte zwischen molekularzerteilter 
und kolloider Substanzin wasserigen Seifenlésungen, II. Teil: 
Die Temperaturabhiangigkeit des Gleichgewichtes und die 
Loéslichkeitskurve der Seifen. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 45—59, 
1939, Nr. 1. (Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin-Dahlem.) Dede. 


Harry Svensson. Direkte photographische Aufnahme von Elek- 


trophorese-Diagrammen. Kolloid-ZS. 87, 181—186, 1939, Nr. 2. (Phys.- 


chem, Inst. Univ. Upsala.) [S. 346.] Bomke. 


Andrew van Hook. Ubersadttigung und Bildung von Liesegang- 


schen Ringen. III. Kolloid-ZS. 87, 125—127, 1939, Nr.2. (Univ. Idaho, Mos- 
cow, USA.) Verf., der frither bereits gezeigt hatte, daf zwischen der Anzahl der 
Liesegangschen Ringe und dem Abstand x der Ringe von einem willkiirlichen 
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Ausgangspunkt die halblogarithmische Beziehung Ina = (const)n + const’ besteht, 
kann jetzt diese zunachst nur empirisch gefundene Formel auch theoretisch aus der 
Jablinskischen Formel ableiten. Ferner zeigt sich, dafs auch der von Chri- 
stiansen und Wulf angegebene Ausdruck brauchbar ist, wenn man anstatt der 
beobachteten eine berechnete Anzahl von Ringen in die Formel einsetzt. Bomke. 


Jean Swyngedauw. Elektrolyse und Elektroosmose in Gelatine. 
Kolloid-ZS: 88, 318—328, 1989, Nr.3. (Med. Fak. Univ. Lille.) Vom Verf. wurden 
systematische Untersuchungen der Elektrolyse von Gelatinegelen durchgeftihrt und 
die dabei gefundenen Erscheinungen sowie die von anderen Forschern frither fest- 
gestellten Tatsachen im Rahmen einer einheitlichen Theorie gedeutet. Im Rahmen 
der Untersuchung wurde von dem Verf. u. a. ein sehr einfaches elektrisches Ver- 
fahren zur Darstellung von isoelektrischer Gelatine entwickelt. Aus einer experi- 
mentellen Untersuchung der Elektroosmose von Gelatinegelen schlieSt der Veri. 
weiter, dafs diese Erscheinung nicht durch eine von He] mholtz gegebene Formu- 
lierung dargestellt werden kann. Die experimentellen Tatsachen sind vielmehr 
nach dem Verf. véllig durch den Transport von Hydrationswasser zu erklaren. Die 
pro einzelnes Ion in der Gelatine transportierten Wassermengen wachsen bei einer 
Verdiinnung des Gelatinegels von 25 auf 1,7% von einigen Molekiilen bis zu 
mehreren Tausend an. Bomke. 


Alfred Polson. Untersuchungen iiber die Diffusionskonstanten 
der Proteine. Kolloid-ZS. 87, 149—181, 1939, Nr.2; auch Diss. Univ. Stellen- 
bosch, Siidafrika. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Upsala.) Verf. benutzt die Lamm sche 
Refraktionsmethode in Verbindung mit den Methoden fiir die Berechnung der 
Diffusionskonstanten aus den Kurven, um bei ungleichférmigen Solen zu _be- 
stimmen, ob eine Eiweifilésung in bezug auf Gréfie und Form ihrer Teilchen gleich- 
mafig ist oder nicht. Die Normalkurve fiir ein polydisperses System verlauft 
danach immer durch einen Punkt unterhalb des Maximums der polydispersen 
Kurve. Fir 32 Proteine werden die Diffusionskonstanten bei verschiedenen Kon- 
zentrationen und verschiedenen Wasserstoffionenwerten ermittelt. Es wird dabei _ 
eine Regel aufgestellt, die eine Abhingigkeit zwischen der Anderung der Dif- 
fusionskonstanten mit der Konzentration und dem Molekulargewicht anzeigt. Pro- 
teine von hohem Molekulargewicht (Gréfenordnung von Millionen) zeigen nur eine 
sehr geringe Anderung der Diffusionskonstanten mit der Konzentration. Die An- 
derung der Diffusionskonstanten wird um so gréfer, je niedriger das Molekular- 
gewicht wird. Der Verf. berechnete schlieflich aus den gemessenen Diffusions- 
konstanten auch die Sedimentationskonstanten, die spezifischen Teilchenvolumina 
und die Molekulargewichte der untersuchten Proteine, Bomke. 


E. Ernst. OSmose und Quellung und ihre biologische Bedeutung. 
Kolloid-ZS. 87, 276—280, 1939, Nr.3. (Inst. med. Phys. Univ. Pécs, Ungarn.) Verf. 
stellt die Griinde fiir die Ablenkung der kinetischen Theorie der Osmose zusammen 
und gibt auf der Grundlage der Dampfdrucktheorie eine einfache und einheitliche 
Darstellung der Osmose und der Quellung. An einigen Beispielen kann der Vorteil 
der neuen Betrachtungsweise gezeigt werden. Wesentlich fiir die Betrachtungs- 
weise des Verf. ist vor allem, dafi unter den Komponenten des Systems die frei 
permeierende von den nicht permeierenden unterschieden werden (wihrend in der 
klassischen Form der Theorie man von Liésungsmittel und geléstem Stoff sprach) 
und dafi die entscheidende Rolle die Dampfdruckdifferenz der frei beweglichen 
Komponente spielt. ' Bomke. 
A. Pistoechi. Cimento e deformaziéne della materia nelle 


esperienze di tensione, Metallurgia Italiana 31, 501—518, 1939, Nr. 8. 
[S. 285.] Leon. 


aoe 
1940 11. Grenzflachen. 12. Werkstoffe 338 


R. Pohlman. Uber die Méglichkeit einer akustischen Abbildung 
in Analogie zur optischen. Das Problem der Sicht durch un- 
durehsichtige Medien. ZS. f. Phys. 113, 697—709, 1939, Nr. 11/12. (Phys.- 
Chem. Inst. Univ. Berlin.) [S. 288.] Cermak. 


Louis A. Turner. A simple circuit of short resolving time for 
coincidences. Phys. Rev. (2) 55, 1134, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Princeton Univ.) Jaeckel. 


J. W. Shih and Tsu-Yen Chai. Powder patterns on permalloy ecry- 
Stals, Phys. Rev. (2) 55, 1265, 1939, Nr.12. (Nat. Res. Inst. Phys. Kunming, 
Yunnan, China.) [S.351.] v. Harlem. 


W. James Lyons. The rate of plastic deformation in lead under 
compression. Journ. appl. Phys. 10, 651—653, 19389, Nr.9. (Dep. Phys. Loyola 
Univ. New Orleans, Louisiana.) [S. 286.] 


H. E. Stauss. Tensile strength at elevated temperatures of fine 
wires of some platinum alloys. Amer. Inst. Mining and Metallurg. 
Eng. Techn. Publ. Nr. 1090, 68., 1939. [S. 285.] Leon. 


A. Avrameseu. Temperaturabhangigkeit der wahren spezifi- 
schen Warme von Leitungskupfer und Leitungsaluminium 
bis zum Schmelzpunkt. ZS. f. techn. Phys. 20, 213—217, 1939, Nr. 7. 
(Bukarest/Rumanien.) [S. 292.] W. A. Roth. 


Walter Bulian. Uber einige Eigenschaften calciumhaltiger 
Magnesiumlegierungen. ZS. f. Metallkde. 31, 302—304, 1939, Nr. 9. 
(Metall-Lab. Wintershall A. G. Kassel, Werk Heringen IJ.) Bei der Untersuchung 
der Wirkung von Calcium auf Magnesiumlegierungen wurde gefunden, daf Calcium 
als zusdtzlicher Legierungsbestandteil in Konzentrationen von 0,1 bis 0,2 % auf 
Magnesium-Mangan-Legierungen einen verbessernden EHinfluf austibt. Diese Legie- 
rungen werden wesentlich feinkérniger. Damit verbunden ist eine bemerkenswerte 
Verbesserung der Zugfestigkeit, Hlastizitat und Streckgrenze bei Strangprefimaterial 
und auferdem der Bruchdehnung bei Walzmaterial. Im Falle der Magnesium- 
Aluminium-Legierungen ist der Einfluf geringer. Immerhin zeigt sich auch bei 
den an sich schon feinkérnigen Legierungen noch eine Verbesserung in dieser 
Hinsicht, ohne daf} damit allerdings auch eine in den Festigkeitseigenschaften ver- 
bunden wire. Ruthardt. 


Hans Freytag. Die Bedeutung der Strahlungschemie und ihrer 
Verfahren fiir die Glaskunde. Glastechn. Ber. 17, 240—247, 1939, Nr. 8. 
(Frankfurt/M.) Verf. hat saimtliche Beziehungen der Strahlungschemie zur Glas- 
verwendung, Giasverinderung, Glaspriifung usw. zusammengestellt und unter An- 
fiihrung von 52 Zitaten Arbeiten kurz besprochen, die im Zusammevhang mit 
diesen Beziehungen stehen. Tepohl. 


F. W. Preston. Three dimensional forking of glass in breakage. 
Journ. Soc. Glass Technol. 23, Trans. S.116—117, 1939, Nr.96. (Butler, Pa.) Es 
wird die dolehférmige Bruchstruktur des Inhalts eines Glashafens beschrieben, der 
beim Wiedererhitzen plétzlich in spitzkegelige, lange, zentral geordnete Stiicke 
zersprang. Das Bruchzentrum bildete einen ,,Stein“. Lediglich zwei in der Mitte 
liegende Stiicke sind etwa rechtwinklig. Diese beiden Bruchteile werden als die 
dreidimensionalen analogen Stiicke verglichen mit stumpfen Bruchstiicken einer 
im iibrigen nur nadlig zerbrochenen Scheibe. Tepohl. 
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Edward Wichers and Charles Profier Saylor. Sealing platinum to P yrex 
glass. Rev. Scient. Instr, 10, 245—250, 1939, Nr. 9. (Nat. Bur. Stand. Washington 


D. C.) [S. 280.] Tepohl. 
Hl. L. Crook. The viscometer in works practice. Journ. Soc. Glass 
Technol. 23, Trans. S. 82—107, 1939, Nr. 96. [S. 287.] Erk. 


E.-F. Richter. Uber den Wechselstromwiderstand von kerami- 
schen Werkstoffen bei Temperaturen bis zu 600% Phys. ZS. 40, 
597—603, 1939, Nr.19. (Phys.-Techn. Reichsanst.) [S. 339.] Pfestory}. 


A. Frey-Wyssling und K. Wuhrmann. Die Abhangigkeit des Licht- 
brechungsvermogens kristallisierter Cellulose von der 
Temperatur. Helv. Chim. Acta 22, 981—988, 1939, Nr. 5. (Pflanzenphysiol. Inst. 


T. H. Ziirich.) [S. 362.] Szivessy. 
Leitsatze fiir elektrische Prifungen von Isolierstoffen. Elek- 
trot. ZS. 60, 1155—1160, 1939, Nr. 40. [S. 339.] -Pfestoryf. 


A. Gemant and F. A. Glassow. The electric strength of fibrous glass, 
Electr. Eng. 58, 341—345, 1939, Nr.8. (Dep. Electr. Eng. Univ. Madison, Wise.) 
[S. 339.] 


.J. J. Smith and J. A. Seott, Temperature aging characteristics of 


class A insulation. Electr. Eng. 58, Trans. S.4835—444, 1939, Nr.9. (Gen. 
Electr. Co. Schenectady.) [S.340.] 


Charles F. Hill Temperature limits set by oil and cellulose 


insulation. Electr. Eng. 58, Trans. S.484—487, 1939, Nr.9. (Westinghouse 
Electr. Manuf. Co. East Pittburgh, Pa.) [S.340.] R. Jaeger. 


Chas. Williamson. Gasket for seals. Rev. Scient. Instr. 10, 272, 1939, Nr. 9. 
(Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Penn.) Zur Untersuchung von festen, unter 
mechanischer Druckbelastung stehenden Glas- oder Porzellanisolatoren werden die- 
selben im allgemeinen unter Zwischenlegung von diinnen Bleischeiben in die Prefi-_ 
vorrichtung eingebracht. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch, dafi bei An- 
wendung hoher Belastungsdrucke das stark duktile Blei in feine Fugen und Risse 
des Isolators eindringt und dadurch leicht gréfere Spriinge im Material ver- 
ursacht. Nach den Erfahrungen des Verf. laft sich diese Schwierigkeit leicht durch 
Verwendung von Léschpapierscheiben an Stelle der Bleischeiben vermeiden. Bomke. 


W. Schréder. Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit von 
Kunststoffen. Kunststoffe 29, 44—45, 1939, Nr.2. (Forsch.-Lab. Kabelwerk — 

Oberspree AEG. Berlin.) Verf. zeigt die erheblichen Unterschiede auf, die im 
Hinblick auf Verarbeitung und Beanspruchung die modernen Kunststoffe einmal 
bei ihrer Verwendung als Folienmaterial, das andere Mal als Kabelmantelmasse 
aufweisen. Insbesondere ist es demzufolge unzweckmifig, die Messung der Wasser- 
durchlissigkeit derartiger Kunststoffe, die fiir die Verwendung derselben als Kabel- 
masse von ausschlaggebender Bedeutung ist, an Folien zu bestimmen. Der Verf. 
entwickelt daher eine im naheren beschriebene Apparatur, die die Messung der 
Wasserdurchlissigkeit an fertigen Kabelschliuchen gestattet, und die somit die 
durch die Verarbeitung der Substanz auf der Spritzmaschine bedingten Einfliisse 
in die Messung mit einbezieht. Bomke. 
Friedrich Gottwald. Mefiverfahren zur Bestimmung der Tempera- 
turleitzahl und der spezifischen Warme von Kunststoffen. 
Kunststoffe 29, 248—251, 1939, Nr.9. (Inst. techn. Phys. T. H. Darmstadt.) [S. 290.] 


Justi, 
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Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. IV. The in- 


iluence of thermal history on polyvinyl chloride plastics. 


Journ. Amer. Chem, Soc. 61, 2329—2334, 1989, Nr.9. (Gen. Electr. Co.) (Teil IL 
und III, vel. diese Ber. 19, 1521, 1938.) Plastische Stoffe aus Polyvinylchlorid 
spalten beim Erhitzen Salzsiure ab, wodurch ihre elektrischen Eigenschaften ver- 
andert werden. So nimmt die Gleichstromleitfahigkeit o mit zunehmender Tempe- 
ratur # und Erhitzungsdauer ¢ zu. Wird dem Kunststoff jedoch eine lésliche Blei- 
verbindung beigemischt, so bleibt o mit wachsendem ¢ zunichst konstant, da die 
freiwerdende Salzséure an das Pb gebunden wird, und steigt erst nach Verbrauch 
des Pb plotzlich steil an. Auf diese Weise la®t sich der Zusammenhang zwischen 
o, ® und ¢ leicht verfolgen. Der Betrag der HCl-Abspaltung, sowie die ¢- und 
$-Abhangigkeit von o hangen stark von der Art der Zusatzstoffe (z. B. Trikresyl- 
phosphat, Dibenzylsebacat u. a.) ab. In Ahnlicher Weise wie o sind auch die Di- 
elektrizitatskonstante « und die dielektrischen Verluste «'’ fiir Wechselstrom zeit- 
und temperaturabhangig. Zwischen o, « und «'' bestehen folgende Beziehungen: 
2@=2+AYVo und e! = ef + BYc, worin e) und é) die (hypothetischen) Werte 
von e und e” fiir den elektrolytfreien Kunststoff bedeuten. SchlieBlich wird ge- 
zeigt, wie o und « von der Giite der Durchmischung der einzelnen Komponenten 
des Kunststoffes abhangen. O. Fuchs. 


Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. V. Their 
variation at 40° with frequency andcompositioninthe system 
polyvinyl chloride-tricresyl phosphate. Journ. Amer. Chem. Soe. 
61, 2334—2340, 1939, Nr.9. (Gen. Electr. Co.) Im Frequenzbereich von 20 bis 
10 000 Hertz wurden von dem System Polyvinylchlorid-Trikresylphosphat tiber den 
ganzen Konzentrationsbereich bei 40° die Dielektrizitatskonstante e und die dielek- 
trischen Verluste «’’ bei niedrigen Spannungen bestimmt. Ferner wurden die 
Gleichstromleitfahigkeit o und die Dichte d gemessen. Ergebnisse: d geht linear 
mit der Konzentration c (in Gewichts-%). o fallt stark mit zunehmendem Polyvinyl- 
chloridgehalt, z. B. ist o = 12,4-10°8 fir ¢ = 20% und o = 10-8 ftir c = 90%. 
é fallt mit steigender Frequenz 7, und zwar um so. starker, je kleiner ¢ ist. Bei kon- 
stantem f steigt « zundchst mit c an, geht bei c = 40 % (fur 7 = 60) bis c = 45% 
(fiir 7 = 10000) durch ein Maximum, fallt dann bis ¢c = 85% steil ab und geht 
schlieflich durch ein flaches Minimum. Bei zunehmendem 7 fallt 2’, wenn ¢ > 80% 
und steigt, wenn c< 65%; im Zwischengebiet geht «’’ durch ein Maximum. Die 
makroskopische Viskositaét a4ndert sich mit c am starksten zwischen c = 50 und 
70 %. Weitere Ergebnisse des ausfiihrlichen Versuchsmaterials siehe im Original. 
Hingewiesen wird noch auf das verschiedene Verhalten von freien Dipolmolekiilen 
und von Dipolgruppen, die an die hochpolymere Molekiilkette gebunden sind, im 
elektrischen Feld: Im ersten Falle ist eine normale Orientierungsverteilung még- 
lich, im zweiten Fall dagegen ist die Orientierungsméglichkeit der Dipolgruppen 
von den zufalligen Orientierungen der Ketten selbst abhangig. Fiir das Dipol- 
moment der —CH,CHCl-Gruppe des Polyvinylchlorids wird aus den «-Messungen 
der Wert 1,2 Debye-Einheiten berechnet. O. Fuchs. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


F. C. Williams. The representation and computation of fluctua- 
tion voltages. Journ. Inst. Electr. Eng. 85, 280—286, 1939, Nr.512. (Hlectro- 
Techn, Lab. Univ. Manchester.) Der Aufsatz beschreibt zwei Methoden zur Be- 
rechnung der bei elektrischen Ventilen und isolierten Widerstanden infolge der 
Warmebewegung freier Elektronen auftretenden Spannungsschwankungen. Bei der 
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Spannungsdarstellung werden die Schwankungen durch Generatoren versinnbild- 
licht, die in Reihe mit jedem Ventil oder Widerstand Spannungen von bestimmtem 
Mittelwert in den Stromkreis einfiihren. Bei der Stromdarstellung wird der Strom 
eines hypothetischen, zum Ventil oder Widerstand parallel liegenden Generators 
mit unendlichem inneren Scheinwiderstand dem Stromkreis zugeleitet. Beide Dar- 
stellungen haben zwar keine physikalische Bedeutung, aber praktische Versuche 
haben gezeigt, da8 Schwankungen in zusammengesetzten Netzgebilden damit genau 
berechenbar sind. Zabransky. 
Absalon Larsen. Vore mekaniske, elektriske og magnetiske 
maaleenheder med saerligt henblik paa det af Prof. Giorgi 
foreslaaede meter-kilogram (masse)-sekund-Ohm system. 
Fysisk Tidsskr. 36, 133—171, 1938, Nr.5/6. [S. 281.] Kiihne. 
H. O. Kneser und H. Knoétzel. Eine Frequenzmefianordnung hoher 
Genauigkeit. ZS. f. techn. Phys. 20, 242—244, 1939, Nr.8. (Phys. Inst. Univ. 
Marburg a. L.) Die Frequenz eines sorgfaltig aufgebauten Réhrensenders (Schwin- 
gungskreis aus Gegeninduktivitaétsnormalen mit variabler Zusatzspule und Prazi- 
sions-Glimmerkondensator mit parallel geschaltetem Luft-Drehkondensator) wird 
mit der zu messenden Frequenz in Ubereinstimmung gebracht. Dann wird die 
Senderfrequenz aus dem Kapazitiitswert mittels einer halbempirischen Formel er- 
rechnet, deren Konstanten durch Anschluf an ein 100 kHz-Frequenznormal (kauf- 
licher quarzgesteuerter Schwingungskreis) bestimmt und dauernd kontrolliert wer- 
den. Dazu werden jeweils zwei bestimmte Kombinationst6éne zwischen Sender- und 
Quarzfrequenz zum Schweben gebracht, wodurch man eine grofe Zahi gleichmafig 
verteilter und sehr scharf definierter Kontrollfrequenzen gewinnt. So konnten be- 
liebige Frequenzen zwischen 0,3 und 1500kHz mit einer Genauigkeit von 1-10~ 
gemessen werden. Vorziige gegentiber der Anordnung von E. Griineisen und 
E. Merkel (siehe diese Ber. 1, 1583, 1920) sind 1. héhere Mefigenauigkeit, 
2. kleinere Temperaturabhangigkeit, 3. geringerer Raumbedarf. Kneser. 


P. P. Artamonow. Uber die Verwendung von Telefernrohren an 
Stelleder Ablesefernrohre. Opt. mech. Ind. (russ.) 1938, Nr. 2, S.10—12. — 
(Orig. russ.) Durch Aufsetzen von entsprechenden Zusatzlinsen lassen sich Tele- 
fernrohre in Ablesefernrohre verwandeln. Die Brennweite der Zusatzlinse muf 
gleich sein dem Abstand zwischen dem Objektiv und dem Gegenstand; die Ver- 
groBerung ist um so gréfer, je kleiner dieser Abstand ist. Smakula. 
Adolf Watzinger und Rolf Schnell Larsen. Erfahrungen mit elektrischer 
Druckaufnahme bei Warmekraftmaschinen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
_ 88, 899—901, 1939, Nr. 31. (Trondheim.) [S.303.] Justi. 
D. I. Me Gillewie. Die Verwendung der hochevakuierten 
Kathodenstrahlroéhre ftir die Aufnahme kurzzeitiger Aus- 
gleichsvorgange. Elektr. Nachrichtenw. 17, 127—185, 1939, Nr.2. Be- 
schreibung eines tragbaren Wechselstrom-Netzanschlufgerates fiir die unmittelbare 
Beobachtung oder photographische Aufnahme gesteuerter oder ungesteuerter sehr 
schneller Ausgleichsvorginge. Die Braunsche Hochvakuumroéhre kann mit einer 
Anodenspannung bis zu 5000 Volt betrieben werden. Im Ruhezustand wird der 
Strahl durch eine negative Gittervorspannung gesperrt. Eine dreielektrodige 
Funkenstrecke, die durch den Mefivorgang oder einen fremden StromstoR unter- 
brochen wird, bringt den Kathodenstrahl fast augenblicklich fiir eine definierte 
Zeitspanne zum Aufleuchten und lenkt ihn gleichzeitig waagerecht ab mit einer Ge- 
schwindigkeit, die fiir einen Hinlauf von 1 bis 2 usec bis auf 1 msec verandert wer- 
den kann. Ein von der Funkenstrecke gesteuerter einfacher Schwingungskreis kann 
erforderlichenfalls eine Zeitmarke schreiben. Henneberg. 
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R. Rogers and F. J. Willig, A simple logarithmic recording device. 
Rey. Scient. Instr. 10, 150—151, 1939, Nr.5. (Univ. Urbana, Ill.) Das beschriebene 
Gerait besteht aus einem logarithmischen Verstirker in Verbindung mit einem 
kontinuierlich anzeigenden Galvanometer. Der Verstirker wird empirisch geeicht 
und bleibt einige Stunden konstant. Skizzen des Instrumentes und Wiedergabe von 
'Aufzeichnungen erginzen den Bericht. Henneberg. 


I. Amdur and H. Pearlman. A new type vacuum thermoelement. Rev. 
Scient. Instr. 10, 174—175, 1939, Nr.6. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 306.] 


8. 8S. Stack, Vacuum thermocouples of the radiation type. Gen. 
Electr. Rev. 42, 365—366, 1939, Nr.8. (Gen. Eng. Lab. Gen. Electr. Co.) [S. 358.] 


Bohm. 
Herbert Chase. Resistors and condensers inmass production. Elec- 
tronics 12, 28—31, 1939, Nr. 9. Dede. 


C. de Lange. Druckkondensatoren. Philips’ Techn. Rundschau 4, 266 
—272, 1939, Nr.9. Bei den mit Wechselspannung belasteten Papierkondensatoren 
kann. eine Erhéhung der normalerweise 10 V/u betragenden Feldstirke erzielt 
werden, indem der ganze Kondensator unter Druck gesetzt wird. Dieser Druck 
wird praktisch dadurch erzielt, daf} die Kondensatorwickel in ein Gefa mit Ol ge- 
setzt werden und auf das Ol ein Druck ausgeiibt wird. In dem Ol, das auch bei 
den niedrigsten Betriebstemperaturen diinnfliissig sein mu, wird Stickstofi gelést, 
der an Stellen kleineren Druckes frei wird und kleine Hohlréume provisorisch 
fullt, bis er von dem allmahlich nachflieBenden 6] wieder gelést wird. Bei einem 
Druck von 8 bis i5at erhalt man etwa eine Verdoppelung der héchstzulassigen 
Feldstarke. Der Aufbau der Druckkondensatoren, die fiir Leistungen von 10 bis 
100kVA und fiir Betriebsspannungen von 380 bis 10000 Volt hergestellt werden, 
wird an Hand von Abbildungen beschrieben. R. Jaeger. 


R. H. Lyddane and Arthur E. Ruark. Coils forthe production ofa uni- 
form magnetic field. Rev. Scient. Instr. 10, 253—257, 1939, Nr.9. (Univ. 
Chapel Hill, North Carolina.) Ankniipfend an eine Arbeit von Harris (siehe 
diese Ber. 15, 691, 1934) zeigen die Verif., wie mittels eines Paares gegeniiber- 
stehender rechteckiger Spulen in dem von ihnen begrenzten rechteckigen Raum, 
dessen Linge grof} sein muf} gegentiber dem Querschnitt, ein weitgehend gleich- 
férmiges Magnetfeld erzeugt werden kann. Wenn die Linge jeder Spule V3 mal 
gréfer ist als der Abstand zwischen ihnen, so ist derjenige Teil des Raumes, wo 
die Abweichung des Feldwertes vom Wert in der Mitte des Raumes kleiner ist als 
1%, 9mal gréfer als bei Spulen, bei denen das Verhaltnis von Linge zu Abstand 
ein anderes ist. Die erreichbare Homogenitat des Feldes ist von gleicher Giite wie 
bei Helmholtz-Spulen. v. Harlem. 


Fritz Stein. Verfahren zur Ermittelung der Spannungsfehler 
und Fehlwinkel bei Belastungsanderungen der Spannungs- 
wandler. Elektrot. ZS. 60, 1067—1068, 1939, Nr.36. (Wuppertal-Barmen.) Sind 
von einem Spannungswandler LeerlaufmeSpunkt und ein MefSipunkt bei Oh m scher 
Last bekannt, so sind nach Einzeichnen der Kennlinie in das Wandlerdiagramm 
Spannungsfehler und Fehlwinkel bei allen zulaissigen Ohm schen und induktiven 
Belastungen des Wandlers leicht zu ermitteln. Praktische Beispiele hierfiir werden 
angegeben. Ferner wird auf die Méglichkeit hingewiesen, den Gesamtfehler eines 
aus Strom- und Spannungswandler bestehenden Mefisatzes durch zusitzliches Be- 
lasten der Spannungswandler zu verringern. Zabransky. 
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N. Rityn. Application of the Ferri-resonance voltage stabilizer 
to photometric measurements. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1032 
—1033, 1939, Nr11. (Orig. russ.) [S.359.] Smakula. 
J. Himpan. Eine neue Ausfiihrung des elektrolytischen Troges 
zur Aufnahme von Potentialfeldern. Telefunken-Rohre 1939, S.198 
—209, Nr.16. Zwei Fehlerquellen des elektrolytischen Troges lassen sich nach 
Verf. folgendermafen beseitigen: Durch Verwendung eines Differentialkonden- 
sators, der den schidlichen Kapazitiiten zwischen der Sonde und den Elektroden 
parallel liegt, kann die im Nullzweig sonst zuriickbleibende Blindkomponente eli- 
miniert und die durch sie bedingte Falschung der Ablesung vermieden werden. 
Fehler der mechanischen Ubertragungseinrichtung zwischen Sonde und Zeichen- 
stift werden durch eine besondere Konstruktion vermieden, bei der die Sonde 
verschiebbar auf einem geschliffenen Dreharm angeordnet ist und die Uberiragung 
auf das Zeichenbrett mit Hilfe einer kleinen in der Sondenachse angebrachten 
Projektionsoptik erfolgt. Henneberg. 
A. Venderovich and B. Lapkin. The distribution of potentials in 
solid dielectrics. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 46—50, 1939, Nr. 1. 
(Orig. russ.) Es wurde die Spannungsverteilung an verschiedenen Isolatoren, Stein- 
salz, Gips, Glas, Ebonit usw., versucht. Experimentell wurde lineare Potential- 
verteilung gefunden. Stasiw. 


Ernst Weber. The electrostatic field produced by a point charge 
in the axis of a cylinder. Journ. appl. Phys. 10, 663—666, 1939, Nr. 9. 
(Polytechn. Inst. Brooklyn, N. Y.) Verf. leitet fiir die Feldverteilung, wie sie durch 
eine ruhende Punktladung in der Achse eines Metallzylinders hervorgerufen wird, 
eine allgemeine Lésung ab. Da die numerische Auswertung der Integrale sehr 
miihsam ist, werden Naherungen gegeben, und fiir die Ladungsdichte lings der 
Zylinderoberflache wird eine einfache Naherung mitgeteilt. R. Jaeger. 


Karl E. Slevogt. Dispersionund Absorption elektrischer Wellen 


: 


in Alkoholen und wassrigen Lésungen. Ann. d. Phys. (5) 36, 141 ~ 


—165, 1939, Nr.2. (Bergakad. Clausthal-Zellerfeld.) Verf. beschreibt je eine 
Methode zur Messung der Dielektrizitaétskonstante e von leitenden Fliissigkeiten 
fiir die Mefiwellenlange 4 = 150km (iibersetzte Hérfrequenzbriicke, die eine Be- 
niiizung von Drahtwiderstaénden zur Kompensation zulaBt) und fiir 2 = 12 bis 90 m. 
Nach einer ausfiihrlichen Diskussion der Schwierigkeiten, die beim Messen von ¢ 
und der Hochfrequenzleitfahigkeit o von leitenden Fliissgkeiten bei Ultrakurz- 
wellen (4 = 11 bis 240cm) auftreten, wird eine neue Methode zur Bestimmung 
der Absolutwerte von « und o angegeben; die Brauchbarkeit der Methode wird 
an Hand von e- und o-Messungen an wiassrigen KCl-Lésungen und an Aceton- 
Wasser-Gemischen gezeigt. Mit diesen Methoden wurden folgende Ergebnisse 
erhalten: Bei Wasser wurde unterhalb 2 = 16cm eine Abnahme von « gefunden; 
aus den o-Werten ergibt sich fiir die Sprungwellenlinge 4, der Wert 1,85cm. Fiir 
Methyl-, Athyl-, Propyl-, n-Butyl- und i-Amyl-Alkohol wurde im Ultrakurzwellen- 
gebiet starke Dispersion und Absorption gemessen; fiir 4, wurden die Werte 11,6 
baw. 28,2 bzw. 70 bzw. 116 bzw. 166cm berechnet. Wasser, Methyl- und Athyl- 
Alkohol zeigen gute Ubereinstimmung mit der De byeschen Theorie, die iibrigen 
Alkohole zeigen eine geringe Abweichung, die auf Assoziation zuruckgefiihrt wird. 
Um die Relaxationszeit von Wasser zu erhéhen, wurden wassrige Zuckerlésungen 
(78 °/o Lavulose, 30 bzw. 50 bzw. 65°/o Rohrzucker) und eine wassrige Gelatine- 
losung (1,375 °/o) untersucht. Entsprechend der Erhéhung der Viskositit verschiebt 
sich das Dispersions- und Absorptionsgebiet tatsichlich nach langeren Wellen, doch 
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treten betrachtliche Abweichungen von der Theorie auf (gefundene Dispersion 
bereits bei langeren Wellen, gefundener Abfall von e« flacher, Absorptionsmaximum 
flacher und kleiner als berechnet). O. Fuchs. 
A. Budé. Einflu® der Molekilform und frei drehbarer Dipol- 
gruppen auf die dielektrische Relaxation. Phys. ZS. 40, 603—610, 


— 1939, Nr.19. (Univ. Techn. u. Wirtsch. Budapest.) [S.318.] 


Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. IV. The in- 
fluence of thermal history on polyvinyl chloride plastics. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2329—2334, 1939, Nr.9. (Gen. Electr. Co.) [S. 335.] 
Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. V. Their 
variation at 40° with frequency andcompositioninthesystem 
polyvinyl chloride-tricresyl phosphate. Journ. Amer. Chem. Soc. 
61, 2334—2340, 19389, Nr.9. (Gen. Electr. Co.) [S.335.] O. Fuchs. 


_E.-F. Richter. Uber den Wechselstromwiderstand von kerami- 
‘schen Werkstoffen bei Temperaturen bis zu 600°. Phys. ZS. 40, 


597— 603, 1939, Nr.19. (Phys.-Techn. Reichsanst.) In einer friheren Arbeit (s. diese 
Ber. 19, 1938) wurde eingehend tiber die Anderung des Isolationswiderstandes kera- 
mischer Werkstoffe bei Gleichspannungsbeanspruchung in Abhangigkeit von der 
Zeit berichtet. Diese Anderung ist auf eine elektrolytische Reinigung der unmittel- 


bar an den Elektroden anliegenden Flachen zuriickzuftihren. Die Einfiihrung 


neuer lonen aus den Elektroden, z. B. Silber, halt die Zahl der Leitungstriager 
konstant, verhindert die Reinigung und fiihrt zu einem Durchwandern von Silber- 
ionen durch Porzellan. Auf Grund dieser Vorstellungen war zu erwarten, da®B die 
Werte des Isolationswiderstandes bei Wechselspannung ungefahr denen bei Kon- 
stanz der Ladungstrager entsprechen wiirden. Zahlreiche Messungen wurden bei 
50 Hertz und 800 Hertz unter Verwendung der Schering-Briicke und bei grofen 
Wirkstrémen unter Benutzung eines empfindlichen Wechselstromgalvanometers 
durchgefiihrt. Neben den errechneten spezifischen Widerstaénden sind fiir 3 kera- 
mische Sorten, die entsprechend der keramischen Higenschaftstafel drei verschie- 
denen Stoffgruppen angehéren, die Kurven fiir den Verlauf des dielektrischen 


_ Verlustfaktors, der Dielektrizitaétskonstanten und der Verlustziffer e-tg 0 ange- 


geben. Das beschriebene Mefiverfahren liefert Werte, die weitgehend unabhangig 
sind von der Art der Vorbehandlung der Proben, der Dauer der Mefireihe, der 
Reihenfolge der MeSpunkte und z. T. auch vom Elektrodenwerkstoff. Pfestorf. 


Leitsatze fiir elektrische Prtifungen von lIsolierstoffen. 
Elektrot. ZS. 60, 1155—1160, 1939, Nr. 40. Die Leitsaétze des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker fiir die verschiedenen Isolierstoffe sind eine verhaltnismafiig um- 
fangreiche Sammlung geworden. Man hat daher versucht, die Begriffsbestimmungen 
und die Ausfiihrungsanweisungen fiir die elektrische Priifung von Isolierstoffen, 
die sich bei den einzelnen Stoffgruppen haufig wiederholen, in einer Vorschrift 
zusammeuzufassen. Dies ist in der Druckschrift VDE 0303 erstmalig durchgefthrt. 
Von diesen Leitsiatzen ist eine Neubearbeitung entsprechend dem heutigen Stande 
der Meftechnik erschienen. Sie umfaft in knapper Form die elektrischen Mef- 
verfahren fiir die Ermittlung der Stoffeigenschaften von Isoliermaterialien. Pjestorj. 


A. Gemant and F. A. Glassow. The electric strength of fibrous glass. 
Electr. Eng. 58, 341—345, 1939, Nr.8. (Dep. Electr. Eng. Univ. Madison, Wisc.) Die 
ideale Anwendung von Faserglas (fibrous glass) fiir elektrische Isolation ist die 
ohne organische Bestandteile. Deshalb ist die Kenntnis der elektrischen Festig- 
keit im unpragnierten Zustande von Wichtigkeit. Die Haupergebnisse sind gemafs 
der Zusammenfassung der Verff. folgende: Die Durchschlagsspannungen fiir 
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Wechselspannung liegen héher als die entsprechenden Werte mit Gleichspannung. 
Die Dichte der Textur ist von nur geringem Einflu® auf die elektrische Festigkeit. 
Eine weitere Steigerung der Dichte ware wiinschenswert. Die elektrische Festigkeit 
steigt linear mit dem Druck bis zu 5 Atm. Messungen bis zu 350°C zeigen aus- 
reichende elektrische Festigkeit gerade bei hohen Temperaturen. Warmebehandelte 
und gewaschene Proben, aus denen der geringe Anteil an Ol entfernt ist, erwiesen 
sich bei héheren Temperaturen iiberlegen. Der Widerstand betragt bis zu 160°C 
106 bis 103Ohm/cem. Er fallt mit steigender Temperatur in der iiblichen Weise. 
Auch hier sind die 6lfreien Proben tiberlegen. R. Jaeger. 


J. J. Smith and J. A. Scott, Temperature aging characteristics of 
class A insulation. Electr. Eng. 58, Trans S.435—444, 1939, Nr.9. (Gen. 
Electr. Co. Schenectady.) Verff. vermitteln einen Uberblick tiber den Einfluf der 
Temperatur auf die Isolation der Klasse A. Die bisherigen Ergebnisse werden 
in bezug auf ihre Verwertung fiir die Praxis diskutiert und mit neueren Versuchs- 
ergebnissen verglichen. Der Einflufs der Temperatur wurde auf drei verschiedene 
Methoden untersucht, durch visuelle Beobachtung, durch Biegen der Isolatoren 
bis zum Bruch und durch Messung der Verringerung der Durchschlagsspannung 
der in Wasser getauchten Proben. Alle drei Methoden zeigen deutlich den wach- 
senden Grad der Verschlechterung und geben untereinander gute Ubereinstimmung. 
So kann aus den Befunden bei der kiinstlichen Alterung auf den Einfluf der 
Temperatur im Gebrauch geschlossen werden. Die endgiiltigen Ergebnisse werden 
durch eine Anzahl von Temperatur-Zeit-Kurven veranschaulicht. R. Jaeger. 


Charles F. Hill Temperature limits set by oil and cellulose 
insulation. Electr. Eng. 58, Trans. S.484—487, 1939, Nr.9. (Westinghouse 
Electr. Manuf. Co, East Pittsburgh, Pa.) Die experimentellen Befunde des Verf. 
weisen auf zwei Arten der Verschlechterung von Zellwolle und anderen organi- 
schen Substanzen in Transformatoren hin. Unterhalb 90 oder 95°C wiirden solche 
Isolationen in einer inerten Atmosphére eine aufierordentlich lange Lebensdauer 


haben. , R. Jaeger. 
Chas. Williamson. Gasket for seals. Rev. Scient. Instr, 10, 272, 1939, Nr. 9. 
(Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Penn.) [S. 334.] Bomke. 


D. Castelluecio. Teoria elettronica dell’equilibrio elettrico dei 
conduttori metallici. Cim. (N.S.) 15, 473—476, 1938, Nr.8. (Milano.) Verf. 
leitet die Differentialgleichung fiir das elektrische Gleichgewicht eines metallischen 
Leiters unter der Annahme ab, dafi sich die freien Elektronen wie ein vollkom- 
menes Gas verhalten, dessen Teilchen der Coulombschen Absto®Bungskraft unter-— 
liegen. Die Integration dieser Differentialgleichung wird fiir den Fall einer ebenen 
Schicht und einer Kugel durchgefiihrt. Henneberg. 


William Shockley. The nature of the metallic state. Journ. appl. Phys. 
10, 5483—555, 1939, Nr.8. (Bell. Teleph. Lab. New York.) Verf. zeigt in anschau- 
licher Weise, wie sich die Festigkeitseigenschaften (Kompressibilitat, Scherung) 
von Metallen auf Grund eines Bildes erkléren lassen, zu welchem wellenmecha- 
nische Vorstellungen fihren. Es ist dies die Auffassung, da® ein Metall als ein — 
entartetes Elektronengas gedacht werden darf, in welchem die positiven Ionen 
schwimmen. Die Festigkeitseigenschaften kénnen dann auf das Kraftespiel zwi- 
schen diesen elektrischen Gréfen zuriickgefiihrt werden, auf den Druck des Elek- 
tronengases und die anziehenden Kriafte zwischen positiven und negativen La- 
dungen einerseits und die abstofienden Krifte zwischen den Ionen andererseits. 
Am Beispiel der Alkalimetalle, die einer theoretischen Erfassung der Vorgange 
infolge ihrer Einwertigkeit und ihres groBen Ionenabstandes am leichtesten zu- 
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ganglich sind, wird die schéne Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment 
aufgezeigt. Die Arbeit stellt ein Referat iiber das Gesamtgebiet dar und stiitzt 
sich auf eine Reihe von Monographien und Einzelarbeiten, die im Schrifttums- 
verzeichnis aufgeftihrt sind. Teichmann. 


_$. Ryzhanoy. On the relation between the temperature and the 
electroconductivity of mixed metallic crystals. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 9, 49, 1939, Nr.1. (Orig. russ.) Es wurde die quanten- 
mechanische Theorie der Leitfahigkeit von Legierungen in Abhangigkeit von der 
Temperatur berechnet. Bei dem absoluten Nullpunkt bilden na&mlich die Atome 
der Metalle einen Ordnungszustand. Z. B. bei Aluminium-Eisen-Legierung, die 
ein einfaches Gitter bilden, wechseln die Aluminium- mit den Eisenatomen ab. 
Oberhalb einer kritischen Temperatur sind jedoch die Atome vdllig ungeordnet. 
Fir einen solchen Fall hat schon friher Nordheim eine Theorie entwickelt. 
Der vom Verfasser berechnete Widerstand gilt sowohl fiir den ungeordneten, als 
auch fiir den geordneten Zustand. Der Widerstand 


eo aT +o) (1—n’) [1 —6ysin (Ky) d2)/2 Kodz]-«¢T7+6H (T)[1-—6ysin (Ky) d2)/2Kydz| 
wobei 7 = 1— dje? 1 und y = th Uy, p/2kT bedeutet. 7 und » definieren 
den Ordnungszustand. Stasiw. 


S. Vonsovskij. On the resistance of metals at super-low tempera- 
tures. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 154—156, 1939, Nr.2. (Orig. russ.) 
Nach der Theorie von Bloch mufi der Widerstand von reinen Metallen beim abso- 
luten Nullpunkt ganzlich verschwinden. Die Messungen von de Haas, Casimir 
und Van der Berg zeigen, dafi der Widerstand des reinen Goldes bei der 
Temperatur 1°K nach einem Exponentialgesetz stark zu wachsen anfangt. Der 
Verf. versucht zu zeigen, daf§ es auch im Rahmen der Blochschen Theorie még- 
lich ist, die Ergebnisse, die an Gold gewonnen sind, zu deuten. In der Leitfahig- 
_ keitstheorie gibt es drei Gréfen, die eine wesentliche Rolle spielen, und zwar: 
t, = Stofidauer, ts = die Zeit der freien Bewegung des Elektrons (Stofizeit) und 
t — die Zeit, in der das elektrische Feld beschleunigend auf das Elektron im 
Gitter wirkt. — Die bisherigen Gleichungen galten immer fiir den Fall t) > 7 > #,, 
(Ohmsches Gesetz). — Bei tiefen Temperaturen wichst jedoch die Stofzeit sehr 
stark. Es wird dadurch die Bedingung t) > 7 verletzt. Es wird gezeigt, dai der 
Widerstand bei 0°K sogar unendlich sein kann. Anschaulich versucht der Verf. 
den Vorgang so darzustellen: das Elektron bekommt unter dem Kinflu8 des Feldes 
eine Beschleunigung, die nach einiger Zeit ihr Vorzeichen dndert, d. h. das Elek- 
tron dndert seine Richtung. Nach dieser Theorie wiirde das Ohm sche Gesetz seine 
Giltigkeit verlieren. Stasirw. 


A. Shalnikov. On the electroconductivity of thin metal layers. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 255—259, 1939, Nr.3. (Orig. russ.) Bei der 
Kondensation der Metalldampfe bilden sich bei einer Temperatur von 90°K zu- 
_nachst getrennte, also nicht zusammenhangende Teilchen. Bei dem weiteren Auf- 
dampfen entstehen zwischen den Teilchen Briicken. Erst etwa bei 8-10-’cm 
Schichtdicke bilden sich homogene metallische Schichten. An solchen Schichten 
wurden die Leitfahigkeitsmessungen gemacht. Der Temperaturkoeffizient der Leit- 
fahigkeit dieser metallischen Schichten ist im Intervall von —180 bis 18°C 3mal 
kleiner als bei den kompakten Metallstiicken. Die Messungen wurden am Cd aus- 
gefiihrt. Stasiw. 
J. Pomeranchuk. The critical field of supra-conductors of small 
dimensions. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 1096—1097, 1938, Nr, 10/11. (Orig. 
russ.) Das kritische Magnetfeld, bei dem die Supraleitung zerstért wird, ist verbunden 
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mit dem Unterschied des thermodynamischen Potentials des supra- und des nicht 
supraleitenden Zustandes. Das Ziel der Arbeit ist, die Abhangigkeit der kritischen 
Feldstiirke von dem Radius des Kérpers theoretisch zu ermitteln. Es wurde der 


Ausdruck H = Ho-\1-+ e/r gefunden, wobei Ho die kritische Feldstirke und r den 
Radius des Kérpers bedeutet. Die Gréfe g ist ungefahr von der Grofenordnung 
10° = 162 (a, — «s)/HZ. Stasiw. 
N. Alexeevskij, The dependence of the critical current on the 
external field in supra-conductive alloys. Journ. exp. theoret. Phys. 
(russ.) 8, 1098—1103, 1938, Nr. 10/11. (Orig. russ.) Es wurde der Einfluf des kritischen 
Stromes in Abhangigkeit von dem fuferen Feld experimentell an den Pb-Tl- 
Legierungen untersucht. Stasi. 


W. H. Keesom and M. Désirant. The specific heats of tantalumin the 
normal and in the superconducting state, Proc. Amsterdam 42, 
5386—537, 1939, Nr.7; auch Comm. Leiden Nr. 257b. [S. 294.] 


BE. Justi und M. Kohler. Uber die elektrische Leitfahigkeit der 
Alkalimetalle im Magnetfeld. Ann. d. Phys. (5) 36, 349—356, 1939, 
Nr. 3/4 (Laue-Heft). (Univ. Berlin.) [S. 276.] Justi. 


J. Meixner. Thermodynamische und kinetische Behandlung der 
thermoelektrischen Effekte im Magnetfeld. Ann. d. Phys. (5) 35, 
701-—734, 1939, Nr.8. (Inst. Theoret. Phys. Giefen.) Die zwei Thomsonschen 
Beziehungen zwischen den Koeffizienten der drei thermoelektrischen Effekte 
werden einer Kritik unterzogen. Die erste Beziehung folgt allgemein aus dem 
ersten Hauptsatz, die zweite aus dem zweiten Hauptsatz nur, wenn man die An- 
nahme macht, dafi die Entwicklung von Thomson- und Peltier-Warme als rever- 
sibel angesehen werden kann. Bridgman (s. diese Ber. 11, 1568, 1930) hat diese 
Annahme zu vermeiden gesucht durch die Hypothese, dafS§ die Entropieainderung 
bei irreversiblen Prozessen davon unabhingig ist, ob sonst noch reversible oder 
irreversible Prozesse gleichzeitig vor sich gehen. Uehling hat gezeigt (Phys. 
Rev. 39, 821, 1932), daB die Thomsonschen Beziehungen aus der Elektronen- 
theorie der Metalle folgen; wesentliche Voraussetzung ist dabei die Symmetrie des 
Tensors der elektrischen Leitfahigkeit, die nach der Theorie fiir alle Kristallstruk- 
turen und alle Temperaturen erfiillt ist. Diese Symmetrie wird aber zerstért, wenn 
das Metall in ein Magnetfeld kommt. Meixner stellt sich die Frage, ob die 
zweite Thomsonsche Beziehung auch dann noch gilt. Er stellt zuerst die Fol- 
gerungen dar, die aus dem ersten und zweiten Hauptsatz allein iiber die thermo- 
elektrischen Effekte im Magnetfeld gezogen werden kénnen. An Stelle der zwei- 
ten Beziehung bekommt er eine Ungleichung, die fiir den Spezialfall isotroper 
Metalle ohne duSferes Magnetfeld schon von Boltzmann angegeben worden ist; 
Diskussion von Folgerungen aus dieser Ungleichung. Behandlung derselben Frage 
nach der Elektronentheorie der Metalle fiir Temperaturen oberhalb der Debye- 
schen charakteristischen Temperatur zeigt, dai die zweite Beziehung im Magnetfeld 
nicht mehr gilt; die Erzeugung von Thomson- und Peltier-Warme ist im Magnet- 
feld also nicht reversibel. Die im Magnetfeld giiltige Formel wird angegeben; 
allgemeine Aussagen tiber die darin vorkommenden Gréfen. Behandlung der 
galvanomagnetischen und thermomagnetischen Transversaleffekte nach der Elek- 
trenentheorie, Hinweis auf die Verwandtschaft dieser Effekte mit den Transversal- 
effekten ohne Magnetfeld am anisotropen nichtkubischen Metallkristall. Qualitative 
Priifung der theoretischen Aussagen iiber die Abhingigkeit der thermoelektrischen 
Konstanten und der Konstanten der galvanomagnetischen und thermomagnetischen 
Effekte von der Temperatur und vom Magnettfeld. Bechert. 
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E. Griineisen und H.-D. Erfling, Thermokraft reiner Berylliumkri- 
stalle und ihre Anderung im transversalen Magnetfeld. Ann. 
d. Phys. (5) 36, 357—367, 1939, Nr. 3/4 (Laue-Heft). (Phys. Inst. Marburg/L.) Nach 
friheren Untersuchungen von Griineisen und Adenstedt erleidet die Elek- 
tronenleitung des Berylliums im Zusammenhang mit seiner extrem hohen charakte- 
ristischen Temperatur (Op ~ 1000°) schon im Temperaturbereich der fliissigen Luft 
durch ein transversales Magnetfeld starke, seiner hexagonalen Struktur  ent- 
sprechende anisotrope Anderungen. Hier wird iiber denselben Effekt (,,2. Etting- 
hausen-Nernst-Effekt“) bei der Thermokraft berichtet, der, wenn auch nicht. ganz 
so gro wie bei Wismut, doch immerhin so grof ist, daB er in Abhingigkeit von 
Temperatur, Feldstiérke und kristallographischer Orientierung zur Feldrichtung 
untersucht werden konnte. Die Ergebnisse der Messungen, die durch die Kleinheit 
der Kristallchen besonders erschwert wurden, ergaben folgendes: 1. Die Thermokraft 
des hexagonalen Be (¢/a = 1,568) ist stark anisotrop; e (j\/_|_)oog = + 13,7 wV/Grad). 
Der Abfall zwischen + 20° und — 250°C wird fiir die Thermokrafte beider Haupt- 
richtungen gegen Manganin gemessen. 2. Die Anderung der Thermokraft im 
transversalen Magnetfeld wird fiir Be), und Be, in Abhangigkeit von der Feld- 
richtung, der Feldstarke und der Temperatur gemessen. Dabei wird der beobachtete 
_ Feldumkehreffekt diskutiert und eliminiert. 3. In allen Beziehungen ist die magne- 
tische Thermokraftanderung des Berylliums der des Wismuts sehr ahnlich. Sie unter- 
scheiden sich nur wesentlich durch die verschiedene Gréfenordnung und bei Be), 
durch das Vorzeichen des Effektes. Justi. 


H. Reinhold und Karl Sehmitt. Elektrizitatsleitung und Diffusion 
inhalbmetallischen Legierungen. IV. Elektrische Leitfahig- 
keit und Thermokraft des a-Schwefelsilbers. ZS. f. phys. Chem. 
{B) 44, 75—97, 1939, Nr. 2. (Phys.-chem. Inst. Univ, GieBen.) Verff. untersuchen im 
Rahmen umfangreicherer Arbeiten tiber die Elektrizitatsleitung und die Diffusion 
in halbmetallischen Legierungen die elektrische Leitfahigkeit und die Thermokraft 
von a-Schwefelsilber, wobei sie im besonderen die Abhangigkeit der elektrischen 
Leitfahigkeit vom Schwefeldruck (Leitfahigkeitsisothermen) und von der Tempe- 
ratur (Leitfahigkeitsisobaren) bestimmen. Ferner werden ebenso gemessen die 
Abhingigkeit des Gehaltes an _ tiberschiissigem Schwefel vom Schwefeldruck 
{Absorptionsisobaren). Die Thermokraft des a-Ag:S gegen Pt-Elektroden wurde 
zwischen 400 und 250°C in Intervallen von 50°C gemessen, wobei die ‘l'emperatur- 
differenz zwischen den beiden Kontaktstellen jeweils 50°C betrug. Die Versuchs- 
ergebnisse werden eingehend diskutiert, insbesondere die Beziehungen zwischen 
Leitfahigkeit und Thermokraft, zwischen Leitfahigkeit, UberschuBkonzentration des 
Schwefels und Schwefeldruck sowie die Frage des Temperaturkoeffizienten der 
elektrischen Leitfahigkeit. Bomke. 


H. Reinhold und Karl Schmitt. Uber eine Methode zur Bestimmung 
der Dissoziationsgeschwindigkeit des Schwefeldampfes. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 98—108, 1939, Nr.2. (Phys.-chem. Inst. Univ. Giefen.) 
Die Untersuchung der Abhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit des a-AgsS vom 
Dampfdruck des Schwefels-ergab, dafi in einem Gefa, das zwischen dem Raum, 
in dem sich das a-Ag»S befindet (Temperatur: T',g,g) und dem Raum, der den 
fliissigen oder festen Schwefel enthalt (Temperatur = J’'g) freie Kommunikation 
des Schwefels gestattet, die Leitfahigkeit des a-Ag»S gréfer ist, als wenn die beiden 
Réume durch eine Kapillare verbunden sind. Versuche, die in verschiedenen An- 
ordnungen ausgefiihrt wurden, zeigten, daB dieser Effekt auf der verhaltnismafig 
kleinen Dissoziations- bzw. Rekombinationsgeschwindigkeit des Schwefeldampfes 
beruht. Dieses Ergebnis veranlafite die Verff. eine Strémungsinethode auszu- 
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arbeiten, mit deren Hilfe es méglich ist, diese beiden Geschwindigkeiten durch 
Messungen der Leitfahigkeit des a-Ag»S zu bestimmen. Es wurde eine Halbwerts- 
zeit von gréBenordnungsmaébig einer Minute gefunden. v. Sleinwehr. 


A. Schulman. On the investigation of the electroconductivity 
of semiconductors at high temperatures. Journ. techn. Phys. (russ.) 
9, 389—398, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) Das Ziel der Arbeit ist, die von Fair- 
b rother angegebene Methode zur Untersuchung der Leitfahigkeit von Halbleitern 
bei hohen Temperaturen zu priifen. Der Verf. glaubt zeigen zu kénnen, dafi bei 
den Untersuchungen Fairbrothers Fehler unterlaufen sind, so dafS seine 
Messungen bis zu den Temperaturen 1300°C nicht als richtig angesehen werden 
kénnen. Die Vorstellung iiber die Diffusion der Elektronen durch Halbleiter soll 
nach der Ansicht des Verf. unbegriindet sein. Stasiw. 


M. Straumanis und N. Brakss. Die Wasserstoffiiberspannung am 
Cadmium bei Luftzutritt. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 37—44, 1939, 
Nr.1. (Analyt. Lab. Univ. Riga.) Die Wasserstoffiiberspannungskurve am Cad- 
mium bei Luftzutritt in 0,1 norm. Schwefelsiure wurde naher untersucht. Es zeigte 
sich hierbei, daf® die Héhe der Uberspannung durch den anwesenden Sauerstoff 
nur im Gebiete der kleinen Stromdichten herabgedriickt wird. Bei kleinen Strom- 
dichten bis etwa 0,3 mA/cm? ist das gemessene Potential wenigstens teilweise von 


der Stromdichte nach einer e-Funktion [« = e'/~%°1) abhingig. Erst spater 
wenn der Sauerstoff zur Oxydation des entwickelten Wasserstoffes nicht mehr aus- 


reicht, biegt die Kurve in eine logarithmische tiber (7 = a+ blogJ). Es wird 
versucht, den Einfluf des Sauerstoffes auf das kathodische Potential des Cadmiums 
qualitativ zu deuten. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


J. Boeke und H. van Suechtelen. Direkte chemische Schnellanalyse 
mit der Quecksilbertropfelektrode. ZS. f. Elektrochem. 45, 753—756, 
1939, Nr.10. (Natuurk. Lab. Philips Gloeilamp. Eindhoven.) Dede. 


P. Wulltf. Elektrolytische Leitfahigkeit und Wasserstoff- 
briickenbindung. Naturwissensch. 27, 661, 1939, Nr.39. (Dechema, Abt. 
Forsch, u. Beratungsstelle, Frankfurt/M.) Die bei der Untersuchung der Leitfahig- 
keit von Mischsystemen unipolarer Stoffe mit Alkoholen beobachtete merkliche 
Leitfahigkeit (K > 10-*), die immer dann erst auftritt, wenn die Alkoholmolekiile 
sich zu polaren Assoziationskomplexen assoziieren, wird auf das Vorhandensein 
unmefibar kleiner Wasserspuren zuritickgefiihrt. Die bei der Dissoziation des HsO 
entstehenden Protonen lagern sich unter Vermittlung von Wasserstoffbriicken an — 
die OH-Gruppen des Alkohols an, wobei die Zugehérigkeit des Protons zu einem 
ganz bestimmten Nachbar-O-Atom nicht festgelegt ist, so da in den Assoziations- 
komplexen ein auf der einen Seite sich anlagerndes Proton auf der anderen Seite 
wieder abgegeben werden kann. Diesem Mechanismus wird das Auftreten der 
Leitfahigkeit zugeschrieben. v. Steinwehr. 


Y0z0 Kobayashi. Lodsungstheoretische Untersuchung iiber Zink- 
sulfatlé6sungen. I. Aktivitétskoeffizienten in isodielektri- 
schen Lésungsmitteln. Journ. Sc. Hirosima Univ. (A) 9, 269—298, 1939, 
Nr. 3. [S.322.] v. Steinwehr. 


Herbert S. Harned and Leslie D. Fallon. The properties of electrolytes 
in mixtures of water and organie solvents. Ill. Ionization 
constant of acetic acid in an, 82% dioxane-water mixture. 
Journ, Amer, Chem. Soc. 61, 2377—2379, 1939, Nr.9. (Dep. Chem. Yale Univ.) 
Die von H. S. Harned und Kazanjian ausgefiihrten Messungen der EMK 


1940 4, Feste Korper. 5. Fliissigkeiten 345 


der Kette H, | HAc (m), NaAc (m2), NaCl (ms), Dioxan (X) H20 (Y) | AgCI—-Ag, aus 
denen die Dissoziationskonstante der Essigsféure in Dioxan-Wassergemischen mit 
20, 45 und 70°/o Dioxan ermittelt worden war, wurden in der vorliegenden Mit- 
teilung auf Gemische mit 82°/o Dioxan, dessen Dielektrizitatskonstanle bei 25° C 
= 9,3 ist, ausgedehnt. Die Messungen wurden zwischen 5 und 45°C in Intervallen 
von 5 Zu 5° ausgeftihrt. Die hauptsachlichste Fehlerquelle liegt in der Unsicherheit 
der Bestimmung des Normalpotentials dieser Kette. Es ergab sich das Vorhanden- 
sein eines Maximums der Dissoziationskonstante K bei 15°C. log K &ndert sich 


nicht umgekehrt proportional mit der Dielektrizitatskonstante. Die graphische Dar- 


stellung der Abhangigkeit des log K von dem Molenbruch an Dioxan ergibt bei 
einer gegebenen Temperatur eine Gerade. Es wurden Zahlengleichungen aufge- 
stellt, welche diese lineare Beziehung darstellen, und es wurde eine Tabelle fiir 
die Abweichungen berechnet, aus der der Wert von K in allen Lésungsmittel- 
gemischen, die von 0 bis 82°/o Dioxan enthalten, und fiir Temperaturen zwischen 
0 und 50° (von 5 zu 5°) mit einer den Versuchsfehlern entsprechenden Genauigkeit 
ermittelt werden kann. v. Steinwehr. 


E. Ummelmann. Stromrichter fiir Elektrolysen. Siemens ZS. 19, 375 
—886, 1939, Nr. 8. Die Elektrolyse sowohl in wasserigen Verfahren als auch bei der 
SchmelzfluBherstellung hat sich der Méglichkeit zur Stromrichtung insofern ange- 
paBt, als sie die Spannung an den Badern bis zu 800 Volt bei Aluminium, Chlor 
und Zink, bis zu 1200 Volt bei Wasserstoff durch Erhéhung der Stromdichte und 
durch Vergréferung der Zahl der hintereinander geschalteten Bader gesteigert 
hat, andererseits hat sich die Elektrotechnik durch Herstellung grofier Stromrichter- 
ageregate diesen Spannungen und den hohen Strémen angepaft. Durch gitter- 
gesteuerte Stromrichter ist auch die erforderliche leichte Regelbarkeit erreicht 
worden. Es werden verschiedene Anlagen beschrieben, und dabei die Bedingungen 
untersucht. Bei Schmelzflufielektrolyseanlagen miissen die Stromquellen so dimen- 


sioniert sein, dafi immer eine gentigende Stromreserve vorratig ist, daf} anderer- 


seits eine leichte Anpassung an den wechselnden Widerstand des Bades mdglich 
ist. Es werden die verschiedenen Zusatzeinrichtungen der Stromrichter, Schalter, 
Kithlanlagen usw. sowie die Aufstellung und die Schalteinrichtungen eingehend 
beschrieben. Schmellenmeier. 


Alfons Klemenc. Die elektrolytischen Vorgingeander Anodeals 
Wirkungen des Hydroxyls. ZS. f. phys, Chem. (A) 185, 1—36, 1939, 
Nr.1. (Inst. Anorg. Chem. T. H. Wien.) Es wird die anodische Oxydation durch- 
gehend als Wirkung des primar entladenen Hydroxyls beschrieben, dessen freie 
Diffusion angenommen wird. Die Platinanode wird als Oxydelektrode betrachtet, 
womit sich eine Reihe von anodischen Vorgéngen eindeutig darstellen lassen. 
(Aus d. Ubersicht d. Verf.) Dede. 


Robert Weiner. Die elektrolytische Abscheidung von Silber aus, 
Thiosulfatlésungen. ZS. f. Elektrochem. 45, 757—759, 1939, Nr.10. (Dtsch. 
Gold- u. Silber-Scheideanst. Frankfurt a. M.) 

A. y. Zeerleder. Erwiderung auf den Artikel von P. DroBbaeh: Zur Kenntnis 
der Elektrolyse geschmolzener Salze“. ZS. f. Elektrochem. 45, 787, 
1939, Nr. 10. Dede. 


K. F. Bonhoeffer, K. H. Geib and 0. Reitz. On the rate of ionization in 
aqueous solution of the carbon-hydrogen bond in aliphatic 
compounds. Journ. Chem. Phys. 7, 664—670, 1939, Nr.8. (Univ. Leipzig.) 
[S. 311.] W. A. Roth. 
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Jean Swyngedauw. Elektrolyse und Elektroosmose in Gelatine.. 
Kolloid-ZS. 88, 318—328, 1939, Nr.3. (Med. Fak. Univ. Lille.) [S. 332.] Bomke. . 


Harry Svensson. Direkte photographische Aufnahme von Elek-- 
trophorese-Diagrammen, Kolloid-ZS. 87, 181—186, 1939, Nr.2. (Phys.- - 
chem. Inst. Univ. Upsala.) Verf. benutzt die von Philp ot fir die Ultrazentrifuge : 
entwickelte Methode der Erzeugung von Sedimentationsdiagrammen sinngeméf in | 
der Elektrophoreseapparatur zur direkten photographischen Aufnahme von Elektro- - 
phoresediagrammen. Durch die Anwendung von Spalten an Stelle von Schneiden 
konnten bei dem Verf. die Kurven als solche erhalten werden und nicht nur wie : 
bei Philpot Grenzen zwischen einem hellen und einem dunklen Felde, Ferner 
konnte durch die Einfiihrung eines keilférmigen Spaltes die Breite der waage- 
rechten Teile der Kurve herabgesetzt werden und durch eine weitere spezielle 
Anordnung auch die Bodenlinie in der Kamera direkt und objektiv registriert 
werden. Die Vorteile der neuen Anordnung werden durch die beigegebenen 
photographischen Aufnahmen sowie durch das numerische Beispiel einer quantita- 
tiven Analyse bewiesen. Bomke. 


Y6z6 Kobayashi. Scheinbare I[onenvolumina in den wasserigen 
Lésungen und Elektrostriktion durch Ionenfelder. Journ. Se. 
Hirosima Univ. (A) 9, 241—267, 1939, Nr.3. [S.322.] v. Steinwehr. 


Karl Ernst Schwarz. Elektrolytische Wanderung in metallischen 
Oberfliaichen. ZS. f. Elektrochem. 45, 712—714, 1939, Nr. 9. (Vortrag Hauptvers. 
Dtsch. Bunsenges. Danzig 1939.) (K6ln.) [S.331.] B. Hess. 


S. G. Eskin. Energy measurements of reigniting A. C.arces. Journ. 
appl. Phys. 10, 631—638, 1939, Nr.9. (Northwestern Univ. and Edison Gen. Electr. 
Appl. Co. Chicago, Il.) Ein Bogen, der beim langsamen Auseinanderfiihren zweier 
Silberelektroden, im Wechselstromkreis gebildet wird, ztindet nach jeder Halb- 
periode neu, bis der Abstand der beiden Elektroden zu grof geworden ist. Das 
Léschen des Bogens wurde oszillographisch gemessen. Die Geschwindigkeit des 
Auseinanderfiihrens der beiden Elektroden betrug 0,024 bis 16,7 inches/sec. Bei 
kleineren Geschwindigkeiten ziindet der Bogen nach Durchlaufen der Nullphase 
bei 225 Volt besser als bei 115 Volt. Bei gréeren Geschwindigkeiten ist die Wieder- 
ziindung bei héheren Strémen leichter. Die mittlere Feldstarke bei Wiederziindung 
betragt 0,3°10° Volt/em. Es wird angenommen, dafi die Wiederziindung durch 
Feldemission von Elektronen hervorgerufen wird. Eine Glimmentladung konnte 
zwischen Ziindung und der einsetzenden Bogenentladung nicht beobachtet werden. 
Mit einem ballistischen Wattmeter wurde die Bogenenergie beim Offnen der beiden’ 
Silberkontakte in Abhiingigkeit von der Geschwindigkeit gemessen. Die Kurven 
zeigen fiir eine bestimmte Geschwindigkeit des Auseinanderfiihrens der Elektroden 
ein Minimum der Bogenenergie. P. Schulz. 


C. G. Suits. Some properties of the hydrogen are, Journ. appl. 
Phys. 10, 648—650, 1939, Nr.9. (Gen. Electr. Co. Schenectady, N. Y.) Es wurden | 
Messungen des Gradienten, der Gesamtspannung und der Stromdichte im Wasser- 
stoffbogen zwischen Elektroden aus Reinkohle im Stromstirkebereich von 0 bis — 
1U Amp. mit Hilfe einer oszillographischen Methode gemacht. Die Messung des 
Gradienten erfolgte dabei nach einer friiher beschriebenen Methode (diese Ber. 20, 
1735, 1939), bei der der Gradient aus der Anderung der Gesamtspannung bei 
gegeneinander schwingenden Elektroden bestimmt wurde. Bei Drucken von mehr 
als einer Atmosphare tanzt der Bogen in rascher Bewegung zwischen den Elek- 
troden herum, was auf turbulente Konvektionsstréme im Gas zuriickgefiihrt wird. 
in diesem Bereich sind reproduzierbare Messungen nicht ausfiihrbar. Der Bogen 
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yon einer Atmosphare Druck hat dagegen eine ausreichende Stabilitiét, so da® fiir 
diesen die Messungen ausgefiihrt werden konnten. Die Gesamtspannung zeigt in 
Abhangigkeit von der Stromstarke bei 2 und 0,6 Amp. Sprungstellen, wahrend 
der Gradient nur bei 2 Amp. eine Unstetigkeitsstelle hat. Dies fiihrt zur Annahme 
von drei verschiedenen Arten des Wasserstoffbogens. Bei Stromstarken zwischen 
2 und 10Amp., zu denen der niedrigste Spannungsbereich gehért, findet eine 
normale Bogenentladung statt. Beim Ubergang zur Entladungsform zwischen 0,6 
und 2Amp. erhéht sich der Gradient spunghaft, und die Saule hat Ahnlichkeit 
mit einer Glimmentladung. Bei 0,6 Amp. indert sich die Gesamtspannung unstetig, 
wahrend der Gradient keinen Sprung aufweist. Der Unterschied zwischen den 
beiden Entladungsformen bei den niedrigeren Stromstirken ist in den Kathoden- 


yorgangen zu suchen. — Die Abhangigkeit des Gradienten von der Stromstirke 
wird durch eine Beziehung der Form £~i", wo der Exponent n ungefahr 0,7 
betragt, wiedergegeben. P. Schulz. 


W. Rogowski. Durchschlag, Glimmentladung und lichtelektri- 
sche Riickwirkung. ZS. f. Phys. 114, 1—52, 1939, Nr.1/2. (Aachen.) Nach 
der Theorie des Durchschlages kénnen die Riickwirkungselektronen auf drei ver- 
schiedene Arten, namlich Volumenionisierung positiver Ionen, Oberflichenionisie- 
rung positiver Ionen und lichtelektrischer Eigenerregung, wobei letztere sowohl 
Volumen- als auch Oberflacheneffekt sein kann, erzeugt werden. Die Bedeutung, 
die den einzelnen Wirkungen zugeschrieben wurde, hat mit der Zeit gewechselt. 
Wahrend in letzter Zeit meistens der Oberflichenionisierung durch positive Ionen 
der grote EHinflu8 beigemessen wurde, tritt neuerdings die lichtelektrische Eigen- 
erregung wieder mehr in den Vordergrund. Doch behalten die Uberlegungen, die 
unter Annahme der Oberflaichenionisierung durch positive Ionen gemacht wurden, 
 qualitativ ihre Richtigkeit. Die lichtelektrische Theorie des Durchschlages wird 
sowohl fiir Oberflachenionisierung als auch fiir Volumenionisierung dargestellt. 
Fiir die Zahl « der Anregungen je cm Weglange des Elektrons in Abhangigkeit 


von der Feldstarke BE wird ein Ausdruck « — e~?/" (4 und B Konstante) an- 
- genommen, der mit im Schrifttum vorliegenden Werten vertraglich ist. Mit Raum- 
ladung und Feldverzerrung wiachst auch die Zahl der Anregungen « wenn das 
Verhidltnis «/a mit der Feldstirke abnimmt. Die Spannung fallt nach Uberschrei- 
tung des Durchschlagspunktes bei verschwindender Bestrahlung proportional mit 
dem Strom ab, bei nicht verschwindender Bestrahlung steigt sie proportional mit 
der Wurzel aus der Fremdstromdichte an. Ebenso geht auch die Durchschlags- 
senkung proportional mit der Fremdstromdichte. Die Durchschlagskurve hat bei 
lichtelektrischer Wirkung genau dieselbe Form wie bei lonisierung durch positive 
Tonen (vgl. diese Ber. 17, 1898, 1936). Auch der Ubergang vom Durchschlag zur 
Glimmentladung vollzieht sich ahnlich. Am Anfang des Durchschlages wird durch 
die Raumladung die Instabilitét erhoht, danach aber die sich dann einstellende 
Entladung mit normalem oder anormalem Kathodenfall durch die Raumladung 
stabilisiert. P. Schulz. 
Carl Kenty. A quartz membrane manometer of small volumeand 
its use in the study of pressure and temperature in high 
intensity mercury lamps. Phys. Rev. (2) 56, 215—216, 1939, Nr. 2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Vapor Lamp Co.) [S. 279.] Bohm. 


E. Briner, J. Desbaillets, F. Richard et H. Paillard. Recherches sur Vaction 
chimique des décharges électriques. XVIII. Production de 
VPoxyde dazote au moyen de l’are a haute fréquence. Recti- 
fications et nouveaux résultats. Helv. Chim. Acta 22, 1096—1107, 
1939, Nr.5. (Lab. chim. techn. théor. Univ. Genéve.) Die Untersuchungen der Ein- 


: 


348 5. Elektrizitat und Magnetismus 21. Jahrgang ° 


wirkung von Entladungen auf Sauerstoff-Stickstoff-Gemische wurden zuerst ange- 
stellt, um frithere irrtiimliche Resultate, die durch Ungenauigkeiten in der Analysen- 
methode entstanden waren, nachzupriifen, andererseits die Bildung von Reaktions- 
produkten im Bogen eingehend zu untersuchen. Die Analysenmethode wird neu 
entwickelt fiir die Feststellung von NO in dem Gemisch von Sauerstoff und Stick- 
stoff. Die Genauigkeit dieser neuentwickelten Methode ist grof genug, man kann 
noch einige Prozent nachweisen. Es erfolgt eine Anreicherung, indem man das 
Gasgemisch mehrfach an dem Bogen vorbeistrémen 1aBt. Ein Einflu® der Frequenz 
ist nicht festzustellen, bei hohen Frequenzen ist die Ausbeute ebenso grof} wie bei 
niedrigen Frequenzen. Man kann also praktisch unter Bedingungen arbeiten, die 
ein sehr stabiles Brennen des Bogens erméglichen. Die Ausbeute im Bogen betragt 
200 g HNO; pro kWh. Schmellenmeier. 


Frantz Perrier. Sur VYionisation résiduelle des gaz soumis a 
VYaction des substances radioactives. C. R. 208, 2064—2065, 1939, 
Nr. 26. Die bei der Bestrahlung von Gasen mit R6éntgenstrahlen beobachteten 
,schweren Ionen“ (vgl. diese Ber. 20, 1436, 2125, 1939) kénnen nach der Einwir- 
kung von radioaktiven y-Strahlen nicht festgestellt werden. Jaeckel- 


Georges Reboul. Sur un effet particulier aux gazsoumis alaction 
de la lumiére ultraviolette. C. R. 208, 2065—2067, 1939, Nr.26. Verf. 
beobachtet bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht in einem Gasraum ,,anormale 
Ionen‘, die auch nach langeren Zeiten (150 Minuten) nicht durch Rekombination 
verschwunden sind. Jaeckel. 


Chauneey Starr. Cathode sputtering. Phys. Rev. (2) 56, 216—217, 1939, 
Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Mass.) [S. 281.] Bohm. 


S. Pekar. On the rectifying effect of semiconductors with 
blocking layers. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 534—539, 1939, Nr. 5. 
(Orig. russ.) Den Gleichrichtereffekt versucht der Verf. durch folgendes Bild zu 
erklaren. Ein Gleichrichter besteht bekanntlich aus einer halbleitenden und einer 
isolierenden Schicht. Das elektrische Feld, das sich in der isolierenden Schicht 
gebildet hat, begiinstigt in der Durchlafrichtung des Stromes die Diffusion der 
Elektrizitaétstrager in die isolierende Schicht. In der umgekehrten Richtung be- | 
hindert dasselbe Feld die Diffusion. Es wurde die Potentialverteilung eines Halb- 


leiters angegeben. Gleichzeitig wurde gute Ubereinstimmung mit dem Experiment 
gefunden. Stasiw. 


S.Ryzhanov. On the photoelectric effect from the photoelectri-. 
cally sensitised active cathodes. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 
38-45, 1939, Nr.1. (Orig. russ.) Es wurde eine Theorie des photoelektrischen 
Effektes an sensibilisierten Photokathoden gegeben. Die einfachste Form einer 
Photokathode stellt eine monoatomare Schicht eines Alkalimetalles, das auf einer 
halbleitenden Schicht adsorbiert ist, dar, Ives, de Boer und Frenkel haben 
di¢ Vermutung ausgesprochen, da die Photoionisation an Atomen des Alkali- 
metalles, deren lonisationspotential durch intramolekulare Kriafte stark herab- 
gesetzt ist, stattfindet. Zur Berechnung der Photoemission wurde die Methode von — 
Wigner und Weifikopf benutzt. In dem ersten Akt absorbiert das Alkaliatom ein 
Photon und geht dabei von seinem Normalzustand so in den angeregten Zustand s. 
In dem niachsten Prozef gibt das Alkaliatom einen Teil seiner Energie an die 
Elektronen des Halbleiters, die von einem Zustand np in den héheren n ubergehen. 
Reicht die Energie aus, um das Potential der Oberfliche zu uberwinden, dann 
findet die Photoionisation statt. Die photoelektrische Elektronenemission la68t sich 
durch einen Volumeneffekt und einen Oberflicheneffekt darstellen. Die theore- 
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tischen Ergebnisse stimmen gut mit den Messungen von de Boer, Teves und 
Ives tiberein. Stasiw. 


V.Zhukoy. The sensibilisationofantimonycaesium photocatho- 
des by sulphur and selenium. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 376—380, 
1939, Nr.5. (Orig. russ.) Das Ziel der Arbeit ist, den Einflu$8 des Schwefels und 
des Selens auf die Sensibilisierung der Sb-Cs-Photokathoden zu untersuchen. Bei 
der Sensibilisierung mit S oder Se bekommt der Verf. Photokathoden, deren inte- 
grale Empfindlichkeit das Vielfache der Empfindlichkeit der normalen Sb-Cs- 
Photokathoden ist. Alle anderen Eigenschaften der sensibilisierten Photokathoden, 
z. B. die spektrale und die Voltampercharakteristik, unterscheiden sich nicht von 
denen der normalen Sb-Cs-Photokathoden. Stasiw. 


N. Khlebnikov. On certain properties of effective emitters. Journ. 


techn. Phys. (russ.) 9, 367—375, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) Fiir die Sekundir- 


elektronenemission soll nach der Ansicht des Verf. die Konzentration der Leit- 
fahigkeitselektronen mafigebend sein. Bei den Halbleitern ist die Konzentration 
der Elektronen stark temperaturabhingig. Es wurde deshalb der Einfluf$ der Tem- 
peratur auf die Sekundarelektronenemission untersucht. Bei Zinimertemperatur 
zeigt eine Sb-Cs-Schicht ein o von etwa 6,5 bei 400e-V der Primarelektronen. 
Nach der Erwarmung der Schicht bis zu 150°C ergibt sich bei gleicher Primar- 
elektronenenergie nur etwa o = 3,5. Mit veranderter Sekundiarelektronenemission 
verandert sich ebenfalls die Leitfahigkeit der Schichten. Weiter wurde der Einfluf® 
der Groéfe des Primarstromes auf die Sekundarelektronenemission untersucht. 
Gefunden wurde bei einem Primarstrom von etwa 1,1:10-°o = 6, und bei einem 
Strom von 2,2-10°o = 3,5. Nach der Ansicht des Verf. zeigen die gleichen 
Kigenschaften alle Substanzen, deren o groéfer als 1 ist. Stasiw. 


L. Nemenoy and A. Fedjurko. Investigationofthe electronemission 
under the action of positive ions. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 
532—533, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) Es wurde die Elektronenemission der Aluminium- 
oberflache, die mit dem Li’-Isotop mit den Energien von 3 bis 30 kV bombardiert 
wurde, untersucht. Die Ergebnisse der Messungen zeigen, dafi mit wachsender 
Knergie der auffallenden Jonen Elektronen mit héherer Energie entstehen. Fir je 
ein auffallendes Ion wurden etwa bei 3,1 kV 0,4 Elektronen, bei 10kV 1 und bei 


30kV etwa 0,7 Elektronen herausgeschleudert. Stasiw. 


H. Hintenberger. Uber Sekundiarelektronenemission und Auf- 
ladungserscheinungen an Isolatoren. ZS. f. Phys. 114, 98—109, 1939, 
Nr. 1/2. (Forsch.-Lab. II. Siemens-Werke, Berlin.) An Glimmer, Al,03-Schichten 
unterschiedlicher Dicke und NaCl-Kristallen werden die Sekundarelektronen- 
emissions- und Aufladungsverhaltnisse besonders bei kieineren und mittleren 
Primirelektronengeschwindigkeiten untersucht und der zeitliche Verlauf der Auf- 
ladung genauer verfolgt. Fiir den Geschwindigkeitsbereich der Primiarelektronen, 
fiir den die Ausbeute der Sekunddrelektronenemission kleiner als 1 ist, ladt sich 
die Isolatoroberflache mehr oder weniger stark negativ auf; fiir denjenigen Bereich, 
fiir den die Ausbeute der Sekundirelektronenemission gréfer als 1 ist, werden 


im Aufladungsprozef} drei Zeitabschnitte unterschieden: 1. Einstellung der I[solator- 


oberflache auf das Potential des Elektronenabsaugnetzes (positive Aufiadung der 
Oberfliche). 2. Ausbildung einer negativen Raumladung im Innern des Isolators, 


was um so linger dauert, je gréfer die Eindringtiefe und je kleiner die Strom- 


dichte der Primirelektronen ist (negative Raumladung im Innern bei positiver 
Aufladung der Oberfliche). 3. Nach Ausdehnung der Raumladung im Isolator 
sprunghafte starke negative Aufladung der Isolatoroberflache. Die Sekundar- 
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elektronenemissions- und Aufladungsverhiltnisse an- Isolatoren hangen demnach | 
u. a. auBer von den duferen Feldern auch noch von den inneren Feldverhaltnissen t 
im Isolator ab. Krautz. . 


James G. Potter. Temperature dependence of the work function 
of tungsten. Phys. Rev. (2) 56, 216, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Armour Inst. Technol.) Bohm. . 


R. Hanl und Th. Schoon. Zur Struktur des ferromagnetischen| 
Eisen (III) -Oxyds y-Fe20;. ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 216—226, 1939, .Nr.3.. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin-Dahlem.) [S.327.] Dede. 


Gérard d’ Albon. La perméabilité magnétique des couches min--: 
ces de feran haute fréquence et dans les mesures statiques. 
Ann. scient. Univ. Jassy (1) 25, 489—494, 1939, Nr.2. (Lab. d’Electr. Univ. Jassy.) 
[S. 331.] Szivessy. 


M. Grabovskij. The investigation of magnetisation curves of an 
extended nickel specimen at low temperatures. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 9, 180—188, 1939, Nr. 2. (Orig. russ.) Es handelt sich um die 
Untersuchung der Magnetisierung des Nickels bei Zimmertemperatur und bei der 
Temperatur des fliissigen Sauerstoffs und Stickstoffs. Die Messungen wurden am 
Nickel, das den Zugkraften ausgesetzt war, gemacht. Bei tiefen Temperaturen 
besteht die Magnetisierungskurve aus 2 Teilen, einem linearen und einem nicht- 
linearen Teil. Der lineare Teil 1a8t sich durch die Formel von Becker dar- 
stellen. Stasiw-. 


Heinrich Bommer. Kristallstruktur und magnetisches Verhalten 
des metallischen Holmiums. ZS. f. anorg. Chem. 242, 277—280, 1939, 
Nr. 3. (Inst. anorg. Chem. T. H. Danzig-Langfuhr.) [S.326.] Klemm. 


V. Rudnitzkij. The diamagnetism of the atomie rings and the 
problem of supraconductors. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 1082 
—1095, 19388, Nr.10/11. [S.277.] Stasiw. 


W. J. de Haas and F. K. Du Pré. Paramagnetic relaxation in gado- 
linium sulphate. Physica 6, 705—716, 1939, Nr.8; auch Comm. Leiden | 
Nr. 258 a. Es wird eine Anordnung beschrieben, um mit einer Induktionsmethode 
die Differentialsuszeptibilitat von Gd2(SQ.)s*8 H2O zu bestimmen. Bei Tempera- 
turen <1,8°abs. war bei den verwendeten Frequenzen (40 und 60sec-!) keine 
Dispersion festzustellen. Aus den Ergebnissen folgt u. a., da& die Aufspaltung des 
niedrigsten Niveaus des Gd**-Ions durch das Gitterfeld 1,17°K betragt. Die dem 
Spin-System entsprechende spezifische Warme entspricht gut der Formel 0,56/7?; 
dies entspricht den Ergebnissen direkter Messungen (s. diese Ber. 17, 613, 1936). 
Bei Temperaturen > 2° ergab sich eine merkliche Dispersion. Die Relaxation — 
steigt langsam mit H. Fiir H = 1350 Gauf® ist + bei 2,998° 0,0080, bei 4,236 

0,0038 sec. Klemm. — 


J. Dorfman and 8. Sidorov. The state of the nickel atomin the y-phase 
of nickel—zine alloy. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 25—37, -1939, - 
Nr.1. (Orig. russ.) Das Ziel der Arbeit ist, mittels experimenteller Daten der 
magnetischen Higenschaften des Systems Nickel—Zink den Zustand des Nickel- 
atoms im Kristallgitter der Legierung zu bestimmen. Nach dem Hume- 
Rotheryschen Gesetz miiften die Elemente der VIII. Gruppe, z. B. Ni in der 
y-Phase einer Ni;Znei-Legierung ein besonderes Verhalten zeigen. Die Ni-Atome 
dieser Legierung miissen vollkommen neutral sein, d. h. keine Elektronen fiir die 
Leitfahigkeit liefern. Die Legierung NisZng; zeigt, wie experimentell von den Verff. 
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4 tesigestellt wurde, einen abnorm hohen Diamagnetismus. Es wurde der Schluf: 


gezogen, daf} die Ni-Atome tatsi&chlich sich im nichtionisierten So-Zustand be- 
finden. Die Messungen wurden bei Ni-Zn-Legierungen von 20,250 Ni und 


4 79.75 °/o Zn bis 16,1 °/o Ni und 83,90 °/o Zn ausgefiihrt. Es wurden Suszeptibilitaten 


von —0,202-10-° bis -—0,685-10-° festgestellt. Die Suszeptibilitit der Ni-Zn- 
Legierung hangt ziemlich stark von der Zusammensetzung ab und zeigt mit der 
Vergréfierung der Menge einer Komponente ein lineares Ab- oder Ansteigen der 
| Suszeptibilitat. Das Hume-Rotherysche Gesetz wurde fiir die y-Phase der 
Ni-Zn-Legierung vollstandig bestiatiet. Stasiw. 


VY. Rudnitzkij. On the Hall effect in ferromagnetic bodies. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 262—266, 1939, Nr.3. (Orig. russ.) Bei den ferro- 
magnetischen Substanzen ist die Hallspannung proportional der Magnetisierung m. 
Es wurde versucht, eine elementare Theorie des Halleffektes in Abhangigkeit von 
der Magnetisierung zu geben. Nach einer einfachen Rechnung ergibt sich fiir den 
Fall, daf die Substanz bis zur Sattigung magnetisiert ist, fiir einen Zylinder 
H = 2xjm/nec, fir eine Platte H = —42mj/nec. Die Hallspannung hangt 
nicht vom 4ufseren Feld ab und zeigt im letzten Falle ein anomales Verhalten. 
Weiter wurde die Hallspanung fiir diejenigen Falle berechnet, bei denen die 
Sattigung der Magnetisierung noch nicht erreicht wurde. Es ergibt sich ftir einen 
Zylinder H = 4 2/3-m'j/nec, wobei m1 = w Ho/4 x bedeutet. Fiir eine recht- 
eckige Platte ergibt sich H = w42/3:m'*jlec. Stasiw. 


J. W. Shih and Tsu-Yen Chai. Powder patterns on permalloy cry- 
Stals. Phys. Rev. (2) 55, 1265, 1939, Nr.12. (Nat. Res. Inst. Phys. Kunming, 
Yunnan, China.) Zur Klaérung der Frage, ob das Auftreten der Bitterschen 


_ Streifen an der polierten Oberflache von magnetisierten ferromagnetischen K6érpern 
durch die Magnetostriktion bedingt ist, untersuchten die Verff. diese Erscheinung 
an einer Legierung aus 84°/o Ni und 16 °%/o Fe, die praktisch keine Magnetostriktion 
_besitzt. Es wurden mehrere Scheiben (6mm Durchmesser, 0,5mm Dicke, Feld 


parallel und normal zur Oberflache) untersucht, die parallel zur (110)- oder 
(100)-Ebene geschnitten waren. Die Polierung wurde, wie tblich, mit AJ,Os- 


Pulver durchgefiihrt. Die Versuche ergaben das Auftreten von Streifen. Das 
' gewonnene Bild bestand aus Dauerreihen unterbrochener Linien, die sich ungefahr 


unter 130° schnitten. In der (110)-Ebene wurden die besseren Bilder gefunden, 


die aber gleicher Art wie die Bilder in der (100)-Ebene waren. Bei Umpolung 


des Bildes trat eine Verschiebung der Linien auf, wie bereits McKeehan und 


Elmore (s. diese Ber. 16, 1361, 1935) an siliziertem Eisen gefunden hatten. 
Nach Gliihung der Proben auf 600° iiber 6 Stunden verschwanden die Streifen, 


durch erneutes Polieren konnten sie jedoch wieder hervorgerufen werden. Verif. 
schlieBen daher, da weniger die Magnetostriktion als das Polieren der Oberflache 
fiir das Auftreten der Streifen wesentlich ist. v. Harlem. 


Ernest-C.-G. Stueckelberg. SiG@erelinperratton de leq wat) on 
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enutilisantla méthode de Sommerfeld. C. R. Soc. de phys. Genéve 
56, 43—45, 1939, Nr.2. Suppl. z. Arch. sc. phys. et nat. (5) 21, 1939, Juli/August. 
[S. 274.] Henneberg. 


Th. Sexl und P. Urban. Bemerkung zur klassischen Beugungs- 


theorie. ZS. f. Phys. 114, 92—97, 1989, Nr. 1/2. (Inst. theoret. Phys. Univ. Wien.) 


[S. 361.] Szivessy- 
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P. L. Alger and T. C. Johnson. Rating of general-purpose induction 
motors. Electr. Eng. 58, Trans. S. 445—456, 1939, Nr.9. (Gen. Electr. Co. Sche- 
nectady.) Unter Zugrundelegung der zulassigen Werte fur Kippmoment und An- 
laufstrom bei normalen vierpoligen Ein- und Mehrphasen-Induktionsmotoren wer- 
den die bei aussetzendem Betrieb zulissigen Uberlastungen ermittelt. Hierdurch 
wird der Benutzer normaler Kleinmotoren in die Lage versetzt, diese auch fiir An- 
triebe verschiedenster Art zu verwenden unter wirtschaftlichster Ausnutzung ihres 
Leistungsvermégens, so daf die von der Industrie verlangte Verschiedenartigkeit 
von Spezialmotoren beschrankt werden kann. Es wird vorgeschlagen, den Anlauf- 
strom als bequemes und genaues Mafi fiir das Motorkippmoment festzulegen. Die 
Untersuchungen erstrecken sich vor allem auf selbsttatig geregelte Induktions- 
motoren fiir Kiihlschrankkompressoren, Pumpen oder dgl. Zabransky. 


E. R. Summers. Determination of temperature rise of induction 
motors. Electr. Eng. 58, Trans. S. 459—467, 1939, Nr. 9. (Gen. Electr. Co. Schenec- 
tady.) Messungen der Temperaturerhéhungen an mehreren hundert Induktions- 
motoren moderner Bauart von 10 bis 1000 PS mit verschiedenen Methoden ergaben, 
da die durch Thermometer oder Thermoelemente bestimmten Werte manchmal 
Unterschiede von 20 und mehr Grad C aufweisen, wahrend die Widerstandsmes- 
sungen ziemlich konstante Werte der Temperaturerhéhung geben; letztere Methode 
ist insbesondere fiir geschiitzte und geschlossene Motoren, die der Unterbringung von 
Thermometern schlecht zuginglich sind, zu empfehlen, ausgenommen grofie Hoch- 
spannungsmaschinen, fiir die die Messung mit Thermoelementen am geeignetsten 
ist. Die Versuche zeigen, dafi die zulassigen Temperaturgrenzen fiir Niederspan- 
nungsmaschinen bei der Widerstandsmessung um 5 bis 10°C héher angesetzt wer- 
den kénnen als bei der Thermometermethode. Zabransky. 


C. P. Potter. Measurement of temperature in general-purpose 
squirrel-cage induction motors, Electr. Eng. 58, Trans, 8S. 468—472, 
1939, Nr.9. (Wagner Electr. Corp. St. Louis, Mo.) Die Bestimmung der Tempe- 
raturerh6hung von Induktionsmaschinen soll sich nicht auf Oberflachenmessungen 
durch Thermometer oder Thermoelemente stiitzen, da nicht immer diese Instru- 
mente geeignet angebracht werden kénnen und insbesondere die Bestimmung des 
heiesten zuginglichen Punktes schwierig ist. Die méglichen Ursachen fiir die 
Unterschiede in den Messungen mit Thermometer und Thermoelement werden dar- 
gelegt. Bei Feststellung der Temperaturerhéhung durch Widerstandsmessung sind 
folgende Héchsttemperaturerh6hungen zulassig: 45°C fiir offene Maschinen mit 
Dauerbelastung, 55°C fiir geschiitzte Maschinen und solche mit aussetzendem Be- 
trieb, 60°C fiir vollstindig geschlossene, gekiihlte Maschinen mit Dauerbelastung. 
Zabransky. 
L. E. Hildebrand. Duty cycles and motor rating. Electr. Eng. 58, Trans. 
S. 478—483, 1939, Nr.9. (Gen. Electr. Co. Lynn, Mass.) Bei der Auswahl von 
Motoren fiir Antriebe mit periodischem Leistungsbedarf sollen Zugkraftfahigkeit 
und Temperaturerhéhung getrennt betrachtet werden. Type und Gréfe des Motors 
sollen entsprechend dem erforderlichen Anlauf-, Beschleunigungs- und Kippmoment 
gewahlt werden. Haufiges Anlassen und Umsteuern sowie Anlauf mit hoher An-~ 
fangsbelastung bewirken oft gréfere Temperaturerhéhungen als schwere Uber- 
belastungen. Auf Grund von Betriebsfaktoren, die aus den Leistungsperioden be- 
stimmbar sind, kann die Belastung ermittelt werden, die vom Motor ohne Uber- 
schreitung der zulaissigen Temperaturgrenzen dauernd bewaltigt werden kann. 
Zabransky. 
Tom Schmitz. Das Anlaufmoment eines Einphaseninduktions- 
motors mit ungleicher Verteilung von Haupt- und Hilfs- 
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“phase. Elektrot. ZS. 60, 1063—1065, 1939, Nr.36. (Dresden.) Zur Berechnung 


des Anzugsmomentes eines Einphaseninduktionsmotors mit beliebiger, ungleicher 
Verteilung von Haupt- und Hilfsphase werden — unter Einfiihrung des Verhiilt- 
nisses y der Impedanz der Hilfsphase zum vorgeschalteten Blind- oder Wirkwider- 
stand und durch Ersatz des Kafigankers durch einen Aquivalenten, iiber zwei senk- 
rechte Burstenachsen kurzgeschlossenen Gleichstromanker — einfache Formeln 
entwickelt. Zabransky. 
W. Nowag. Drehzahlregelung mit gittergesteuerten Strom- 
richtern. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 827—833, 1939, Nr. 28. Berichtigung ebenda 
5.1012, Nr.35. (Mannheim.) Der gittergesteuerte Gleichrichter bzw. der Wechsel- 
richter und Umrichter fiihrt sich heute immer mehr in die Technik ein. Besonders 


wird in dieser Arbeit die Verwendung zur Regelung der Drehzahl von Motoren 


beschrieben; durch diese Verwendung der Stromrichter werden die bisher fast aus- 
schlieSlich zur Drehzahlregelung verwendeten Leonard-Getriebe immer mehr ver- 
draingt. Der Stromrichter hat gegeniiber dem Leonard-Getriebe den Vorteil eines 
besseren Wirkungsgrades, der bei Stromrichtern mit héherer Leistung steigt, ebenso 
den Vorteil geringerer Anschaffungskosten, Die Nachteile der Stromrichter sind aber 
die sofortige Einstellung auf kurzzeitige Uberlastungen und die gréfere Welligkeit. 
Es gibt verschiedene Anwendungsgebiete, bei denen sich die Verwendung von 
Stromrichtern sehr gut eingefiihrt hat. Es ist dies besonders in Walzwerken zum 
Konstanthalten der Durchlaufgeschwindigkeit, bei Foérdermaschinen, Luft- und 
Schraubenantrieben. Es werden einige Stromrichter naher beschrieben. 
Schmellenmeier. 
Leonard M. Olmsted. Capacitorsand automatic boosters for econo- 
mical correction of voltage on distribution circuits. Electr. 
Eng. 58, Trans. S. 491—496, 1939, Nr.9. (Duquesne Light Co. Pittsburgh, Pa.) Fiir 
die Spannungsregulierung in Verteilungsnetzen stehen verschiedene Verfahren zur 


- Verfiigung, die in bezug auf ihre Okonomie an Hand einer Reihe von Diagrammen 


kritisch miteinander verglichen werden. R. Jaeger. 


W. Scheuring und K. Haas. Neue Erkenntnisse tiber Schweifieigen- 
schaften von SchweifBmaschinen. Elektroschweifiung 10, 185—192, 
1939, Nr.10. Fir den Begriff Schweifeigenschaften von Schweifimaschinen fiir die 
elektrische Lichtbogenschweifung fehlt bis heute eine genaue Definition. Zur 
Herausarbeitung feinerer Unterschiede bedarf es eingehender Versuchs- 
schweifungen unter genau definierten Bedingungen. Es wird versucht, den Be- 
eriff Schweifeigenschaften fest zu umreifien und einen Zahlenmafistab zu finden, 
mit dem in einfacher Weise gemessen werden kann. Die Ausfiihrungen beziehen 
sich auf die Gleichstromschweifiung mit blanken, getauchten und umbhiillten Elek- 
troden bei den verschiedenen fiir die Gleichstromschweifung in Betracht kommen- 
den Stromquellen. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


Balth. van der Pol und H. Bremmer. Die Ausbreitung von Rundfunk- 
wellen tiber die Erde. Philips’ Techn. Rundschau 4, 257—266, 1939, Nr. 9. 


_ Es werden theoretische Betrachtungen angestellt, welchen EinfluB die Erdkriim- 


mung auf die Feldstaérke des elektromagnetischen Feldes vor und hinter dem 
Horizont hat. Es werden Rundfunkwellen -angenommen und dabei einzelne Verein- 
fachungen bei der Erfassung der elektrischen Eigenschaften der Erde vorgenommen. 
Diese wird elektrisch homogen angenommen, ebenso ohne Oberflachenverschieden- 
heiten, die Atmosphare wird auch als homogenes Dielektrikum betrachtet, also 
keine reflektierenden oder brechenden Schichten in der Atmosphare beriicksichtigt. 
Die Betrachtung ergibt, daf man auch unter Vernachlassigung der Reflektion der 
Wellen an der [onosphire eine ausreichende Beugung an der Erdoberfliche erhalt, 
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so da8 man beim Empfang hinter dem vom Sender sichtbaren Horizont noch eine 
nicht merklich verringerte Feldstirke erhilt. Erst bei Wellenlangen unter einem 
Zentimeter kommt man in ein Gebiet, in dem die Schattenwirkung schon merklich 
ist, in dem man sich also optischen Verhaltnissen nahert. Schmellenmeier. 


Bernhard Koske. Miglichkeiten und Grenzen im Aufbau und Be- 
trieb von Hochfrequenz-Fernmeldeeinrichtungen in den 
Versorgungsnetzen der Elektrizitatswerke. Elektrot. ZS. 60, 1221 
—1225, 1939, Nr. 43. (Berlin.) Dede. 


L. Oertel Ahnlichkeitssatze in der Theorie der Elektronen- 
réhre. Telefunken-Réhre 1939, S.164—176, Nr.16. Verf. wendet die Dimen- 
sionsbetrachtungen bekannter Art auf den Entladungsvorgang in einer Elektronen- 
réhre an und gewinnt so eine allgemein giiltige Formel, die die Struktur der ihn 
beschreibenden Gleichung angibt. Man entnimmt dieser Formel, welche Wege man 
bei Modellversuchen (z. B. beim Ubergang zu Frequenzen, die den Messungen 
leichter zuginglich sind) einzuschlagen hat. Ferner folgt aus ihr eine Methode zur 
Messung der Sekundaremission. Henneberg. 


Liss C. Peterson. Impedance properties of electron streams. Bell 
Syst. Techn. Journ. 18, 465—481, 1939, Nr.3. Verf. untersucht die Eingangsimpe- — 
danz einer idealisierten Raumladegitterréhre unter allgemeinen Bedingungen fiir 
die Raumladung zwischen dem Beschleunigungsgitter und dem negativ vorge- 
spannten Steuergitter. Unter bestimmten Raumladungsbedingungen kénnen sowohl 
Eingangskapazitanz als auch -konduktanz negativ werden. Diese Eigenschaften 
der Impedanz bleiben auch bis zu Frequenzen erhalten, fiir die der Laufzeitwinkel 
schon ziemlich gro ist. Es erscheint so méglich, negative Elektronenkapazitanzen 
anzugeben, Die wiedergegebenen experimentellen Ergebnisse bestatigen weit- 
gehend die entwickelten theoretischen Uberlegungen. Henneberg. 


L. Goncharskij. On a gas-filled cathode commutator. Journ. techn. 
Phys. (russ.) 9, 1037—1038, 1939, Nr. 11. (Orig. russ.) In der Arbeit wurde gezeigt, 
daf$§ man in gasgefiillten Elektronengleichrichtern durch die Kompensation der 
Volumenladung eine grofe Verstirkung erreichen kann. Smakula. 


W. H. Rann. Amplification by secondary electron emission. 
Journ. scient. instr, 16, 241—254, 1939, Nr.8. (Radium Beam Therap. Res., Med. 
Res. Council London.) Zusammenstellung der beobachteten Sekundiiremissions- 
daten einfacher und zusammengesetzter Oberflachen, Bericht itiber den Aufbau von 
Vervielfachern und ihre Wirkungsweise unter Angabe typischer, anscheinend vom 
Verf. selbst gemessener Kennlinien: Gliih- und Photokathodenvervielfacher mit 
eine Stufe, Pendelvervielfacher, mehrstufige Vervielfacher mit kombinierten 
elektrischen und magnetischen Feldern, Vervielfacher mit rein elektrostatischer 
Fokussierung und kompakten bzw. gitterférmigen Prallelektroden. Henneberg. 


Lewi Tonks. The lack of ,sucking* action by the cathode blast of 
mercury vapor in a pool rectifier. Journ. appl. Phys. 10, 654—658, 
1939, Nr.9; auch Phys, Rev. (2) 55, 674, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Gen. Electr. Co. Schenectady, N.Y.) .In einem Quecksilberdampfgleichrichter 
zieht ein Strom von verdampftem Quecksilber in den Kondensationsdom hinauf. 
Nach Versuchen von Engel und Steenbeck soll dieser Dampfstrom eine sau- 
gende Wirkung haben und den Druck in den Anodenseitenarmen betrachtlich 
herabsetzen. Verf. mit den Druck an verschiedenen Stellen des Gleichrichters 
mit Hilfe eines Ionisationsmanometers und findet kein Anzeichen fiir eine sau- 
gende Wirkung des Quecksilberdampfstromes. P. Schulz. 
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4G. Dobke. Dampfdichte und Dampfstrémung im Quecksilber- 
dampf- Grofgleichrichter. Jahrb. AEG-Forsch. 6, 124—129, 1939, Nr. 2. 
Betrachtet wird ein 5000-Amp.-Gleichrichter. Es kommt sehr darauf an, da8 im 
Réhrengefa®, zum mindesten aber im Anodenraum ein geringér und konstanter 
Dampfdruck herrscht. Auch bei momentaner Uberlastung des Gefifes darf der 
Dampfdruck nicht zu hoch steigen, da sonst Riickziindungen zu befiirchten sind. 
Es wird zur Messung an technischen Gleichrichtern ein besonders geformtes Ioni- 
sationsmanometer entwickelt, das bei den hohen Temperaturen der Entladung 
haltbar ist, andererseits so angeordnet ist, da nicht direkt Ionen aus der Ent- 
dadung in den Mefiraum diffundieren kénnen, also dadurch die Messung nicht 
verfalscht wird. Es werden in der Entladung Messungen des Dampfdruckes und 
der Temperatur vorgenommen. Die Dampfdichte am Kiihler wird festgestellt. 
Desgleichen werden die Strémungen des Quecksilberdampfes untersucht. Dazu 
wird das Ionisationsmanometer etwas umgebaut und der Staudruck des in einer 
Richtung strémenden Quecksilberdampfes in einer MeBkammer gemessen. 
Schmellenmeier. 
F. Harres. Uber ein Gleichrichtergerat mit belastungsunab- 
hangiger Verbraucherspannung. Elektrot. ZS. 60, 889—892, 1939, 
Nr.30. (Berlin.) Bei vielen Untersuchungen, besonders Messungen, wird eine 
Stromquelle gebraucht, die bei wechselnder Belastung gleichbleibende Spannung 
liefert. Man muf im allgemeinen rechnen, dai bei Anderung der Belastung ein 


' vergroferter Spannungsabfall im Transformator, in der Drossel einer eventuell vor- 


handene Siebkette und im Gleichrichter auftritt. Durch eine besondere Schaltung 
mit einer Drossel und einem Kondensator in Reihe wird erreicht, dai das eine 
-Glied mit wachsendem Strom einen Spannungsabfall, das andere eine Spannungs- 
erhohung zeigen, die sich aufheben kénnen und eine konstante Spannung ergeben. 
Die Drosselkondensatorkette wird vor den Gleichrichter geschaltet. Es werden 


__ausgefiihrte Gerate beschrieben, bei denen die Spannung bei einer Stromanderung 


von 0,4 bis 3,5 Amp. um weniger als + 0,5°/o schwankt. Die Gerite haben bei 
Belastung mit Blindwiderstinden einen Gang der Spannung mit der Frequenz, 
und zwar gibt 1% Frequenzerhéhung etwa 1,5% Spannungserhéhung. Gegen- 
jiber einem Gerat ohne Spannungsgleichhalter mit emem Wirkungsgrad von etwa 
60 /o zeigt das hier beschriebene Gerat einen Wirkungsgrad von etwa 50 °/o. 
Schmellenmeier. 
‘Erwin Marx. Priifung von elektrischen Veniilen mit zwei ver- 
schiedenen Stromquellen. Elektrot. ZS. 60, 1119—1121, 1939, Nr. 38. 
(Braunschweig.) Die Priifung von Stromrichtern grofer Leistung bendétigt einen 
erheblichen Aufwand an Mefeinrichtungen. Es wird deshalb eine Schaltung 
ausgearbeitet, die es gestattet, mit zwei getrennten Stromkreisen diese Priifung 
yvorzunehmen. Im Hauptstromkreis wird das Ventil in Durchla®richtung voll be- 
lastet, so daB also die betriebsmafigen Bedingungen fiir die Stromstarke erfiillt 
sind. In einem zweiten Priifspannungskreis wird dem Rohr in der Sperrichtung 
eine hohe Spannung aufgedriickt, die als Sperrspannung den gewiinschten For- 
derungen angepafst werden kann. Man hat also auch die Priifung auf eventuelle 
Riickziindungen damit eingeschlossen. Beide Stromkreise lassen sich in ihren 
Daten beliebig andern, auch die Geschwindigkeit des Hinsatzes der Ziindung und 
der Sperrspannung lassen sich kontinuierlich regeln. Man kann mit der beschrie- 
benen Apparatur betriebsmafige Messungen machen, ohne grofien Aufwand an 
Apparaten, Schmellenmeier. 


A. Kharkevich. On the correction of distortions duetoan optical | 
slit. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1014—1023, 1939, Nr.11. (Orig. russ.) In der 
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Arbeit wird auf verschiedene Méglichkeiten der Korrektion des Tastorgans, das 
im Tonfilm, Fernsehen, in der Bildtelegraphie usw. verwendet wird, hingewiesen. 
Es werden behandelt: 1. Korrektion mit Hilfe eines Resonanzsystems, 2. Korrektion 
durch eine Multiplikationsmethode und 3. Korrektion durch eine Additionsmethode. 
Smakula. 
Donald G. Fink. A television receiver for the home. Electronics 12, 
17—22, 1939, Nr. 9. 
Ernst Liibeke. Objektive Lautstairkemessungen. S.-A. Proc. Third 
Internat. Congress Phonetic Sc. Ghent. 1938, S.110—118. (Berlin Siemensstadt.) 
[S. 289.] Dede. 


Heinz Bade. Die Réntgenstrahlenempfindlichkeit der Haut in 
Abhangigkeit vom zentralen und peripheren Nervensystem. 
Experimentelle Untersuchungen an der Rattenhaut. Strahlen- 
therapie 66, 50—65, 1939, Nr.1. (Chirurg. Univ.-Klinik Kiel.) Nitka. 


A. Frank, Zur Frage des Unterschiedes der Haut- und Gewebs- 
reaktion bei harter und weicher Roéntgenstrahlung. Strahlen- 
therapie 66, 66—72, 1939, Nr.1. (R6ntgeninst. Sofien-Spital Wien.) In der vor- 
liegenden Arbeit versucht der Verf. die Frage zu beantworten, ob die Hautreaktion 
(menschliche Haut) bei Bestrahlung mit weichen Réntgenstrahlen eine andere ist 
als bei Bestrahlung mit harter Strahlung. Bei den Versuchen war die einzige 
Variable die Strahlenharte: Im Falie der weichen Strahlung betrug die Span- 
nung an der Roéntgenréhre 110kV, mit einem Filter von 1mm Al, bei der harten 
Strahlung 160kV, mit einem Filier von 05mm Cu und 1mmAl. Sowohl die 
Dosisleistung (40r/min) als auch die Gesamtdosis (1600r) und der Fokus-Haut- 
Abstand (20cm) waren in beiden Fallen die gleichen. Die Halbwertschichten der 
Strahlungen hatten die Werte 0,13 bzw. 0,74mmCu. In allen untersuchten Fallen 
konnte der Verf. eine weitaus starkere Hautreaktion bei der harten Strahlung als 
bei der weichen Strahlung feststellen. Hierfiir ist wohl der steile Dosisabfall inner-' 
halb der Haut und dem darunter liegenden Gewebe verantwortlich zu machen. 
Dieser vom Verf. festgestellte Unterschied ist nur bei sehr hohen Dosen, wie sie 
der Verf. im vorliegenden Falle angewandt hat, merkbar; die Unterschiede ver- 
schwinden praktisch bei niedrigen, nur Erythem erzeugenden Dosen. Nitka, 


Lauriston 8, Taylor. The economic features of X-ray protection. 
Journ, appl. Phys. 10, 598—603, 1939, Nr.9. (Nat. Bur. Stand. Wash.) Verf. teilt 
in der vorliegenden Zusammenstellung die wesentlichsten Gesichtspunkte tiber 
den Strahlenschutz bei Réntgenstrahlung mit, die hauptsichlich bei der Planung 
von Rontgenanlagen zu beriicksichtigen sind. Dabei werden auch einige wirt- 
schaftliche Fragen bei der Wahl von Blei oder Beton als Strahlenschutzmittel und 
Kostenfragen behandelt. Insbesondere werden auch Strahlenschutzfragen bei 
Streustrahlung, die bei Verwendung sehr harter Réntgenstrahlung in steigendem 
Mafie eine Rolle spielt, besprochen; es werden z. B. die Grenzwellenlange fiir die 
unter 90° einmalig gestreute Comptonstrahlung bzw. ihr Spannungsidquivalent in — 
Abhangigkeit von der Rontgenréhrenspannung (bis zu 1500kV) und die hierfiir. 


erforderlichen Blei- bzw. Betonschutzdicken angegeben. Zahlreiche Zahlenbeispiele — 
erlautern die Mitteilung. Nitka. 


Edith H. Quimby. Radium protection, Journ. appl. Phys. 10, 604—608, 1939, 
Nr.9. (Dep. Biophys. Mem. Hospital’ New York.) Verf. stellt in der vorliegenden 
Mitteilung die beim Arbeiten mit Radiumpriparaten zu beachtenden Schutzmaf- 
regeln zusammen. Neben einer kurzen einleitenden Ubersicht tiber die Folgen 
bzw. Erscheinungen bei Radiumschidigungen werden die zu einem ausreichenden 
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Strahlenschutz erforderlichen Bleidicken fiir Radiumpraparate verschiedener Starke 
erwahnt. Weiter werden die Strahlenschutzverhiltnisse bei Verwendung anderer 
_Substanzen als Blei als Strahlenschutzmittel (Ziegel, Zement, Barium, Eisen) und 
der Einfluf8 der raéumlichen Verhiltnisse bei der Aufbewahrung von Radium- 
praparaten behandelt. Im letzteren Falle ist besonderes Augenmerk auf das 
_ Vorhandensein ungewollter Streustrahlung von Wanden u. a. zu achten. Zum 
_ Schlusse finden noch Schutzmafnahmen beim Transport von Radiumpraparaten 
_ Erwahnung. Nitka. 


Wolfgang Luther. Die Wirkung der Réntgenstrahlenauli die Zell- 
teilung. Strahlentherapie 66, 40—49, 1939, Nr.1. (Strahlenbiol. Lab. Stadt. 
Katharinenhospital Stuttgart.) Die Strahlenreaktion eines lebenden Gewebes ist 
verschieden je nach der Art der bestrahlten Zellen und der Bestrahlungsmethode. 
Derartige Unterschiede kénnen teils in der verschiedenen Empfindlichkeit oder 
Erholungsfahigkeit der einzelnen Zellarten oder auch in dem voneinander unab- 
hangigen oder teilweise unterschiedlichen Ablauf mehrerer Vorgiinge begriindet 
sein. In der vorliegenden Arbeit kann der Verf. zeigen, daf} im bestrahlten Ge- 
webe mindestens zwei verschiedene Strahlenwirkungen auftreten kénnen, die beide 
den Teilungsmechanismus der Zelle betreffen, dabei aber wahrscheinlich nicht in 
_direktem Zusammenhang miteinander stehen, Nitka. 


_ E.N. y. Oettingen. Schleimhautveranderungen nach Roéntgen- 
- bestrahlungen. Ber. phys.-med. Ges. Wiirzburg (N. F.) 62, 57—67, 1939. Dede. 


_ L. H. Gray and J. Read. Measurement of neutron dose in biological 
" experiments. Nature 144, 439—440, 19389, Nr.3644. (Mount Vernon Hosp. 
Radium Inst. Northwood, Midd.) Verff. berichten kurz iiber theoretische und experi- 
mentelle Untersuchungen zur Frage der Dosismessung an Neutronenstrahlung fir 
_ biologische Zwecke. Die Aufgabe besteht dabei darin, fiir den in der Ionisations- 
mefikammer (Verff. benutzen eine scheibenf6rmige Kammer von 2cm Durchmesser 
und 0,25cm Dicke) gefundenen Ionisationseffekt den fiir die Ubertragung dieser 
- lonisationswirkung auf biologisches Gewebe (anderer H-Gehalt) giiltigen Faktor 
zu ermitteln. Verff. priifen diese Frage durch theoretische Ansatze unter Beriick- 
 sichtigung der Wirkungsquerschnitte fiir elastische Reflexion und fiir N-Zertriim- 
- merung, ferner durch experimentellen Vergleich von Kammern aus verschiedenen 
Wandmaterialien (Graphit, Aerion, Zucker, Wachs) und mit verschiedenen Fiill- 
gasen (Luft, CO, O02). Es ergibt sich in befriedigender Ubereinstimmung mit den 
Messungen Zimmers fir den Ubertragungsfaktor Aerionkammer auf biologisches 


Gewebe der Wert 2,1 (Zimmer fand fiir Li-D-Neutronen 1,8). H. Schaefer, 
ow. B. Mann. Recent developments incyclotron technique. Nature 
143, 583—585, 1939, Nr. 3623. (Imp. Coll. London.) [S.306.] Jaeckel. 
, . 
y 6. Optik 


BE. Strohbusch. Uber einen Vorzerleger fiir spektralphotometri- 
sche Untersuchungen. ZS. f. Instrkde. 59, 417—421, 1939, Nr.10. (Pots- 
dam.) Die vom Verf. beschriebene Anordnung zur spektralen Vorzerlegung des 
in den eigentlichen Hauptspektrographen eintretenden Lichtes besteht im wesent- 
lichen aus einem Doppelmonochromator, auf dessen Eintrittsspalt die zu unter- 
suchende Lichtquelle abgebildet wird. Auf dem Eintrittsspalt des Hauptspektro- 
graphen wird ein scharfes Bild des Eintrittsspaltes des Doppelmonochromators ent- 
worfen, welches in allen seinen Punkten aus gleichmafig integriertem Licht aus 
* 
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demjenigen Wellenlaingenbereich besteht, das der Austrittsspalt des ersten Teil- 
monochromators hindurchgelassen hat. Die Anordnung erméglicht weitgehende Ver- 
ainderung des auszublendenden Spektralbereiches. Szivessy. 


H. Marschall. Uber die sphirische Aberration magnetischer 
Konzentrierspulen. Telefunken-Réhre 1939, S.190—197, Nr. 16. [S. 313.] 

Henneberg. 
K. Schlossmacher. Ein Juweliermikroskop. Zentralb. Min. (A) 1939, S. 290 
—292, Nr.10. Verf. beschreibt ein einfaches und preiswertes, fiir die Praxis der 
Edelsteinbestimmung geeignetes Mikroskop der Firma C. Leiss in Berlin-Steglitz. 
Die Mikroskopachse liegt horizontal. Fiir den zu untersuchenden Stein ist eine 
besondere Halte- und Eintauchvorrichtung vorgesehen, die es ermédglicht, die 
Beobachtung des Steines in einer Fliissigkeit von Ahnlicher Lichtbrechung vor- 
zunehmen. Szivessy. 


M. M. Rusinow. Uber den Astigmatismus von Doppelanastig- 
maten, die aus gleichartigen Halften bestehen. Opt. mech. Ind. 
(russ.) 1938, Nr.1, S.9—11. (Orig. russ.) Bei der Berechnung von symmetrischen 
Doppelanastigmaten geniigt es in den meisten Fallen, die Fehler der einzelnen Ob- 
jektivhaélften zu beheben. In manchen Fallen fiihrt eine gute Korrektion der 
einzelnen Objektivhilften zu einer Verschlechterung des Objektivs. In der Arbeit 
wird die Frage behandelt, wieweit muf der Astigmatismus bzw. Bildfeldwélbung 
an einzelnen Halften korrigiert werden, damit das ganze Objektiv die kleinsten 
Fehler aufweist. Es werden Formeln abgeleitet, die den Zusammenhang zwischen 
dem Astigmatismus bzw. der Bildfeldwélbung der Einzelteile und dem Astigmatis- 
mus bzw. der Bildfeldwé6lbung des Gesamtobjektivs darstellen. Smakula. 


R. Vosinskij. A photometer with electron pointer. Journ. techn. Phys. 
(russ.) 9, 1034—1036, 1939, Nr.11. (Orig. russ.) Das vor kurzem_ beschriebene 
cbjektive Photometer wurde in einigen Punkten verbessert. Es wurde der mecha- 
nische Kommutator beseitigt und das Galvanometer durch ein Réhrengerat ersetzt. 
Zur Photometrierung sehr schwacher Lichtquellen kann Linsenoptik durch Spiegel- 
optik ersetzt werden. Smakula. 


8. S. Stack, Vacuum thermocouples of the radiation type. Gen. — 
Electr. Rev. 42, 365—366, 1939, Nr.8. (Gen. Eng. Lab. Gen. Electr. Co.) Nach An- 
gabe der Wirkungsweise von Strahlungsthermoelementen und des Aufbaus einiger 
technischer Ausfiihrungen werden fiir letztere folgende Daten mitgeteilt: innerer 
Widerstand 5 Ohm, wirksame Flache 4mm?, Empfindlichkeit 0,05 Mikrovolt/Mikro- 
watt/cm’, Einstelldauer 2sec. AnschlieSend werden Anweisungen fiir den Ge- 
brauch gegeben. Bohm. 


I. Amdur and H, Pearlman. A new type vacuum thermoelement. Rev. 
Scient. Instr. 10, 174—175, 1939, Nr.6. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 306.] 
Bohm. 
P. Tietze. Ein Scheitelbrechwertmesser mit bemerkenswerten | 
Neuerungen. Bl. Unters. u, Forsch.-Instr, 13, 36—41, 1939, Nr.3. (Rathenow.) — 
Th. Graft. Ein Gerat zur Nachpriifung der richtigen Anordnung 
der Brillenglaser zu den Augen. Bl. Unters.- u. Forsch.-Instr. 13, 383—26, 
1939, Nr. 3. (Rathenow.) 
Theodor Péschl. MikrozerreifSimaschine zur mikrophotographi- 
schen und mikrokinematographischen Untersuchung der 
Werkstoffe. Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 189—192, 1939, Nr. 4. (Karlsruhe.) 


Dede. 


— 
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‘0. Schliessmann. Beitrage zur spektralanalytischen Bestimmung 


von Niobund Tantalinhochlegierten Stahlen. Techn. Mitt. Krupp 
(Forschungsber.) 2, 185—190, 1939, Nr.14. Die chemische Bestimmung von Niob 
und Tantal in legierten Stahlen ist zeitraubend, daher empfiehlt sich die Anwen- 
dung der Spektralanalyse. Der qualitative Nachweis geht miltels des Lichtbogens 
bei Niob bis zu 0,05 0, bei Tantal bis 0,2°%/o, ist also fiir die praktischen Fille 
genigend empfindlich. Die quantitative Bestimmung wird zweckméafiig im ge- 
steuerten Hochspannungsfunken durchgefiihrt. Sie ist fiir Niob bei Konzentrationen 
ab 0,1 °/o, bei Tantal bei Konzentrationen ab 1 °/o durchfiihrbar. Ruthardt. 


_#. Putzeiko. On the photometric measurements of coloured light 


sources. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 950—952, 1939, Nr.10. (Orig. russ.) Als 
Fortsetzung einer friiheren Arbeit [Journ. techn. Phys. (russ.) 7, 1337, 1937] 
wurde die Lichtstarke einiger Lichtquellen mit Selenzellen unter Verwendung von 
gelben, griinen und blauen Filtern ausgemessen und mit subjektiven Messungen 


_ verglichen. Die Messungen stimmen bis auf 2 bis 3°/o mit den subjektiven Mes- 


sungen tiberein. Die Genauigkeit der Lichtstarkemessungen mit Selenzellen betragt 
+ 1 bis 3 %/o. Smakula. 


_N. Rityn,. Application of the Ferri-resonance voltage stabili- 


zerto photometric measurements. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1032 
—1033, 1939, Nr.11. (Orig. russ.) Zur Stabilisierung der Netzspannung fiir photo- 


_ metrische Zwecke wurde ein ferromagnetischer Resonanzstabilisator ausprobiert. 


Den Stabilisator kann man nur bei konstanter Frequenz verwenden. Smakula. 


Yves Le Grand et Eugene Geblewiez, Sur la photométrie des sources 


quasi ponctuelles. C. R. 208, 1845—1846, 1939, Nr.23. Die Photometrie 


punktformiger und ausgedehnter Lichtquellen ist grundsatzlich verschieden. Verff. 
untersuchen das Grenzgebiet der ,,quasipunktformigen“ Lichtquellen bei 104 bis 


10° Lux: Weifie, rote und griine Lichtquellen héren bei 95” bis 105’ scheinbaren 
_ Durchmessers auf punktférmig zu sein; bei blauem Licht liegt die Grenze 15” bis 


20’ hoher. Werden eine punktformige (15’’) und eine quasipunktf6rmige Licht- 
quelle (90) auf gleiche Helligkeit eingestellt, so ist der Lichtstrom der letzteren 


bei samtlichen untersuchten Personen um 3 bis 13% gréfer. Hine Gleichheits- 


einstellung zwischen einer punktfOrmigen und einer ausgedehnten Lichtquelle ist 
nur schwer moéglich. Michalke. 


J. Voogd. Physikalische Photomet rie. Philips’ Techn. Rundschau 4, 272 


279, 1939, Nr.9. Die exakte Photometrierung von Gasentladungslichtquellen 
bietet wegen der ausgepragten selektiven Ausstrahlung grofe Schwierigkeiten: Eine 


_Zelle, mit der photometriert wird, mufi genau an die international festgelegte 
_ Augenempfindlichkeitskurve angepa®t werden. Dies kann auf zwei Arten  ge- 


schehen. Entweder kénnen zum Angleichen optische Filter benutzt werden, oder 


das durch einen Spektrographen zerlegte Licht wird durch Aufstellung geeigneter 


Blenden im richtigen Verhidltnis geschwaécht. Die erste Methode kann die Zelle 
nur verhiélinismafiig grob an die Augenempfindlichkeitskurve angleichen. Sie ist 


aber sehr viel empfindlicher als die Methode mit spektraler Zerlegung. Hine 


Ungenauigkeit beim Photometrieren mit spektraler Zerlegung besteht in dem 
Streulicht. Bei den Spektralteilen, fiir die die Augenempfindlichkeit sehr schwach 
ist, macht eine kleine Merige Streulicht sehr viel aus. Es wird deshalb mit einer 
Kombination beider Methoden gearbeitet, wodurch das Licht, bevor es in den 
Spektralapparat eintriti, schon ungefahr der Empfindlichkeitskurve angepatit ist. 
Kine solche Anordnung wird ausfiihrlich beschrieben. P. Schule. 
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P. Klinger und W. Koch. Photometrische Bestimmung und Tren- 
nung von Niob, Tantal und Titan in Stahl und Eisenlegie-¥ 
rungen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 2, 179—185, 1939, Nr. 14. Die > 
Méglichkeit einer quantitativen photometrischen Bestimmung von Niob, Tantal und | 
Titan ist dadurch gegeben, daf’ Tantal mit Wasserstoffsuperoxyd und Schwefel- - 
stiure keine Farbung ergibt, Titan dagegen starke Farbung mit verdiinnter * 
Schwefelsiure und Niob starke Farbung in 100 %iger Schwefelséure. Durch Wagung : 
der Summe aller Oxyde und nachherige kolorimetrische Bestimmung von Niob > 
und Tantal bei verschiedenen Schwefelsduregehalten ist auch die Bestimmung von | 
Tantal als Differenz modglich, und alle drei Bestandteile kénnen beispielsweise in 
Stahl mit gentigender Genauigkeit ermittelt werden. Ruthardt. . 


Edward H. Green. An optical set-up for measurement of bubble-- 
window thickness. Rev. Scient. Instr. 10, 272, 1939, Nr.9. (Coll. Brooklyn, , 
NI Y-)bels: 282. ] Bomke. . 


Shuzi Maruyama. On the optical system with variable magni-- 
fication. Proce. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 485—494, 1939, Nr.8. Verf. be-- 
trachtet diejenigen optischen Systeme variabler Vergréfierung, bei welchen das; 
Bild des gegebenen Objekts an derselben Stelle entsteht und teilt sie in zwei | 
Klassen, nimlich in solche mit zwei Vergréfierungen und solche mit stetig variabler ° 
Vergréferung. Als Beispiel fiir die erste Klasse bespricht Verf. eine einzelne : 
aufrichtende Linse, welche in einer Lage vergréfert und in der anderen symmetri- - 
schen Lage verkleinert, und erértert verschiedene Einzelfalle. Ein Beispiel fiir die : 
zweite Klasse ist ein aufrichtendes zweiteiliges Linsensystem, welches als Ganzes ; 
bewegt wird und bei dem sich der Abstand der Hinzellinsen zwecks Anderung der ° 
VergréBerung andert; diese Klasse wird vom Verf. im Zusammenhang mit der’ 
ersten Klasse er6értert. Zum Schlufi wird die Berechnung der Brenuweiten der ° 
beiden Einzellinsen behandelt. Szivessy. . 


Gandolfo Salvatore. Stato di polarizzazione dellonda di penetra-- 
zione ad incidenza limite superata. Cim. (N.S.) 15, 139—144, 1988, , 
Nr. 3. (Scuola Tiro Artigl. Nettuno.) Aus den Fresnelschen Formeln leitet Verf. . 
fiir die Differenz 0’ in den Phasen der parallel und senkrecht zur Einfallsebene : 
polarisierten Komponenten des reflektierten Strahls (elektrischer Vektor) und der ° 
entsprechenden Phasendifferenz 5” des in das diinnere Medium eindringenden | 
Strahls die Beziehung tg 6’/2 = tg 6”, also 6’/2 = 0" mod.a ab. Henneberg. . 


D. Haeman. Beitrag zur Optik diinnster Metallfilme, ZS. f. Phys. . 
114, 170—177, 1939, Nr. 3/4. (Inst. Exper.-phys. Univ. Cernauti, Rum.) Zur Bestim- - 
mung der optischen Konstanten diinnster Metallschichten aus Intensititsmessungen 
fiir nicht senkrechten Einfall der Strahlung (30°) wird eine strenge Gleichung ° 
sowie eine fiir diinnste Schichten giiltige Naherungsgleichung abgeleitet. Fiir senk- - 
rechten Hinfall gehen dieselben in die Murmannschen und Wolterschen 
Formeln iiber. Die Anwendbarkeit der Niherungsgleichung wird sorgfaltig gepriift. . 
(Ubersicht d. Verf.) Dede. . 


J. M. Stevels. The relation between refraction data and reacti-. 
vity of halogenated methane derivatives. Trans. Faraday Soc. 33, 
1381—1390, 1937, Nr.10 (Nr.198). (Univ. Leiden.) Auf Grund der Anschauungen 
von Fajans und Joos sowie von Wolf und Herzfeld tiber die Beziehungen | 
zwischen Refraktion und elektrischem Feld eines Ions werden die halogenisierten 
Methanderivate untersucht, um eine Aussage tiber die Reaktionsfahigkeit des | 
Wasserstoff- und Halogenions in organischen Verbindungen aus den Anderungen 
der Refraktion zu machen. Tollert. 


~ ie 
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.P. Mondain Monval und J. Quiquerez, In zwei Schichten getrennte . 


Flissigkeitsgemische und kritische Opaleszenz. Kolloid-ZS. 
88, 140—144, 1939, Nr.2. (Lab. Chim. phys. Muhlhouse.) [S. 321.] Bomke. 


Ernst Kordes. Die Ermittlung von Atomabstanden aus der Licht- 
brechung. I. Mitteilung. Uber eine einfache Beziehung zwischen 
Tonenrefraktion, Ionenradius und Ordnungszahl der Ele- 
mente. ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 249—260, 1989, Nr. 4. (Inst. Min. u. Petrogr. 
Univ. Leipzig.) [S.314.] Dede. 


K. Zherebtzova. On the anomalous dispersion in lead vapours. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 566—569, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) Es wurde 
nach der Methode von Rosdestwenski das Verhialtnis der Oszillatorenstirken 
fir Pb-Linien 2170A und 2833 A bei NONE en 800, 850 und 920° ermittelt. 
feiz0 : fess3 = =e le 85+ 0,06 (+ 3,1 %). Smakula. 


J. M. Bijvoet en C. H. Mae Gillavry. Over de verstrooiing vanroéntgen- 
en electronenstralen aan kristallen. Il. Resultaten der rént- 
genanalyse. Verstrooiend vermogen der atomen. Afbuiging 
van electronenstralen. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 6, 281—299, 1989, 
Nr. 16. Dede. 


R. Hosemann. Theorie der R6Ontgenstrahlenstreuung an Par- 
tikelhaufen. Aufstellung des Aggregationsdiagrammes. ZS, 
f. Phys. 113, 751—768, 1939, Nr. 11/12. Die vorliegende theoretische Arbeit des Verf. 
beschaftigt sich mit der Frage einer quantitativen Auswertungsméglichkeit der 
koharenten R6éntgenstreustrahlung unter sehr kleinen Beugungswinkeln (,,Zentral- 
fleck“), was sich bei der Untersuchung iiber den Aufbau von Cellulosefasern als 
unerlaflich erwies. Verf. geht von der Theorie der Streuung kleiner Partikel nach 
Debye und nach Guinier aus, der die Streuung an einer statistisch zusammen- 
geballten Menge ungeordneter Molekiile berechnet hat. Hierbei wird die Voraus- 
setzung gemacht, dafi zwischen den einzelnen Partikeln alle Abstande gleich haufig 
vorkommen; wieweit diese Voraussetzung erfiillt ist, kann aus dem jeweiligen 
Intensitatsverlauf ermittelt werden. Auf diese Weise erhalt man ein Mittel, um 
aus dem Schwarzungsverlauf im Zentralfleck die Haufigkeitsverteilung der Partikel- 
lingen- und -dicken bestimmen zu kénnen. Diese Massenhdufigkeitsverteilung 
nach Linge und Dicke der Partikel (,,Aggregationsdiagramm*“) gibt ein Hilfsmittel 
bei der Untersuchung dispers-hochdisperser Phasen und bei der Erforschung ihres 
submikroskopischen Feinbaues ab. Nitka. 


Ernst Lamla. Zur Frage der Umweganregung bei Réntgenstrahl- 
interferenzen. Ann. d. Phys. (5) 36, 194—208, 1939, Nr. 3/4 (Laue-Heft). 
(Berlin-Charlottenburg.) Zum theoretischen Verstandnis der Umweganregung von 
Interferenzen nach Renninger mufi man den Fall untersuchen, da® drei (oder 
mehr) starke Strahlen im Kristall vorhanden sind. Verf. stellt in der vorliegenden 
Arbeit die Dispersionsgleichung fiir drei beliebige Strahlen im Kristallgitter auf 
und zieht hieraus einige Folgerungen tiber die Umweganregung, besonders beziig- 
lich des Bereiches der Interferenzreflexion. Nitka. 


Th. Sexl und P. Urban. Bemerkung zur klassischen Beugungs- 
theorie. ZS. f. Phys. 114, 92—97, 1939, Nr. 1/2. (Inst. theoret. Phys. Univ. Wien.) 
Verff. fiihren die physikalische Diskussion der strengen Theorie der Beugung 
elektromagnetischer Wellen an einem dielektrischen Zylinder, die von Cl. Schae- 
fer und seinen Schiilern theoretisch und experimentell ausfiihrlich untersucht 
worden war, durch Aufstellung der Resonanzbedingungen fiir die erzwungenen 
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Schwingungen weiter. AnschlieSend werden einige numerische experimentelle Er~ 


gebnisse erortert. Szivessy. 


Otohiko Nomoto. Bemerkung zu meiner Arbeit ,Uber eine neue 
Sichtbarmachungsmethode stehender Ultraschallwellen in 
Flissigkeiten II*. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 495—496, 1939, Nr. 8. 
(Forsch.-Inst. Phys. Kobayasi, Tokyo.) Zu einer friiheren Arbeit (diese Ber. 18, 
181, 1939, 1937) iiber die Periodizitat der Sichtbarkeit eines Ultraschallwellengitters 
wird erginzend mitgeteilt, da8 die Intensitatsverteilung iiber die Lichtwellenfront 
fiir stehende Schallwellen aus derjenigen fiir fortschreitende Wellen in einfacher 
Weise abgeleitet werden kann. Die Ortsfunktion der Lichtintensitat wird zu diesem 
Zweck entsprechend dem Vorgang einer stehenden Welle zeitabhangig gemacht 
und iiber eine Periode integriert. Schreuer.. 


A. Frey-Wyssling und K. Wuhrmann. Die Abhangigkeit des Licht- 
brechungsvermoégens kristallisierter Cellulose von der 
Temperatur. Helv. Chim. Acta 22, 981—988, 1939, Nr. 5. (Pflanzenphysiol. Inst. 
T. H. Ziirich.) Verff. haben bei kristallisierter Ramiecellulose mit Hilfe der 
Beckeschen Methode die Abhangigkeit der beiden Hauptbrechungsindizes, der 
Doppelbrechung und der Dispersion der Doppelbrechung von der Temperatur be- 
stimmt. Die kristallisierte Cellulose nimmt hinsichtlich der Temperaturabhangig- 
keit ihres Lichtbrechungsvermégens und ihrer thermischen Ausdehnung eine Mittel- 
stellung zwischen festen und fliissigen Stoffen ein. Diese Feststellung spricht fiir 
den Kettengitteraufbau der untersuchten Bastfasern. Sie la8t vermuten, daf} im ge- 
reinigten Ramiekammzug keine nennenswerten hauptvalenzmafigen Querverbin- 
dungen zwischen den Cellulosefadenmolekeln vorkommen, denn sonst miiften sich 
die untersuchten Fasern eher wie feste Kérper mit Hauptvalenzgittern verhalten. 
Verff. wollen damit das Auftreten von hauptvalenzmaéfigen Querverbindungen der 
Cellulosemolekeln in den Zellwiinden jedoch nicht bestreiten, denn diese kénnten 
bei der Autbereitung und Bleichung der Ramie abgebaut worden sein. Daf sie im 
Ramiekammzug nicht mehr vorhanden sind, geht auch daraus hervor, daf} man 
dessen Fasern in konzentriertem Zinkchlorid bis zur Verfliissigung aufquellen 
kann, was mit unbehandelten Zellwanden ausgeschlossen ist. Szivessy.. 


Fritz Gabler. Untersuchungen tiber die magnetische Drehung 
der Polarisationsebenein Kristallen. S.A. Sitzungsber. Akad. Wien 
148 (2a), 111—147, Nr.3/4, 1939. (Phys. Inst. T. H. Wien.) Vgl. diese Ber. 20,, 
2017, 1939. 


Wolfgang Finkelnburg. Kontinuierliche Spektren. 2. Physik i. regelm. 
Ber. 7, 143—152, 1939, Nr. 4. (T. H. Darmstadt.) 


Rudolf Frerichs, Diskontinuierliche Molekelspektren. 2. Physik i. 
regelm. Ber, 7, 153—167, 1939, Nr. 4. (Berlin-Charlottenburg.) Dede. 


K. Butkoy. The molecular spectraand thethermal dissociation 
of antimony and arsenic iodides. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 
561—565, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) Das Absorptionsspektrum des SbJs-Dampfes 
zeigt zwei verwaschene Banden bei 3430 A und 2770 A und eine Bande bei 2720 A, 
die folgende Struktur zeigt: 2648, 2653,5, 2660, 2701, 2704,0, 2747,5, 2775 und 2785 A. 
Diese Bande wird dem Radikal SbJ zugeschrieben. Das Absorptionsspektrum des. 
AsJs-Dampfes liegt bei 3840 A und 2760 A und ist dem SbJs-Spektrum fhnlich. Bei 
der thermischen Dissoziation von AsJs bei 1000°C tritt ein Bandenspektrum auf, 
das von 2401 bis 2173 reicht. Das Absorptionsspektrum des in Athylather ge- 
lésten Antimonjodids zeigt zwei Banden bei 3420A und 2760 A. In Athylalkohol 
sind die Banden deutlich nach langen Wellen verschoben. Smakula. 
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_A. T. Goble. Energiesin the dpconfiguration ofthe nickel-like 


and palladium-like spectra. Phys. Rev. (2) 56, 209, 1939, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Alfred Univ.) Die Theorie der inneren Kopplung bei Zwei- 
Elektronensystemen wurde angewandt auf die Konfiguration 3 d®4 p von Ni I, Cu II, 
Zn III, GaIV und GeV sowie auf 4d°5p von Pdl, AgII, Cd III, InIV und Sn V. 
Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ist ausgezeichnet aufer 
bei Nil und Pd I, wo Stérungen durch andere Konfigurationen Abweichungen be- 
dingen. Im iibrigen liegen die Abweichungen unter 3,5 % der durch d° bedingten 
Triplettbreite. Die Berechnung erfolgte wie bei den Pt-aihnlichen Spektren mittels 
getrennter elektrostatischer Parameter fiir jedes Multiplett. Ritschl. 


A. G. Shenstone. Additionstotheare spectrum of silver. Phys. Rev. 
(2) 56, 209, 1989, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Das Bogen- 
spektrum des Silbers ist bisher nur sehr unvollkommen analysiert. Im Schumann- 
Gebiet wurden mindestens neun Kombinationslinien gefunden, die zum tiefen Zu- 
stand 2S gehéren, jedoch konnte der Zustand d®s?2D bisher nicht gefunden werden, 
wahrscheinlich, weil dieser 2D-Term den tiefsten ?P-Term iiberdeckt. Ein Term von 
d®ss‘4D, vermutlich mit J = 3/2, liegt bei — 20161cm™. Viele Linien im Silber- 
spektrum entgingen wegen ihrer grofen Breite der Beobachtung. So hat eine 
Linie, die zum Grundterm 2S geht und im Schumann-Gebiet liegt, eine Breite von 
500cm™. Im Sichtbaren wiirde eine solche Linie in einem grofen Gitter voll- 
standig verschwinden. Ritschl. 
D.L. Webster, L. T. Pockman, K. Harworth and Paul Kirkpatrick. Probability 
of K ionization of nickel by cathode rays. Phys. Rev. (2) 55, 682, 
1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) [S.312.] Kollath. 


A. Fradin. Remarks on the paper by J. Feld ,The condenser asa 
system with distributed constants“. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
9, 639, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) Feld hat in seiner Arbeit behauptet, dafi die 
Lésung des dort behandelten Problems durch Integration der Maxwell-Gleichungen 
auf uniiberwindliche mathematische Schwierigkeiten sto®t. Fradin zeigt, dai die 
Gleichung 4H, + k?E, = O sehr leicht lésbar ist und zu denselben Resultaten 
fiihrt, wie sie Feld nach einer anderen Methode erhalten hat. Smakula. 


0. Merkelbach. Das infrarote Spektrum von Hamoglobin, von 
Blutfarbstoffderivaten und von Pigment (Dopamelanin). 
(Untersuchungen biologisch wichtiger Substanzen mitinfra- 
roten Strahlen.) ZS. f. angew. Photogr. 1, 29—32, 383—42, 1939, Nr.1 w. 2. 
(Mediz. Univ.-Poliklin. Basel.) In der Hinleitung zu dem zusammenfassenden Vor- 
trag bespricht der Verff. zunachst die Technik der Ultrarotphotographie, Sensibili- 
sierungsstoffe, Landschaftsaufnahmen mit gewohnlichen und Ultrarotplatten, Filter 
und ihre Durchlassigkeitskurven. Mit Ultrarotplatten lassen sich die unter der 
Haut gelegenen Blutgefiafe leicht photographieren, da das Eindringungsvermégen 
der roten Strahlen in das subkutane Gewebe noch 21 %, das der griinen nur noch 
5% betragt. Die pigmentierte Haut verhalt sich anders als die nicht pigmentierte 
gegeniiber den ultraroten Strahlen. Eine synthetische Pigmentfarbstofflésung 
(Dopamelanin) absorbiert die ultrarote Strahlung von 800 bis 8509 ziemlich er- 
heblich. Eine himolysierte Blutlésung von 100% Hamoglobin absorbiert jedoch 
die ultraroten Strahlen im gleichen Bereich noch erheblich starker. Da die ultra- 
rote Strahlung also durch die Pigmentschichten noch einigermafien hindurchgeht, 
erhebt sich die Frage nach dem eigentlichen absorbierenden Stoff im menschlichen 
Koérper. Olsiure und Cholesterin zeigen die gleiche Absorption, die durch das 
Vorhandensein der gleichen Radikale in beiden Stoffen erklart wird. Nach der 
Diskussion der Absorptionskurven der einzelnen Bausteine der Blutiarbstoffe (Pyr- 
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rol, Pyrrolidin, Pyridin, Piperidin) werden die Absorptionskurven von Hamoglobin, 
Oxyhimoglobin und Hamin besprochen. Hiamoglobin und Oxyhamoglobin absor- 
-bieren unterschiedlich, CO-Hamoglobin la8t Ultrarot im gleichen Mafie hindurch 
wie Wasser. Sofern Blut nicht hamolysiert wird, ist es fiir ultrarote Strahlen nicht 
durchlissig, sondern reflektiert diese. Im Ultrarot zeigt Oxyhimoglobin zwei Ab- 
sorptionsbanden bei 8700 und 7800 A. Eine Anzahl von sonstigen Komponenten 
des Blutfarbstoffes zeigt ebenfalls charakteristische Ultrarotabsorption. Die Ab- 
sorption des nahen Ultrarots im menschlichen Kérper ist daher zum Teil durch 
das Pigment, zum Teil durch den Blutfarbstoff gegeben. Ob daneben noch photo- 
chemische Vorginge eine Rolle spielen, bleibt ungeklart. Frerichs. 


Eduard Hertel und Herta Liihrmann. Uber die physikalisch-chemi- 
schen Eigenschaften der chromophoren Gruppen Vinylen 
(—CH=CH—) und Divinylen (—CH=CH—CH=CH—). (Vollstandige 
Analysevon Absorptionsspektren. I.) ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 261 
—285, 1939, Nr. 4. (Phys.-Chem. Inst. T. H. Danzig-Langfuhr.) Unter Zuhilienahme 
von reaktionskinetischen Messungen und Erfahrungen friitherer Untersuchungen ge- 
lingt es, die Adsorptionsspektren von Stilben, Diphenylbutadien und ihren Sub- 
stitutionsderivaten vollstiindig zu analysieren, d. h. die Gesamtabsorption in einzelne 
Absorptionsgebiete aufzulésen, die den Chromophoren eindeutig zugeordnet wer- 
den kénnen. Die von Styryl und Byryl hervorgerufene innere Feldwirkung liegt 
zwischen Wasserstoff und Halogen. Daraus ist zu schliefien, dafi auch ihre vario- 
chrome Wirksamkeit gering ist. Die Fahigkeit der Vinylen- und Divinylengruppen 
innere Feldwirkungen zu iibertragen ist sehr gering. Fiir Vinylen und Divinylen 
ist eine Gruppe von zwei Absorptionsgebieten charakteristisch, die bei allen 
Stilben- und Diphenylbutadienderivaten wiederkehrt. Durch Einfiihrung von Sub- 
stituenten in die Benzolkerne erleiden die Absorptionsgebiete der Gruppen Ver- 
ainderungen. Hinsichtlich der chromolatorischen Wirksamkeit auf das langwellige 
Absorptionsgebiet der Vinylengruppen ordnen sich die Variatoren in der Reihen- 
folge: H, OCHs, N(CHs)2, NOo. — Der Ubergang des Sauerstoffatoms der Hydroxyl- 
gruppe im p-Nitro-p’-oxystilben in den ionoiden Zustand hat nur zur Folge, daw 
sich die Absorptionsgebiete nach Rot verschieben, gibt aber nicht Veranlassung 
zum Auftreten eines neuen Absorptionsgebietes. Das koordinativ ungesittigte ein- 
fach negativ geladene Sauerstoffion ist kein Chromophor. Substituenten wie Nitro- 
gruppe und Dimethylaminogruppe rufen von der para-Stellung aus in der Vinylen- 
gruppe ein Dipolmoment hervor. Die Gréfe dieses Dipolmoments ist aber nicht 
allein ma®gebend fiir die Verschiebung der Absortionsgebiete, da auch bei sym- 
metrischer Substitution erhebliche Verschiebungen auftreten. Die Verhiltnisse 
liegen viel komplizierter als eine einfache elektrostatische Theorie zu deuten ver- 
méchte. Zu den Theorien iiber innermolekularionoide Farbstoffe und amphotere 
Auxochrome wird kritisch Stellung genommen. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


K. Rumpf und R. Mecke. Uber die Absorptionsspektren einiger 
Benzolderivate im nahen Ultraroten bei grofen Schicht- 
dicken. ZS. f. phys. Chem, (B) 44, 299—312, 1939, Nr.4. (Inst. theoret. Phys. 
Univ. Freiburg i. Br.) Es wurden mit Schichtdicken von 1 bis 3m untersucht: 
Benzol, Phenol, Nitrobenzol, Anilin, Toluol, Xylol, Naphthalin, Tetralin, Dekalin, 
Cyclohexanon und Dioxan. Eine Diskussion der vorliegenden Gesamtergebnisse 
zeigte: 1. Die sechs Wasserstoffatome des Benzolringes befinden sich vermutlich 
nicht in der Ringebene. 2, Die Kopplung der CH-Valenzschwingungen ist im Benzol 
sehr klein, so daf§ konstitutionelle Einfliisse verschiedener Substituenten besonders 
leicht erfaSt werden kénnen, Kombinationsbanden der CH-Frequenz mit anderen 
Eigenfrequenzen jedoch nur sehr schwach auftreten. Die NO.- und OH-Gruppe be- 
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wirken eine geringe Bindungsverfestigung, die NHs- und CHs-Gruppe eine Bin- 
dungslockerung der CH-Valenz. Gefunden wurden Kombinationsbanden mit den 
Ringfrequenzen 1000, 1250, 1430 und 1600 cm, die auch im Raman-Spektrum als 
_ stabile Ringfrequenzen beobachtet werden. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


P. C. Mukherji. On the absorption and emission spectra of rare 
earth crystals. Indian Journ. Phys. 13, 185—197, 1939, Nr.3. (Palit Phys. 
Lab. Univ. Coll. Se. Calcutta.) Im Gegensatz zu La’, Pr’ und Nd’ weist das Ce” 
im hydratisierten und unhydratisierten Kristall Fluoreszenz bei -~J 48000cm— auf. 
Ahnlich wie die Absorptionsbanden des Ce im Kristall und in Lésung hangt die 
Lage und auch die Zahl der Fluoreszenzbanden vom anwesenden Anion ab, da- 
gegen nicht davon, ob es sich um einen wasserhaltigen oder einen entwasserten 
- Kristall handelt. Der Chloridkristall weist zwei sich tiberlappende Fluoreszenz- 
banden auf, im Sulfat sind die beiden Banden getrennt und im Fluorid treten drei 
Banden auf. Bei langer Belichtung erscheint im Fluoridkristall zugleich eine 
Lumineszenzbande auf der langwelligen Seite der Hauptemissionsbande. Die 
Banden werden den verschiedenen Elektronentibergangen zugeordnet. Eine Er- 
klarung der Lumineszenzbande ist nicht mit Sicherheit méglich. Kortiim-Seiler. 


N. Fedeney. On the phosphorescence of NaCl Crystals due to the 
plastic deformation. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 555—560, 1939, 
Nr.5. (Orig. russ.) Ger6éntgte Steinsalzkristalle emittieren bei der plastischen De- 
formation (70 bis 130 g/mm?) ein Phosphoreszenzspektrum, das aus drei Banden bei 
294, 288 und 237 mp besteht. Ausgeheizte und nachher geréntgte oder additiv ver- 
farbte Steinsalzkristalle emittieren bei der plastischen Deformation nur zwei Ban- 
den bei 309 und 269 bzw. 272mp. Ausgeheizte und vor der Bestrahlung mit 
Rontgenstrahlen deformierte Steinsalzkristalle emittieren bei der plastischen De- 
formation nur eine Bande bei 309 mn. Smakula. 


8. Bresler. The molecular-statistic theory of melting. Acta Physico- 
chim. URSS. 10, 491—512, 1939, Nr.4. (Inst. Phys. Chem. Res. Leningrad.) [S.299.] Justi. 


H. Austin Taylor and Milton Burton. Interpretation of the mechanism 
of a thermal decomposition from photochemical evidence. 
Journ. Chem. Phys. 7, 414—417, 1939, Nr.6. (Univ. N. Y.) [S.317.] Smakula. 


Paul Giinther und Fritz Gebert. Vergleichende Versuche itiber den 
Azomethanzerfall bei Rontgenbestrahlung und im Licht. ZS. 
f. phys. Chem. (B) 44, 2083—208, 1939, Nr.3. (Phys.-chem. Inst. Univ. Berlin.) 
Azomethan wurde mit Xenon vermischt mit R6ntgenstrahlen und mit Ultraviolett- 
licht in der gleichen Versuchsanordnung bestrahlt. Die Abhangigkeit des photo- 
lytischen Umsatzes vom Mischungsverhiltnis ist bei der Anregung mit den beiden 
Strahlenarten verschieden. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 
H. Kondratjewa and V. Kondratjew. Investigations of the flame of CO 
and Os. VI. Photochemical oxidation of CO near the region 
of self-inflammation. Acta Physicochim. URSS. 10, 805—812, 1939, Nr. 6. 
(Inst. Chem. Phys. Lab. Element. Proc. Leningrad.) Die photochemische Reaktion 
eines Gemisches von CO + 3 Oz ist bei einem Druck von 90 mm Hg im Temperatur- 
bereich zwischen 224 und 400°C temperaturunabhangig. Die Reaktion nimmt mit 
der Temperatur bei Annaéherung an die Temperatur der Selbstentziindung (442 bis 
490° C) stark zu. Der starke Anstieg der Reaktion wird durch Kettenreaktion er- 
klart. Die Langen der Reaktionsketten betragen bei 400°: 2; 420°: 3; 450°: 5; 
442°: 16; 440°: 560. Durch den Vergleich der Reaktion in der Verbrennungszone 
mit der Dunkelreaktion wurde der Druck der Anfangszentren fiir-die Dunkel- 
reaktion zu 0,01 mm/sec berechnet. Smakula. 
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W. E. Garner and J. Maggs. The action of ultraviolet radiation on 
barium and strontium azides. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 299—314, 
1939, Nr. 950. Das Absorptionsspektrum der N;-Ionen in der Lésung und im festen 
Zustande fangt an bei 2600 bis 2700 A. Eine Vorbelichtung mit ultraviolettem Licht 
verkiirzt die Induktionsperiode der thermischen Zersetzung von BaNe. Langere 
Bestrahlung mit 2 < 2360 A liefert Ba-Atome, wobei ein Solarisationseffekt beob- 
achtet wurde. Die thermische Zersetzung von BaNs wird durch elektrisches Feld 
von 1250 Volt/em nicht beeinfluft. Smakula. 


S. E. Sheppard, R. H. Lambert and R. D. Walker. Optical sensitizing of 
silver halides by dyes. II. The mechanism of optical sensi- 
tizing and the quantum equivalent. Journ. Chem. Phys. 7, 426—436, 
1939, Nr.6. (Kodak Co. Rochester, N. Y.) Die Photolyse von AgBr, das mit einigen 
basischen und sauren Farbstoffen sensibilisiert wurde, wurde untersucht. Bei 
Abwesenheit von Halogenakzeptoren wurde der Farbstoff zerstért, bei Anwesenheit 
von Halogenakzeptoren blieb der Farbstoff unverandert. Das Sensibilisierungs- 
maximum. liegt kurz vor der Adsorptionssiattigung. Die Desensibilisierung bei 
héheren Adsorptionsdichten des Farbstoffs wird durch die Erleichterung der Brom- 
rekombination erklart. Solange die Empfindlichkeit direkt proportional mit der 
Adsorptionsdichte wichst, wird von jedem durch den Farbstoff absorbierten Licht- 
quant ein AgBr-Molekiil gespalten. Durch Messung der Photospannung wurde die 
Wanderung der Leitungselektronen, die entweder vom Farbstoff oder vom AgBr 
herrthren, nachgewiesen. Smakula. 


W. A. Alexander und H.-J. Schumacher. Die photochemische durch 
Chlor sensibilisierte Oxydation von Chloral. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 44, 313—326, 1939, Nr.4. (Inst. phys. Chem. Univ. Frankfurt a. M.) Es wird 
die photochemische, durch Chlor sensibilisierte Oxydation von Chloral bei Tempe- 
raturen von 70 und 90°C untersucht. Die Reaktion ist homogen. Sie ist eine Ketten- 
reaktion und verléuft nach der Bruttogleichung: 2CCls CHO + O02 = 2 COCl 
+2HC1l+2CO. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist unabhingig vom Gesamtdruck, 
dem Druck der Reaktionsprodukte und, bis herab zu Drucken von wenigen Milli- 
metern Quecksilber, auch vom Chloral- und Sauerstoffdrueck. Die Geschwindigkeits- 
gleichung lautet: d[CCl; CHO]/dt = k [Japs]. Die Quantenausbeute betragt bei 
70°C rund 3-10* Mol./hv, Der Temperaturkoeffizient fiir 10° Temperaturerhodhung 


hat den Wert 1,14. — Es wird ein Reaktionsschema aufgestellt und die Geschwin- 
digkeitskonstanten bzw. die Aktivierungsenergien der Teilreaktionen werden be- 
rechnet. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


Horst Fichtner. Die Entwicklung der deutschen Kinoprojektoren. 
Kinotechn. 21, 228—231, 1939, Nr. 9. Dede. 


Z. Vomnesenskaja and V. Soustin, On the fusion of incandescent tung- 
sten filaments in avacuum andininert gases, Journ. techn. Phys. 
(russ.) 9, 399—405, 1939, Nr.5. (Orig. russ.) Die Lebensdauer der Wolframfiaden 
in inerten Gasen ist durch zwei Tatsachen bestimmt: erstens durch die Geschwin- 
digkeit des Verdampfens des Wolframs wihrend der Erhitzung, zweitens durch den 
Gewichtsverlust wihrend des Durchbrennens. Es wurden die Gewichtsverluste in 
Abhingigkeit von den Warmeverlusten durch das Gas und von der Temperatur 
des Fadens rechnerisch ermittelt. Es zeigt sich, da die Gewichtsverluste des 
Fadens im Vakuum gréfer sind als im inerten Gas. Weiter wurde der Einflu® 
des Molekulargewichtes des Gases ermittelt. Die Rechnungen stimmen gut mit den 
Messungen von Fonda tiberein. Fonda hat gezeigt, da der Gewichtsverlust 
des Fadens im Vakuum gréfer ist als im Argon, und im Argon wieder gréfier © 
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_als im Stickstoff. Ebenfalls wurde der Einfluf% des Durchmessers des Fadens und 


des Druckes der Gase auf die Lebensdauer ermittelt. Stasiw. 


Fr. Patzelt. Leuchtdichte und Lichtstrom der Bogenlichtkohlen. 
BL Unters.- .u. Forsch.-Instr. 13, 44—48, 1939, Nr.3. (Berlin.) Eine kleine Zu- 
sammenstellung der allgemeinen lichttechnischen Eigenschaften von Bogenlicht- 
kohlen fiir Kinolampen und Scheinwerfer. Bei den Reinkohlen kann man die 
mittlere Leuchtdichte des positiven Kraters gleich 18500sb setzen. Aus der Be- 
ziehung zwischen Stromstérke, Kraterdurchmesser, Lichtverteilung wird die em- 
pirische Formel abgeleitet, daf der Lichtstrom gleich 1000i gesetzt werden kann. 
Die Temperatur und Farbe des Lichtes entspricht der eines schwarzen Ké6rpers 
von 3810° K. Bei den Effektkohlen, welche heutzutage als sogenannte Beck-Kohlen 
verwendet werden, sind die Verhaltnisse verwickelter. Die Lichtleistung ist einer- 
seits von der Kohlemarke, vom Docht und der Strombelastung und andererseits 
von der Lampe, dem Blasmagneten und der Kohlenstellung abhingig. Fiir die 
Leuchtdichte und Lichtverteilung werden einige Beispiele gegeben. Aus Reihen- 
versuchen tiber die Kratergréfe ergab sich wenigstens bei schwécheren Beck- 
Kohlen, daf bei gleicher Leuchtdichte die Stromstarke dem Kohledurchmesser 
direkt proportional ist. Die Konstante hat die Bedeutung eines Wirkungsgrad- 
faktors. Die Kraterstrahlung ist etwa der eines schwarzen Kérpers von 5500°K 
gleichzusetzen, und die mittlere Lichtleistung aller Beck-Kohlen mit abgedeckter 
Flamme betraigt ohne Vorschaltverluste 25L/W. Die Lichtverteilung n&hert sich 
der einer leuchtenden Halbkugel. Patzelt. 


Carl Kenty. A quartz membrane manometer of small volume and 
its use in the study of pressure and temperature in high in- 
tensity mercury lamps. Phys. Rev. (2) 56, 215—216, 1939, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Vapor Lamp Co.) [S. 279.] Bohm. 


E. M. Beattie. Investigation of visual threshold values. Proce. Roy. 
Soc. Edinburgh 59, 55—61, 1938/39, Nr.1. (Univ. Coll.. Dundee.) Die kritische Fre- 
quenz n, bei der das Flimmern einer Lichtquelle verschwindet, wird in Abhangig- 
keit von der Dauer ¢ einer konstanten Vorbelichtung eines vorher dunkeladap- 
tierten Auges untersucht. Diese Frequenz wird als Mafi der Ermiidung des Auges 
durch die Vorbelichtung betrachtet. Zwischen Vorbelichtung und Beobachtung 
werden Pausen von J = 0 bis T — 5 Minuten eingeschaltet. Die Ergebnisse 
werden in Kurven dargestellt und durch den Ansatz n = 44,93-+a-e ? a 
(p = 0,0166 fiir alle ¢; a abhangig von ¢) wiedergegeben. Zwei weitere genauere 
Ansatze sind komplizierter. Michalke. 
W. Peddie. The establishment of the trichromatic theory of 
colour vision. Proc. Roy. Soc. Edinburgh 59, 15—21, 1938/39, Nr.1. (Univ. 
Coll. Dundee.) Verf. behandelt in den wesentlichsten Punkten die stufenweise 
Entwicklung der Dreifarbentheorie durch Young und besonders Helmholtz, 
sowie die Vervollstindigung durch Abney, W. Pauli und KE. Schrodinger. 

Michalke. 
F. S. Brackett and Alexander Hollaender. Physical factors governing 
biological action of radiation. Phys. Rev. (2) 55, 1120—1121, 1939, 
Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Inst. Health.) Kurzer Hinweis auf Unter- 
suchungen an Bakterien; Bereich 2180 bis 2950 A, Festlegung der. wirksamsten 
Konzentration bei jeder Wellenlinge; denn die Wirkungsspektren hangen stark 
von der Konzentration ab, was die Auswertung der Angaben des Schrifttums 
erschwert.. Wichtig fiir die Wirkung sind die Absorptionsverhiltnisse. Bondow. 


L. R. Koller. Bactericidal effects of ultraviolet radiation pro- 
duced by low pressure mercury vapor lamps. Journ. appl. Phys. 10, 
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624—630, 1939, Nr.9. (Res. Lab. Gen. Electr. Co. Schenectady, N. Y.) Aufer einem 
kurzen Uberblick iiber die Entwicklung und Bedeutung der Verwendung kurz- 
welligen ultravioletten Lichtes im Kampf gegen viele Bakterien, so insbesondere 
in Krankenhiusern, Schulen und in der Verbandsindustrie wird tiber Messungen 
mit zwei handelsiiblichen Quecksilberniederdrucklampen berichtet, bei denen neuer- 
dings Spezialgliser verwendet werden, die fiir die Hg-Resonanzlinie 2537 A noch 
geniigend durchlissig sind. Die 15 Watt-Sterilampe ergab fiir diese Linie in 1m 
Abstand eine wirksame Energie von rund 15y4W/cem?, die 5 Watt-Sterilampe eine 
soleche von rund 1uW/cm?. Bei der Einwirkung solcher kurzwelligen Strahlung auf 
Bakterien haben Temperatur und Luftfeuchtigkeit nur einen sehr geringen Ein- 
flu8. Die etwas bessere Wirkung bei geringerem Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
wird auf physiologische Ursachen zuriickgefiihrt. Dagegen setzt bereits eine hauch- 
diinne Fettschicht tiber den Bakterien die Wirksamkeit der kurzwelligen Ultra- 
violettbestrahlung au®erordentlich stark herab. Das Bunsen-Roscoe-Reziprozitats- 
gesetz wird fiir einen grofen Intensitatsbereich der UV-Strahlung an verschiedenen 
Bakterienarten nachgepriift und bestatigt gefunden. Die aufzuwendenden UV- 
Lichtmengen sind fiir verschiedene Bakterienarten recht unterschiedlich, Aufer- 
dem wird aus der relativ geringen Ozonbildung, die mit der Bestrahlung einher- 
geht, nachgewiesen, dafi sie fiir die Abtétung der Bakterien von ganz unter- 
geordneter Bedeutung ist, die Wirksamkeit vielmehr dem direkten Strahlungs- 
einflu8 zuzuschreiben ist. Krautz. 


G. Miescher und H. Minder. Untersuchungen iiber die durch lang- 
welliges Ultraviolett hervorgerufene Pigmentverdunke- 
lung. Strahlentherapie 66, 6—23, 1939, Nr.1. (Dermatolog. Univ.-Klinik Ziirich.) 
Verff. kénnen zeigen, dafi folgende drei Pigmentphanomene: 1. Sofortbraunung 
pigmentierter Haut am Lebenden unter der Wirkung langwelliger ultravioletter 
Strahlung, 2. Dunkelung pigmentierter Hautstiicke durch Bestrahlung mit der 
Quarzlampe und 3. Dunkelung pigmentierter Haut durch Erwarmung auf 56°C 
wesensgleich sind. Sie beruhen auf einer Dunkelung des vorhandenen Pigments 
durch Sauerstoffaufnahme, Nitka. 


Woliram W. Kiihnau. Experimentelle Untersuchungen iiber die 
Beziehungen des Nicotinsiureamids zum Porphyrinstoff- 
wechselund zur Lichtwirkung, Strahlentherapie 66, 24—39, 1939, Nr. 1. 
(Dermatolog. Univ.-Klinik Bonn.) Verf. zeigt in der vorliegenden Untersuchung, 
dafS eine Beziehung zwischen Nicotinsiureamid und Porphyrinstoffwechsel nicht 
besteht. Durch weitere Untersuchung wird eine noch ungekliarte lichtschiitzende 
Wirkung des Nicotinsiureamids wahrscheinlich gemacht. Nitka. 


7. Astrophysik 


L. Biermann und T. G. Cowling. Chemische Zusammensetzung und 
dynamische Stabilitat der Sterne. II. ZS. f. Astrophys. 19, 1—10, 
1939, Nr.1. Betrachtet man eine Folge homolog aufgebauter Sternmodelle mit 
gleicher Masse, aber variierendem Radius R, so zeigt sich, da die Bedingung 
SEP R>O (LE = Gesamtenergie) notwendig ist fiir die dynamische Stabilitiit 
eines Sternes dieser Folge. Aus den Ergebnissen einer friiheren Arbeit von Bier- 
mann (s. diese Ber. 12, 2469, 1938) wird nun die Energie # als Funktion des 
Radius berechnet fiir die Massen Mo und 10 Me und fiir den Wasserstoffgehalt 
X = 0 und X = 1/3. Es ergibt sich fiir X = 0 Instabilitit oberhalb eines gewissen 
Radius der Grofenordnung 30 bzw. 100 Ro (fir M = Me bzw. = 10 Mo). Kos- 
mogonische Fragen, die sich hieraus ergeben, werden diskutiert, die Entwicklung 
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_ eines Sternes durch Kontraktion diffuser Materie allein unter ihrer gegenseitigen 


Anziehung ist nur méglich bei einem relativ hohen Prozentsatz bereits ionisierten 
Wasserstofts. Burkhardt. 


W. GleiBberg, Zur Theorie des Sternaufbaus, Astron. Nachr. 267, 121 
—128, 1938, Nr. 6392. (Obs. Univ. Istanbul.) Es werden einige Satze fiir im Gleich- 
gewicht befindliche Sternmodelle abgeleitet, die Erweiterungen friiher bewiesener 
Theoreme des Verf. darstellen. Sie betreffen 1. das monotone Verhalten gewisser 
Funktionen, die die Differenz Gesamtdruck an der Stelle 7 minus mittlerer Ge- 
samtdruck, bzw. Strahlungsdruck an der Stelle + minus mittlerer Strahlungsdruck, 
sowie Masse, mittlere und zentrale Dichte enthalten; 2. gewisse andere Funktionen 
der letzteren GréBen, die die Werte der erwahnten Druckdifferenzen nach oben 
und unten begrenzen. Burkhardt. 


L. Biermann. Uber die Zahl der Freiheitsgrade von Stern- 
modellen. Astron. Nachr. 267, 131—136, 1938, Nr. 6392. (Sternw. Berlin-Babels- 
berg.) Friihere Untersuchungen des Verf. tiber die Vermehrung der Anzahl der 
Freiheitsgrade eines Sternmodells durch Konvektion werden nochmals zusammen- 
fassend diskutiert und verscharft. Das konvektive Modell ergibt bei der genéherten 
Randbedingung, dafs Strahlungs- und Gasdruck p, und p, an der Oberflache gegen 
Null gehen, einen Freiheitsgrad mehr, als bei der exakten Randbedingung 
(p, und p, konvergieren gegen ihre photospharischen Werte). Bei konvektiven 
Sternen treten aber Drehimpuls und Deformation als wesentliche Parameter auf, 
deren Hinfluf{ auf die oberen Schichten am leichtesten bei Verwendung der ersten 
Randbedingung erfaft werden -kann, wobei der zusatzliche Freiheitsgrad als Wir- 
kung dieser neuen Parameter aufzufassen ist. Burkhardt. 


H. Bucerius. Integralgleichungstheorie des Sternaufbaus. III. 
Astron, Nachr. 267, 253—272, 1938, Nr.6400. (Univ.-Sternw. Jena.) In dieser 
dritten Mitteilung wird ein aus einem Kern (polytroper Aufbau mit nicht ver- 
schwindendem Aufiendruck) und einer Htille bestehendes Sternmodell nach der 
Integralgleichungstheorie behandelt. Die Lésung fiir den Kern mit Aufiendruck 
fiihrt nicht zu einer analytisch neuen Potentialfunktion, sondern erscheint ledig- 
lich als ein bestimmter Abschnitt einer vollstandigen Polytrope. Zur Festlegung der 
L6sung sind drei unabhangige Parameter vorgebbar; fiir die daraus entspringenden 
Problemstellungen werden Beispiele gegeben, sie fithren auf die Auflésung trans- 
zendenter Gleichungen. Insbesondere wird noch der Fall eines isothermen Kerns 
diskutiert. Das Problem der Kugelschale bedingt eine andersartige Erweiterung 
des allgemeinen Ansatzes und wird fiir den Polytropenindex n = 1 n&her ausge- 
fiihrt. Beispiele fiir die gegenseitige Anpassung der Losungen fiir Kern und 
Schale werden behandelt, sie fiihren im wesentlichen wieder auf die Auflésung 
transzendenter Gleichungen. Burkhardt. 


K. Schiitte. Theoretische Intensitatskurven von rotierenden 
Gleichgewichtsfiguren. Astron. Nachr. 267, 369—383, 1939, Nr. 6407. 
(Miinchen.) Ausftihrliche Berechnung der periodischen Intensitaétsschwankungen 
eines Sternes, der die Gestalt eines dreiachsigen, gleichmafig hellen Ellipsoides 
hat. Der Fall einer nicht gleichmafig hellen Oberflaiche kann auf den ersteren 
durch Variation des Achsenverhaltnisses zurtickgefiihrt werden. Burkhardt. 


Arnold Kohlsehiitter. Bemerkung tiber das Mittelbilden photo- 
graphischer Positionsaufnahmen. Astron. Nachr. 267, 303—304, 
1929, Nr. 6401/02. (Bonn.) Bei der Positionsmessung eines Sternes auf zwei gleich- 
wertigen Platten, deren Mitten sich jedoch nicht tiberdecken, wird durch einfaches 
Mittelbilden aus den Resultaten der Einzelplatten ein erheblicher Fehler begangen, 
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man muf der Messung, bei der der Stern am Rande der Platte liegt, ein wesentlich 
geringeres Gewicht zuordnen gegentiber der Messung in der Piattenmitte. 
Burkhardt. 
Willi M. Cohn. Distribution of brightness inthe solar corona of 
4934. Astron. Nachr. 267, 205—216, 1938, Nr.6397. (Berkeley, Calif.) Die Hellig- 
keitsverteilung der Korona wird bestimmt als Funktion der Entfernung vom Son- 
nenrand und fiir verschiedene Spektralgebiete (maximale Durchlassigkeit der 
Filter bei: 2 — 4190, 4460, 4810 und 6670). Die Beobachtungen lassen auf eine 
‘Temperaturabnahme nach aufen und schlieflich wieder ein leichtes Ansteigen 


schlieBen. Aus dem zugrunde gelegten Verteilungsgesetz J ~ (h + 0,2)” wird aus 
den beobachteten Kurven der Exponent n bestimmt, er zeigt sich wesentlich 
abhangig von der Wellenliinge in der Nahe des Sonnenrandes (Maximum etwa 
bei 4460 A), wird dagegen in gréferer Entfernung konstant. Verf. vermutet daraus, 
da8 in der Korona auger freien Elektronen Partikel verschiedener Gréfe bei 
der Lichtstreuung mitwirken. Burkhardt. 


S. Baumbach. Die Polarisation der Sonnenkorona. Astron. Nachr. 
267, 273—296, 1938, Nr. 6401/02. (Kiel.) Die vom Verf. in einer friiheren Arbeit 
(s. diese Ber. 18, 2260, 1937) erhaltenen Ergebnisse iiber die Dichteverteilung der 
Elektronen in der Sonnenkorona werden zur Berechnung des Polarisationsgrades 
des Koronalichtes unter Voraussetzung der Streuung an freien Elektronen ange- 
wandt. Es wird zuniichst die Streuung und Polarisation an einem Volumelement 
der Korona berechnet und dieses Ergebnis auf die Protuberanzen iibertragen (gute 
Ubereinstimmung mit Beobachtungen von Lyot). Nach Integration lings der Seh- 
linie wird die beobachtbare Gesamtpolarisation der Korona als Funktion des Ab- 
standes vom Sonnenrand erhalten, sie steigt nach aufen zu rasch an und erreicht 
einen Grenzwert von etwa 55 % bereits in 10’ Abstand vom Sonnenrand. Das ge- 
samte Beobachtungsmaterial seit 1901 wird ausfiihrlich diskutiert und mit dem 
theoretischen Verlauf verglichen. Im Gegensatz zur Rechnung wird nach anfang- 
lichem Anstieg eine Abnahme des Polarisationsgrades nach aufien beobachtet, diese 
kann jedoch gut erklart werden durch Beriicksichtigung des Streulichtes durch 
Himmelshelligkeit, atmospharische und instrumentelle Streuung, die daraufhin 
korrigierte Kurve folgt den Beobachtungen gut, die hier zugrunde gelegte Theorie 
der Streuung an freien Elektronen geniigt daher zu deren Erklarung. Burkhardt. 


H. Raudenbusch. Uber Temperatur und Hohe der Sonnenfackeln. 
Astron. Nachr. 268, 323—324, 1939, Nr. 6427/28. (Univ.-Sternw. Jena.) Da die 
Fackeln offenbar Gebiete stirkerer Emission in hohen Schichten der Sonnenober- 
flache darstellen, besitzen sie eine geringere Randverdunkelung als die umgebende 
Photosphire. Es wurden nun Randverdunkelungswerte berechnet durch Annahme 
verschieden starker Temperaturerhéhungen in hohen Schichten. Durch Vergleich 
derselben mit beobachteten Werten von Richardson wurde fiir die Temperatur 
und Héhe der Fackeln etwa 7300° und < = 0,01 erhalten. Burkhardt. 


W. GleiBberg. Uber die scheinbare Verteilung der Sonnenflecke. 
Astron, Nachr. 268, 81—86, 1939, Nr. 6414. (Obs. Univ. Istanbul.) Es wird be- 
obachtet, da’ auf der éstlichen Hilfte der Sonnenscheibe mehr Flecken entstehen 
als auf der westlichen, Verf. zeigt, da es sich hier nur um einen scheinbaren 
Effekt handelt. Dazu wird angenommen, dafi die FleckengréfSe proportional der 
Zeit nach der Entstehung wiachst, und somit ein Zeitintervall zwischen wabrer und 
scheinbarer Entstehung (wenn die Fleckengréfe den beobachtbaren Minimalwert 
erreicht hat) besteht, das proportional der Sekante des Winkelabstandes von der 
Sonnenmitte ist. Unter der Voraussetzung, dai die Orte der wahren Entstehung 
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gleichmafig verteilt sind, wird nun das Verhaltnis der Anzahlen der scheinbar 
entstehenden Flecken auf der Ost- und Westhilfte berechnet, es ergibt sich immer 
grofer als 1 und zunehmend mit wachsender Entwicklungsdauer der Flecken 
_ (siehe auch nachstehendes Referat). Burkhardt. 


M. Minnaert. Die Asymmetrie in der Verteilung der Fiecken 
-tiber die Sonnenscheibe. Astron. Nachr. 269, 48—51, 1939, Nr. 1. (Utrecht.) 
In einer sehr einfachen graphischen Darstellung wird die Beobachtungstatsache 
erklart, daf auf der éstlichen Halfte der Sonnenscheibe mehr Flecken zu entstehen 
_ scheinen als auf der westlichen, wihrend auf der letzteren mehr Flecken ver- 
schwinden, und damit die Rechnungen von Gleifiberg (s. vorstehendes Ref.) 
_ veranschaulicht. Dagegen lat sich das statistische Uberwiegen der Anzahlen und 
Flachengréfen der Flecken auf der Osthalfte gegeniiber der westlichen nicht ohne 
_ weiteres erklaren. Burkhardt. 


André Danjon. Photométrie des planétes Mercure et Venus, Journ. 
_ de phys. et le Radium (7) 10, 112S—113S, 1939, Nr.7. (Bull. Soc. Frang. Phys. 
Nr. 436.) Mit einem Differentialphotometer wird der Verlauf der Lichtkurve von 
Venus und Merkur bestimmt, als Vergleichslichtquelle diente ein durch ein Mikro- 
_ skopobjektiv entworfenes Sonnenbild von gleichem scheinbaren Durchmesser, das 
mit einem Photometerkeil eingestuft werden kann. Zur Vermeidung von Kor- 
rektionen betreffend Absorption wurde beobachtet, wenn beide Gestirne gleiche 
_ Zenitdistanz hatten. Der Apparat wurde justiert durch Anschlu® an helle Fix- 
_ sterne von gleichem Spektraltyp. Fiir Merkur ergab sich eine raschere Variation 
der Helligkeit mit der Phase als beim Mond, fiir Venus scheint das Albedo nach 
Russell wesentlich zu klein. Burkhardt. 


" F. Nolke. Uber den Ursprung der Kometen. Astron. Nachr. 268, 87 
_ —92, 1939, Nr.6414. (Bremen.) Es wird der Versuch einer Deutung der Ent- 
; stehung der Kometen gemacht durch die Annahme, dafi die Sonne in nicht zu 

ferner Vergangenheit einen kosmischen Nebel durchschritten habe. Burkhardt. 


4 


H. H. Noll. Spektralphotometrische Untersuchungen des lang- 
periodischen veranderlichen Sternes TCephei. Astron. Nachr. 268, 
293—320, Nr. 6427/28. (Berlin-Wilmersdorf.) Die der Untersuchung zugrunde 
liegenden Beobachtungen erstrecken sich iiber einen Zeitraum von 1935 Mai 19 
bis Juli und erfassen einen Teil des Helligkeitsabfalles von T Cephei. Als Ver- 
gleichssterne dienten « und 31Cephei, beides Fo-Sterne. Zur Bestimmung der 
monochromatischen Helligkeitsdifferenzen des Verdnderlichen gegen diese Ver- 
gleichsterne dienten Spektralaufnahmen, die mit einem spaltlosen Spektrographen 
erhalten wurden. Aufierdem wurden am Hopmannschen Universal-Astrophoto- 
meter in der Zeit von 1935 Mai 19 bis Sept. 23, Helligkeitsmessungen mit 


BD + 67° 1288 (A 3; 7717) als Vergleichsstern durchgefihrt. Verf. erhielt folgende 
Hauptergebnisse: Die Intensitét des Veranderlichen ist im blauen Spektralbereich 
auffallend stark — eine Tatsache, fiir die Verf. keine Erklarung gibt. Aus den im 
'Spektralbereich 1,6<1/4<1,9 gemessenen relativen Gradienten ergibt sich eine 
‘bis Juni 30 ziemlich konstant bei 3000° liegende Gradiententemperatur, die spater 
um etwa 100° abfallt. — Die photometrischen Beobachtungen ergeben einen Hellig- 
keitsabfall von 2™5. Ein Teil — (1%'5) — desselben kann durch die gemessene 
Zunahme der Starke der Totalabsorption der Titanoxydbanden erklart werden, die 
im gleichen Zeitraum von 46% auf 84% anwiichst. Die fehlende 1™ la8t sich als 
durch Temperaturabnahme verursacht deuten. — Im Verlaufe der Untersuchung 
zeigt sich auBerdem eine Korrelation zwischen den Kantenintensitaten im Roten 
und den Gradiententemperaturen; da danach die Spitzen der Registrierkurven noch 
j 
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gar nicht im wahren Kontinuum liegen, mu daraus geschlossen werden, daf die 


Gradiententemperaturen keinen physikalischen Sinn haben. Lambrecht. 


H. Lambrecht. Zur Frage der Realitat der Nebelhiillen von 


nebligen Sternen auf den Windhuker Uberwachungsauf-.- 


nahmen. Astron. Nachr. 267, 9—16, 1988, Nr. 6385. (Univ.-Sternwarte, Breslau.) 


Die Realitit der auf den in Windhuk erhaltenen Ernostaraufnahmen des Siid- - 
himmels von E. Schoenberg und dem Verf. entdeckten nebligen Sterne wurde : 
von Struve und Greenstein angezweifelt. In der vorliegenden Arbeit gibt | 


Verf. daher die Resultate einer Untersuchung dieser nebligen Sterne hinsichtlich 


ihrer physikalischen Realitat. Die erneute kritische Durchsicht der Uberwachungs- - 
aufnahmen nach vier Gesichtspunkten ergab, da® es sich bei der Nebligkeit sicher ' 


nicht um einen Vorbelichtungseffekt oder um einen anderen photographischen 
Effekt handeln kann, der durch den nebligen, an schwachen Sternen reichen 


Plattengrund hervorgerufen wird. Auch ein vom Spektraltyp abhangender Ab- . 
bildungsfehler des Objektivs diirfte als Ursache fiir die Nebligkeit kaum in Frage ) 
kommen. 35 der nebligen Sterne werden auf Grund der neuen Untersuchung als | 
zweifelhaft ausgeschlossen. Bei den tibrigen Objekten erscheint die Realitat der 


Nebelhiillen nunmehr fraglich, wenn auch eine endgiiltige Entscheidung noch nicht 
getroffen werden kann. Ausgenommen sind einige wenige Sterne, bei denen die 
Nebelhiillen sicher reell sind. Zum Schlu8 gibt Verf. noch einen kurzen Hinweis 
auf einige fiir die vorliegende Frage wichtige theoretische Gesichtspunkte. Lambrecht. 


H. Lambrecht. Uber den physikalischen Aufbau und die Leucht-. 


krafte der Emissionsnebel. I. Astron. Nachr. 268, 49—70, 1939, 
Nr. 6412/13. (Univ.-Sternwarte Breslau.) Die Arbeit bildet den ersten Teil einer 
Untersuchung iiber die Emissionsnebel. Auf der Grundlage der zuerst von Zan- 


stra und Menzel entwickelten Anschauungen iiber den Mechanismus des Nebel- . 


leuchtens werden vom Verf. zuniichst Gleichungen fiir den Ionisationszustand und 


die in den Balmer-Linien pro cm* und pro see ausgestrahlten Energiebetrage ab- » 
geleitet. Dabei ist ein reiner Wasserstoffnebel zugrunde gelegt und die Voraus- » 
setzung gemacht, daf} neben der photoelektrischen lonisation mit nachfolgender — 


Rekombination alle iibrigen Anregungsmechanismen vernachlassigt werden kénnen. 


Die Berechtigung dieser Annahmen wird dureh die gute Ubereinstimmung des be- » 


rechneten mit dem beobachteten Balmer-Dekrement erwiesen. Die abgeleiteten 
Gleichungen werden ausfiihrlich unter Zugrundelegung eines Nebelmodells von 
0,5 Parsee Radius und fiir eine Reihe von Zentralsterntemperaturen zwischen 50 000 
und 20009 ausgewertet. Aufierdem werden die Nebeldichten und optischen Tiefen 


in Abhingigkeit von Flichenhelligkeit und Zentralsterntemperatur fiir das obige — 


Nebelmodell ausgerechnet, sowie die Beziehungen zwischen diesen Gréfen graphisch 
und durch ein Gleichungssystem wiedergegeben. Die Nebeldichten liegen zwischen 
1,9-10-%2 und 1,8-10~°° g/em’, Die hier unter der Voraussetzung abgeleiteten ersten 
Niaherungen, dafi die Strahlungsverdiinnung im Nebel nur von den geometrischen 


Bedingungen abhingig ist, sollen in einer weiteren Arbeit durch allgemein giiltige — 


- 


Gleichungen unter Beriicksichtigung des Strahlungstransportes ersetzt werden, in 
der auch der Zusammenhang zwischen Dichte und Ausdehnung des Nebelleuchtens © 


untersucht, sowie der Einflufi anderer Elemente au®er Wasserstoff auf Balmer- 
dekrement und Nebelhelligkeit betrachtet werden wird. Lambrecht. 


Johannes Haas. Zur Berechnung der galaktischen Gesechwindig- 
keitskomponenten. Astron, Nachr. 267, 111—114, 1938, Nr. 6391. (Berlin.) 
; Lambrecht. 
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